
 

 
 
 

Odwodnienie liniowe Poly Max Basic DN 100  
 

 

 

 
Opis i przeznaczenie  
Kanağy odwadniaj Ńce do  zbierania  i odprowadzania  wody  powierzchniowej  z nawierzchni  

przeznaczonych  do  ruchu  pieszego  i/ lub  ruchu  koğowego .  

Kanağ moŨe byĺ wykonany w dw·ch wersjach: 

¶ korytko  

¶ korytko z ramŃ stalowŃ  

Korytka wyposaŨone w odpğyw pionowy.  

 

Studzienka systemowa z osadnikiem piasku do odprowadzenia wody powierzchniowej z 

nawierzchni  dr·g,  stref przemysğowych o duŨym natňŨeniu ruchu pojazd·w koğowych ciňŨkich. 

Studzienka systemowa moŨe byĺ wykonany w dw·ch wersjach: 

¶ studzienka systemowa  

¶ studzienka systemowa z ramŃ stalowŃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

01.  Dane techniczne korytek  art. 8050  
 

 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  
Modyfikowany polipropylen z  dodatkami 
uszlachetniajŃcymi i innymi tworzywami   

Klasa betonu  Nie niŨsza C35/ 45  wg PN-EN 206 -1:2003  

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

PrzepustowoŜĺ wody  od 1 l/s  

DğugoŜĺ                                  
(mm)  

1000  

SzerokoŜĺ zewnňtrzna        (mm) 14 5  

SzerokoŜĺ wewnňtrzna       (mm) 10 0 

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

02.  Dane techniczne korytek  art. 80 1 0 - UA  
 

 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  
Modyfikowany polipropylen z  dodatkami 
uszlachetniajŃcymi i innymi tworzywami   

Klasa betonu  Nie niŨsza C35/ 45  wg PN-EN 206 -1:2003  

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

PrzepustowoŜĺ wody  od 1, 3 l/s  

DğugoŜĺ                                  

(mm)  
1000  

SzerokoŜĺ zewnňtrzna        (mm) 146  

SzerokoŜĺ wewnňtrzna       (mm) 10 0 

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

03.  Dane techniczne korytek  art. 80 2 0  

 
 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  
Modyfikowany polipropylen z  dodatkami 
uszlachetniajŃcymi i innymi tworzywami   

Klasa betonu  Nie niŨsza C35/ 45  wg PN-EN 206 -1:2003  

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

PrzepustowoŜĺ wody  od 1, 9 l/s  

DğugoŜĺ                                  

(mm)  
1000  

SzerokoŜĺ zewnňtrzna        (mm) 160  

SzerokoŜĺ wewnňtrzna       (mm) 10 0 

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

04.  Dane techniczne korytek  art. 80 0 0 -Ȳ 
  

 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  
Modyfikowany polipropylen z  dodatkami 
uszlachetniajŃcymi i innymi tworzywami   

Klasa betonu  Nie niŨsza C35/ 45  wg PN-EN 206 -1:2003  

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

PrzepustowoŜĺ wody  od 3.21  l/s  

DğugoŜĺ                                  
(mm)  

1000  

SzerokoŜĺ zewnňtrzna        (mm) 156  

SzerokoŜĺ wewnňtrzna       (mm) 10 0 

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

05.  Dane techniczne korytek  art. 80 4 0 - M 
 

 

 

 
 
 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  
Modyfikowany polipropylen z  dodatkami 
uszlachetniajŃcymi i innymi tworzywami   

Klasa betonu  Nie niŨsza C35/ 45  wg PN-EN 206 -1:2003  

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

PrzepustowoŜĺ wody  od 4.9  l/s  

DğugoŜĺ                                  
(mm)  

1000  

SzerokoŜĺ zewnňtrzna        (mm) 160  

SzerokoŜĺ wewnňtrzna       (mm) 10 0 

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

06.  Dane techniczne rusztu   art. 20101 -Ȳ 
 

 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  Stal galwanizowana  

Typ rusztu   Rozszczep  

Tym mocowania ruszt·w do 
korytka   

Dwa z atrzaski i  Ŝruba M8 z poprzeczkŃ 

Klasa obciŃŨenia  A15  

Waga                                      (kg)  1, 2 

DğugoŜĺ                                (mm)  998  

SzerokoŜĺ rusztu                 (mm)  136  

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm)  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

07.  Dane techniczne rusztu   art. 20402  
 

 
Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  Ũeliwo 

Typ rusztu   Szczelinowy w poprzeczne mostki  

Tym mocowania ruszt·w do 
korytka   

Zatrzaski i  Ŝruba M8 z poprzeczkŃ 

Klasa obciŃŨenia  B125  

Waga                                      (kg)  2,5  

DğugoŜĺ                                (mm)  498  

SzerokoŜĺ rusztu                 (mm)  136  

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

08.  Dane techniczne rusztu   art. 20303  
 

 

 

Parametr   Dane  

Materiağ korpusu  Ũeliwo 

Typ rusztu   Szczelinowy w poprzeczne mostki  

Tym mocowania ruszt·w do 
korytka   

Zatrzaski i  Ŝruba M8 z poprzeczkŃ 

Klasa obciŃŨenia  ȷ250 

Waga                                      (kg)  2,5 6 

DğugoŜĺ                                (mm)  498  

SzerokoŜĺ rusztu                 (mm)  136  

WysokoŜĺ kanağ·w              (mm) 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


