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Odwodnienie liniowe
Pro DN100 D400

Opis i przeznaczenie

Kanaty odwadniajgce do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni
przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ruchu kotowego.
Komplet odwodnienia o dtugosci 1 m skfada sie z:
e korytko z wprasowang rama stalowg
e 2 ruszty zeliwne
e 4 3$ruby, nakretki do mocowania rusztéw
Korytka mogg by¢ wyposazone w odptyw pionowy.
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Studzienka systemowa z osadnikiem piasku do odprowadzenia wody powierzchniowej z
nawierzchni drég , stref przemystowych o duzym natezeniu ruchu pojazdéw kotowych
ciezkich.
Komplet studzienki systemowej sktada sie z:

e studzienka systemowa z wprasowang ramg stalowg

e 1 ruszta zeliwne

e 2 s$ruby, nakretek do mocowania rusztéw
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01.Dane techniczne korytek z ramq stalowg ocynkowana
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Parametr Dane

Materiat korpusu Fibrobeton prasowany, zbrojony wtéknem polimerowym

Klasa betonu Nie nizsza C35/45 wg PN-EN 206-1:2003
Beton odporny na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz

Mrozoodpornos¢ $srodkéw rozmrazajacych ( R+ ) wedtug normy PN - EN
1433

Materiat ramki stalowej Stal ocynkowana, o grubosci 2 mm gat. DX51D, DX52D
Powtoka ocynku: od 100 do 275 g/m2

Klasa obciazenia D400

Przepustowos$¢ wody od51/s

Dtugos¢ (mm) 1000

Szeroko$¢ zewnetrzna (mm) 160

Szeroko$¢ wewnetrzna (mm) 100

Wysokos¢ kanatow (mm) 120-230
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02.Dane techniczne studzienki systemowej z rama stalowa ocynkowanag
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Materiat korpusu Fibrobeton prasowany, zbrojony wiéknem polimerowym

Klasa betonu Nie nizsza C35/45 wg PN-EN 206-1:2003

Mrozoodpornos¢ Beton odporny na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz
$rodkow rozmrazajacych ( R+ ) wedtug normy PN - EN
1433

Materiat ramki stalowej Stal ocynkowana, o grubosci 2 mm gat. DX51D, DX52D
Powtoka ocynku: od 100 do 275 g/m2

Klasa obciazenia D400

Dtugosé (mm) 500

Szeroko$¢ zewnetrzna (mm) 160

Szeroko$¢ wewnetrzna (mm) 100

Wysokos¢ (mm) 500

03.Dane techniczne kosza plastikowego 6809

2

| Parametr | Dape |

Materiat kosza Polipropylen
Diugos¢ (mm) 438
Szerokos$¢ zewnetrzna (mm) 95
Wysokos¢ (mm) 120
Waga (kg) 0,25
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04.Dane techniczne rusztu 203043
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Materiat rusztu Zeliwo sferoidalne EN 1563, PN-Zs 40015
lub EN-GJS-500-7 PN- Zs5007
Typ rusztu Szczelinowy w poprzeczne mostki
Typy powtok antykorozyjnej Emalia nitroceloluzowa, farba proszkowa, powtoka KTL
Tym mocowania rusztow do korytka Nakretki kwadradowe M10 wg DIN 557 ze stali
ocynkowanej

Podktadki M10 ze stali ocynkowanej
Sruby M10x25 z tbem szesciokatnym ze stali

ocynkowanej
Dtugosc¢ (mm) 498
Szeroko$¢ rusztu (mm) 148
Powierzchnia wlotowa (cm2/mb) 416
Klasa obciazenia D400
Waga (kg) 4,0

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego,
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci,

Jednostka notyfikujgca: Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej
Sp. z 0.0., Nr 2039 przeprowadzil badanie rusztu 203043 i kanaly art. 40071/210, wysokos¢
210mm.
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04.Dane techniczne rusztu 203043 - nowy
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Materiat rusztu Zeliwo sferoidalne EN 1563, PN-Zs 40015
lub EN-GJS-500-7 PN- Zs5007
Typ rusztu Szczelinowy w poprzeczne mostki
Typy powtok antykorozyjnej Emalia nitroceloluzowa, farba proszkowa, powtoka KTL
Tym mocowania rusztéw do korytka Nakretki kwadradowe M10 wg DIN 557 ze stali
ocynkowanej

Podktadki M10 ze stali ocynkowanej
Sruby M10x25 z tbem szesciokatnym ze stali

ocynkowanej
Dtugosc¢ (mm) 498
Szeroko$¢ rusztu (mm) 148
Powierzchnia wlotowa (cm2/mb) 416
Klasa obciazenia D400
Waga (kg) 4,0

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego,
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci,

Jednostka notyfikujgca: Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej
Sp. z 0.0., Nr 2039 przeprowadzil badanie rusztu 203043 i kanaly art. 40071/210, wysokos¢
210mm.
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Typoszereg wyrobow:
Betonowa studzienka systemowa z kratkami zeliwnymi D400:

Artykut
040871334

040871334-K
040871334-P160

040871334-P160-K

H [mm]

500
500
500
500

Komentarz

z koszem
ze sprzegtem
ze sprzegtem z koszem

CLEAN TERRA

Betonowe kanaty odwadniajqce z kratkami zeliwnymi D400:

Kanaty bez odptywu:

040071334/230 230
040071334/225 225
040071334/220 220
040071334/215 215
040071334/210 210
040071334/205 205
040071334/200 200
040071334/195 195
040071334/190 190
040071334/185 185
040071334/180 180
040071334/175 175
040071334/170 170
040071334/165 165
040071334/160 160
040071334/155 155
040071334/150 150
040071334/145 145
040071334/140 140
040071334/135 135
040071334/130 130
040071334/125 125
040071334/120 120

Kanaty z odptywem:

04007133409/230 230
04007133409/225 225
04007133409/220 220
04007133409/215 215
04007133409/210 210
04007133409/205 205
04007133409/200 200
04007133409/195 195
04007133409/190 190
04007133409/185 185
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04007133409/180
04007133409/175
04007133409/170
04007133409/165
04007133409/160
04007133409/155
04007133409/150
04007133409/145
04007133409/140
04007133409/135
04007133409/130
04007133409/125
04007133409/120

180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120

Kanaty ze spadkiem bez odptywu:

Artykut H [mm] h [mm]
040071334/230-225 230 225
040071334/225-220 225 220
040071334/220-215 220 215
040071334/215-210 215 210
040071334/210-205 210 205
040071334/205-200 205 200
040071334/200-195 200 195
040071334/195-190 195 190
040071334/190-185 190 185
040071334/185-180 185 180
040071334/180-175 180 175
040071334/175-170 175 170
040071334/170-165 170 165
040071334/165-160 165 160
040071334/160-155 160 155
040071334/155-150 155 150
040071334/150-145 150 145
040071334/145-140 145 140
040071334/140-135 140 135
040071334/135-130 135 130
040071334/130-125 130 125
040071334/125-120 125 120
Kanaty ze spadkiem z odptywem:

Artykut H [mm] h[mm]
04007133409/230-225 230 225
04007133409/225-220 225 220
04007133409/220-215 220 215
04007133409/215-210 215 210
04007133409/210-205 210 205
04007133409/205-200 205 200
04007133409/200-195 200 195
04007133409/195-190 195 190
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04007133409/190-185 190 185
04007133409/185-180 185 180
04007133409/180-175 180 175
04007133409/175-170 175 170
04007133409/170-165 170 165
04007133409/165-160 165 160
04007133409/160-155 160 155
04007133409/155-150 155 150
04007133409/150-145 150 145
04007133409/145-140 145 140
04007133409/140-135 140 135
04007133409/135-130 135 130
04007133409/130-125 130 125
04007133409/125-120 125 120
Zaslepki

670134/230 230
670134/225 225
670134/220 220
670134/215 215
670134/210 210
670134/205 205
670134/200 200
670134/195 195
670134/190 190
670134/185 185
670134/180 180
670134/175 175
670134/170 170
670134/165 165
670134/160 160
670134/155 155
670134/150 150
670134/145 145
670134/140 140
670134/135 135
670134/130 130
670134/125 125
670134/120 120

Zaslepki z odptywem

67013409/230 230
67013409/225 225
67013409/220 220
67013409/215 215
67013409/210 210
67013409/205 205
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67013409/200 200
67013409/195 195
67013409/190 190
67013409/185 185
67013409/180 180
67013409/175 175
67013409/170 170
67013409/165 165
67013409/160 160
67013409/155 155
67013409/150 150
67013409/145 145
67013409/140 140
67013409/135 135
67013409/130 130
67013409/125 125
67013409/120 120
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