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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 54/SP/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienka plastikowa 40x40

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego": Studzienka plastikowa 40x40 o klasie obcigzenia A1S,

Artykuly: 8472, 8472.9

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Studzienka przeznaczona do lokalnego (punktowego)
Zebrania odprowadzenia wody z powierzchni, lub takze
z dachéw w przypadku przylgczenia odplywu rynny
dachowej
Wymiary zewne¢trzne:400x400 [mm| odplyw prosty
i boczny.
Srednica zewnetrzna odplywu: DN160, DN210, DN300

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
LLC Standard-Park biuro 6, ul. Brodivska 44,
Ternopil 46002 UKRAINA
LLC Standard-Park
Ul Shevchenka 313, 79069 Lviv, UKRAINA
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela
o ile zostal ustanowiony: STANDARTPARK POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanéw
6 . Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji
stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: System 4
7 Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1253-2: 2015-03 Wpusty sciekowe w budynkach
Czesé 2: Wpusty dachowe i podlogowe bez klap

zwrotnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujace;j,
numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji®:
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu” Nie dotyczy



Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania | Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe Uwagi”
lub zastosowan

Wodoszczelno$é korpusu Spemia wymagania
Odpornosé nzcriilgszrggzrg temperature Spelnia wymagania
Odpornos¢ na cykliczne dziatanie temperatury Spetnia wymagania PN-EN 1253-2: 2015-03
Wytrzymato$¢ na obcigzenie Klasa H1,5 wytrzymato$é 1,5 kN
Natezenie przeptywu
Wymiary

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt
8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
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Y Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu
budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreslonego
typu wyrobu budowlanego w krajowe;j deklaracji wtasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzaé
z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas whasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu,
okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobéw budowlanych
produkowanych przez danego producenta.

? Wypetnié, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

D w przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy
wskaza¢, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany





