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I.  Dane techniczne nakładki szczelinowej 

Używana jako nakładka do korytka. Przeznaczona do zebrania wód powierzchniowych w system 
odwodnienia. 

 

 

Parametr Dane 

  

Materiał nakładki szczelinowej  Stal ocynkowana 

Typ nakładki szczelinowej Szczelinowy  

Tym mocowania nakładki do korytka Zatrzaski lub  sruba z poprzeczką  

Powierzchnia wlotowa nakładki        ( cm2 ) 130 

Klasa obciążenia  А15 

Długość                                                  ( mm ) 1000 

Szerokość zewnętrzna                        ( mm ) 135 

Wysokość                                              ( mm ) 90 

Waga                                                       ( kg ) 5 

Аrtykuł 2017 

 



 2017, 20175 

II.  Dane techniczne nakładki szczelinowej 

Używana jako nakładka do osadnika piasku. Przeznaczona do zebrania wód powierzchniowych w 
system odwodnienia. 

 

Parametr Dane 

  

Materiał nakładki szczelinowej Stal ocynkowana 

Typ nakładki szczelinowej Szczelinowy  

Tym mocowania nakładki do osadnika Zatrzaski  

Powierzchnia wlotowa nakładki       ( cm2 ) 65 

Klasa obciążenia                                                     А15 

Długość                                                  ( mm ) 500 

Szerokość zewnętrzna                        ( mm ) 136 

Wysokość                                              ( mm ) 90 

Waga                                                       ( kg ) 6,65 

Аrtykuł 20175 
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IV. Typoszereg wyrobów:  

Artykuł Oznaczenie H [mm] Masa [kg] 

2017 NSHCH-10.14.100 90 5 

20175 NSHCHP-10.14.50 90 6,65 

 


