
SEPARATORY OLEJU I WODY 
SEPARATORY GRAWITACYJNE TŁUSZCZU

Efektywne oczyszczanie 
wody





Gdy woda przepływa przez filtr koalescencyjny, cząstki 
oleju stają się większe i ze względu na różnicę gęstości 
wody i oleju, olej wypływa na powierzchnię, podczas gdy 
woda dociera do wylotu. OilBase100 posiada również 
zawór blokujący, aby zapobiec powstawaniu cząstek 
oleju gdy zbiornik osiągnie określony próg zawartości 
oleju. Dodatkowo zawiera osadnik, który zapobiega 
powstawaniu osadu materiałów stałych wytworzonych 
przez system.

Jak to działa?

ZASTOSOWANIE:
• Stacje benzynowe 

• Sklepy samochodowe

• Zakłady przemysłowe
• Parkingi

• Myjnie samochodowe

• Stacje paliw

• Urządzenia do 
konserwacji

Benzyna

Woda

URZĄDZENIE BLOKUJĄCE

Urządzenie blokujące służy do zapobiegania 
rozlania produktów ropopochodnych do sieci.

Separator oleju i wody firmy Vodaland OilBase100 
jest to pionowy zbiornik cylindryczny wykonany ze 
wzmocnionego włókna szklanego. Zbiorniki te, oddzielają 
produkty  ropopochodne od wody deszczowej za pomocą 
ekologicznego filtra koalescencyjnego. Separatory oleju 
i wody to autonomiczny modułowy system czyszczący, 
przeznaczony do wychwytywania i zatrzymywania produktów 
ropopochodnych i piasku ze ścieków powierzchniowych 
(wód opadowych, roztopowych i nawadniania terenu). To 
doskonały system dla szerokiego zakresu zastosowania, w tym 
parkingi, stacje benzynowe, sklepy samochodowe, zakłady 
przemysłowe i wiele innych.

Separatory oleju/wody

DODATKOWE OPCJE DO ZASTOSOWANIA Z 
SEPARATOREM OLIBASE100 FIRMY VODALAND:
• Obejścia mogą być stosowane jeśli istnieje 

ryzyko przepełnienia z powodu wysokiego spływu 
powierzchniowego,

• Czujniki poziomu oleju i piasku
• Przedłużenie do głębszych instalacji
• Pokrywy włazów zabezpieczające dostęp 
• Ruchomy kołnierz i właz (A15-D400) do instalacji 

pod drogami/podjazdami



PRZEPŁYW WODY ZGODNIE Z OBSZAREM WÓD DESZCZOWYCH

Separator oleju i wody

Obejście

Bez obejścia

Obejście

Z obejściem
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SCHEMAT RUCHU WODY

System obejściowy jest 
przeznaczony dla tranzytu 
spływu powierzchniowego 
podczas maksymalnych 

opadów, aby zapobiec 
powodziom terytorium.
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MODELE SEPARATORÓW

Powierzchnia do 250 m2 

OB1-1
Powierzchnia do 750 m2

Powierzchnia do 3750 m2 

OB1-3

OB1-3/15

Powierzchnia do 500 m2 

OB1-2
Powierzchnia do 1500 m2

OB1-6

Powierzchnia do 7500 m2 

OB1-6/30

Nazwa Obszar*, m2
Przepływ (bez obejścia)

l/s gpm

OB1-1 0 - 250 1 15
OB1-2 250 - 500 2 35
OB1-3 500 - 750 3 50
OB1-6 750 - 1500 6 100
OB1-3/15 750 - 3750 3/15 50/240
OB1-6/30 1500 - 7500 6/30 100/480

*(uwzględniane jest pokrycie cementem asfaltowym do 80-100%)

Nazwa
Przepływ (Separator) Średnica Wysokość Rury Pojemność 

użytkowa, L
Pojemność 
osadnika , L

Pojemność 
płynów lekkich, Ll/s gpm D, mm H, mm А, mm B, mm Wlot/wylot, mm

OB1-1 1 15 800 1850 850 800 110 460 100 50
OB1-2 2 35 1000 1950 950 900 110 710 200 100
OB1-3 3 50 1200 1850 850 800 160 1020 300 150
OB1-6 6 100 1400 2100 1100 1050 160 1850 600 300

POMIARY ZGODNE Z PRZEPŁYWEM WODY BEZ OBEJŚCIA

POMIARY ZGODNE Z PRZEPŁYWEM WODY Z OBEJŚCIEM 

Nazwa

Przepływ 
(Separator/Obejście) Średnica Wysokość Rury Pojemność 

użytkowa, L
Pojemność 
osadnika, L

Pojemność 
płynów lekkich, L

l/s gpm D, mm H, mm А, mm B, mm Wlot/wylot, mm
OB1-3/15 3/15 50/240 1200 1850 850 800 200 1020 300 150
OB1-6/30 6/30 100/480 1400 2100 1100 1050 250 1850 600 300

*możliwa jest produkcja wyrobów o wydajności do 50 l/s (800gmp)



*możliwa jest produkcja wyrobów o wydajności do 20 l/s (320gmp).

Pomiary zgodne z przepływem wody GreaseBase

Separatory grawitacyjne tłuszczu (Separatory tłuszczu) przeznaczone 
są do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych z tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych z  kuchni, gastronomii i spożywczych zakładów 
przetwórczych, itp., aby zapobiec zatkaniu sieci kanalizacyjnej 
osadami tłuszczu. Całkowita użyteczna objętość jest obliczana 
dla  czasu trwania spływu, co najmniej 5 minut dla tłuszczów nie- 
zemulgowanych i co najmniej 30 minut dla tłuszczów zemulgowanych. 
Tłuszcze i osady stałe są wypompowywane w miarę ich gromadzenia, 
ale nie rzadziej niż raz na 3-6 miesięcy; przeprowadzana jest kontrola 
wizualna poziomu osadu lub za pomocą czujników poziomu osadu.

Separatory grawitacyjne tłuszczu

ZASTOSOWANIE 
• Stacje benzynowe

• Centra handlowe
• Osiedla mieszkaniowe

• Obiekty przemysłowe 
• Instytucje publiczne

KORZYŚCI:
• Mała masa produktu
• Odporność chemiczna i korozyjna
• Hermetyczność
• Żywotność jest więkza niż 50 lat
• Konstrukcja dla instalacji wewnętrznych i 

zewnętrznych
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Nazwa
Przepływ wody Średnica

D, mm
Wysokość

H, mm

Rury Pojemność 
użytkowa, L

Pojemność 
osadnika, L

Pojemność 
płynów lekkich, 

Ll/s gpm Wlot/wylot, mm

GB-1 1 15 800 1800 110 370 105 130
GB-2 2 30 1000 2000 110 730 210 200
GB-3 3 50 1200 2000 110 1050 305 290
GB-4 4 65 1400 2000 160 1450 415 390



PROJEKT WŁAZU

STREFA DLA PIESZYCH, STREFA RUCHUSTREFA TRAWIASTA

Ruchomy 
kołnierz

Ruchomy 
kołnierz

+

+

Właz 
A15-D400

Właz
A15-D400

+
Pokrywa

+ +
Pokrywa

620mm

500 mm
1000mm
1500mm

+

620 mm

500 mm
1000 mm
1500 mm





Kontakt:

vodaland.pl

ul. Lubelska 1 
37-400 Racławice 
e-mail: biuro@vodaland.pl

+48 15 8141 140


