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Kategorie

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą od 
2000 roku w zakresie zbierania, oczyszczania, 
odwadniania, inżynierii i kształtowania krajobrazu.

ISO
certyfikacja 
produkcji zgodnie z 
ISO 9001 

R&D
własna usługa 
B+R

4
4 własne 
produkcje na 
Ukrainie

11
11 regionalnych 
biur sprzedaży

500
ponad 500 
niezależnych 
dystrybutorów

Ukraina, Polska, Rumunia, Francja, 
Hiszpania, USA i Kanada

Własna 
usługa 
projektowa

Odwodnienia liniowe Oczyszczalnie i 
separatory

Geomateriały i artykuły 
ogrodnicze

Pokrywy, włazy, 
obrzeża

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia 
przemysłowe

Elementy pojedyncze

Wpusty ściekowe/
studzienki

Geomateriały

Artykuły ogrodnicze

Ekokrata

Włazy, pokrywy

Wycieraczki

Obrzeża ogrodowe

Oczyszczalnie i szamba

Separatory

Systemy studzienne

7
krajów 
obecności
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А 15
(15 kN)

• Strefy dla pieszych
• Ścieżki rowerowe
• Zagospodarowanie podwórek

В 125
(125 kN)

• Zabudowania prywatne
• Garaże dla samochodów osobowych

С 250
(250 kN)

• Parkingi dla samochodów osobowych
• Stacje diagnostyczne i naprawy 
samochodów
• Myjnie terenów
• Chodniki

Se
ria

 P
ro

Se
ria

 M
eg

a

D 400
(400 kN)

• Pobocza dróg
• Stacje benzynowe
• Obiekty infrastruktury transportowej i 
miejskiej o niezbyt dużym natężeniu ruchu

E 600
(600 kN)

• Autostrady
• Obiekty infrastruktury transportowej i 
miejskiej o dużym natężeniu ruchu 
• Terminale transportowe i magazyny. 

F 900
(900 kN)

• Pasy startowe na lotniskach
• Obiekty o szczególnie dużym 
obciążeniu na nawierzchnię drogową

Klasy obciążeń i strefy zastosowań 
produktów

Rodzaj drenażu powierzchniowego

Definicja klas  obciążenia zgodnie 
PN-EN 1433:2005. Każdy produkt 
przeznaczony jest dla określonej 
klasy obciążenia. Klasy obciążeń 
pomogą w prawidłowym 
doborze korytek i krat zgodnie z 
wymaganiami Twojego obiektu oraz 
uniknięciu problemów podczas jego 
dalszej eksploatacji.

Obecnie systemy liniowe i systemy 
odwodnienia punktowego 
są stosowane w kanalizacji 
deszczowej wody i uzupełniają się 
wzajemnie. Kanały mogą zbierać 
i odprowadzać wodę z rozległych 
powierzchni zapewniając tym 
samym bezpieczeństwo nawierzchni 
drogowych oraz fundamentów.

Odwodnienie liniowe to system który 
służy do zbierania wody deszczowej i 
roztopowej na dużym obszarze

Punktowy system drenażu służy 
do miejscowego zbierania wody 
deszczowej i roztopowej

Objaśnienie serii

Seria Base
Klasy obciążeń A15-

C250
Dla średnich obciążeń 

kl. A15-C250 stosowana 
w budownictwie 
mieszkaniowym i 

osiedlowym.

Seria Easy
Klasy obciążeń 

A15
Dla stref pieszych i 

rowerowych stosowanych 
w budownictwie 

prywatnym.

Seria Pro
Klasy obciążeń D400-

E600
Dla obciążeń ciężkich 

kl. D400 - E600. 
Jest optymalnym 

połączeniem ceny do 
wysokiej jakości i estetyki 

wyglądu. Stosowane 
w budownictwie 

infrastruktury komunikacji 
drogowej.

Seria Mega 
Klasy obciążeń D400-

F900
Zestawy Mega są 

szeroko stosowane 
w budownictwie i 
przebudowie ulic , 

dworców kolejowych i 
lotnisk. Klasa obciążenia 

to F900.

Seriа

Easy Klasyfikacja według klasy obciążenia A

Base Klasyfikacja według klasy obciążenia A-C

Pro Klasyfikacja według klasy obciążenia D-E

Mega Klasyfikacja według klasy obciążenia D-F

Terminologia tytułu produktu
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Odwodnienia z tworzywa
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Akcesoria Seria Pro DN 100

Artykuł Kanały Adapter
Zaślepka Zaślepka z 

odpływem Inne Zestaw 
mocującyPoczątkowa Końcowa

Kanały ze spadkiem

0800813043-1
080081505-1

630060 630-1 6308-1 6100-35

0800913043-2
080091505-2

630-1

0801013043-3
080101505-3

6808 630-2 6308-2 6200-35

0801113043-4
080111505-4

630-2

0801213043-5
080121505-5

6800-35

0801313043-6
080131505-6

6308-3

0801413043-7
080141505-7

0801513043-8
080151505-8

Kanały bez spadku

0800613043
080061505

6307.1-2 630060 6300608 Króciec 
6855

0801213043
080121505

630120 6308-2 Adapter 
6808

0801513043
080151505

630-2 6308-3

6307.1-2

Pro DN 100 

Seria Pro

Dla obciążeń ciężkich kl. D400-E600. Jest optymalnym 
połączeniem ceny do wysokiej jakości i estetyki wyglądu. 
Stosowane w budownictwie infrastruktury komunikacji 
drogowej.

Zaślepka

Basket

Adapter

Korytko

Okucie stalowe wzmacniające

Kosz

Ruszt żeliwny szczelinowy kl. 
D400

Kanały plastikowe Seria Pro DN 100 

0800813043-1 0801513043-80800613043 0801213043 0801513043

Linia o gładkim nachyleniu
składa się z 8 koryt

• • •

!

Do instalacji
użyj wspornika 
art. 61041

NEW!

SLOPE
SYSTEM

Studzienka systemowa 
z osadnikiem piasku

System mocowania rusztu

95

165
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Kanały bez nachylenia wewnętrznego Kanały z wewnętrznym nachyleniem
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Kanały plastikowe seria Pro DN 100 D400

Ro-
dzaj# Artykuł Nazwa

Kl. 
obcią-
żenia

Dłu-
gość, 
mm

Szer., 
mm

Strona
WLOT (h1),

mm

Strona
WYLOT 
(h2), mm

Wys.
(H), 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na 
palecie

0N 0800613043*
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H75 z rusztem żeliw-
nym szczelinowym D400

D 400 1000 156 40 40 75 378

1 0800813043-1
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H95 z rusztem żeliw-
nym szczelinowym D400

D 400 1000 156 40 50 95 238

2 0800913043-2
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H105 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 50 60 105 224

3 0801013043-3
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H115 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 60 70 115 210

4 0801113043-4
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H125 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 70 80 125 182

5 0801213043-5
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H135 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 80 90 135 168

6 0801313043-6
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H145 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 90 100 145 168

7 0801413043-7
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H155 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 100 110 155 154

8 0801513043-8
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H165 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 110 120 165 140

8N 0801513043*

Kanał plastikowy ze spad-
kiem PRO DN100 H165 z 
rusztem żeliwnym szczeli-
nowym D400

D 400 1000 156 120 120 165 154

0801213043*
Kanał plastikowy PRO 
DN100 H135 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 1000 156 90 90 135 182

080803043-М

Studzienka systemowa 
plastikowa/osadnik piasku 
PRO DN 100 z rusztem że-
liwnym szczelinowym D400

D 400 500 156 400 70

NEW!

SLOPE
SYSTEM

* te kanały mogą być używane indywidualnie

Akcesoria Seria Base DN 100

Artykuł Korytko Zaślepka Adapter Osadnik piasku/
Studzienka

Adapter do 
Studzienki

080134

0801055

6831-UA 080803043-М
08080505-М

68018

080434

0804055

6830-UA-M 6800.0-4

Kanały plastikowe Pro DN 100

Kanały plastikowe seria Pro DN 100 D400

080134 080434

95

215

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia Długość, mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg

Maksymalna 
ilość na 
palecie

080134
Kanał plastikowy PRO DN100 H95 
z rusztem żeliwnym szczelinowym 
D400

D400 1000 145 95 12,16 70

080434
Kanał plastikowy PRO DN100 H215 
z rusztem żeliwnym szczelinowym 
D400

D400 1000 160 215 13,68 50

art. 080134

art. 080434

Plastikowa 
zaślepka do 
studzienki może 
być używana jako 
adapter
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Channel PolyMax Drive 
with grating slotted

Plastic, Ductile Cast Iron, Steel
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10.05.17

Load Class D

1. Area of water intake slots 750 sq cm
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Channel PolyMax Drive 
with grating slotted

Plastic, Ductile Cast Iron, Steel

Pr
im

ar
y 

Us
ag

e
Re

fe
re

nc
e 

No
.

10.05.17

Load Class D

1. Area of water intake slots 750 sq cm
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22.
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8” Plastic Drainage Set

Let.

51.6

8” Plastic Drainage Set
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Plastic, Ductile Cast Iron, Steel
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11.09.18

Load Class E
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Pro DN 200 

Zaślepka

Akcesoria Seria Pro DN 200 
Artykuł Korytko

0854034

08540355

0854034

Plastikowe korytka Seria Pro  DN 200

217
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a
, m

m

8" Plastic Channel Pro

Do instalacji
użyj wspornika 
art. 61541

Zestaw mocujący

Ruszt żeliwny szczelinowy 
kl. D400

Korytko

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna ilość 

na palecie

0854034 Kanał plastikowy h215 DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym D400 D 400 1000 260 215 22,91 24

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

08540355 Kanał plastikowy h215 DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym E600 D 400 1000 260 215 25,13 24

Kanały plastikowe seria Pro DN200 D400

Kanały plastikowe seria Pro DN 200 D400

260
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Odwodnienia betonowe
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Ruszt

Zaślepka

Okucie stalowe wzmacniające

Zaślepki końcowe są 
montowane na początku 
linii kanałów i na końcu jeżeli 
jest wykorzystywany odpływ 
pionowy

Okucie stalowe dodatkowo 
wzmacnia krawędzie kanału

Użyj 
wsporników
aby ułatwić
instalację

!

Liniowe odprowadzanie wody

Możliwość zamontowania systemu

bez użycia bocznych wylotów wody.

Taki kanał jest zamykany zaślepkami

po obu końcach ciągu kanałów, a

odprowadzenie wody jest przez dolny

króciec do rury kanalizacji burzowej.

Niezawodne i funkcjonalne mocowanie 
rusztów śrubami
Elementy mocujące są łatwo dostępne i 
wymienialne.

Kosz

Betonowa studzienka
(osadnik piasku)

System 
mocowania rusztu

Korytko

Betonowa studzienka 
(osadnik piasku) z rusztem 
należy do systemu liniowego 
odprowadzania wody, który 
wyposażony jest w kosz do 
usuwania zanieczyszczeń tj: 
piasek,żwir czy liście

!
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Kanały betonowe Seria Pro DN 100 D400

Artykuł Nazwa Wys. 
H, mm

Waga, 
kg

1 040071334/230

Kanał betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
D400, H

230 53,6
2 040071334/225 225 52,92
3 040071334/220 220 52,24
4 040071334/215 215 51,56
5 040071334/210 210 50,88
6 040071334/205 205 50,2
7 040071334/200 200 49,52
8 040071334/195 195 48,84
9 040071334/190 190 48,16
10 040071334/185 185 47,48
11 040071334/180 180 46,8
12 040071334/175 175 46,12
13 040071334/170 170 45,44
14 040071334/165 165 44,76
15 040071334/160 160 44,08
16 040071334/155 155 43,4
17 040071334/150 150 42,72
18 040071334/145 145 42,04
19 040071334/140 140 41,36
20 040071334/135 135 40,68
21 040071334/130 130 40
22 040071334/125 125 39,32
23 040071334/120 120 38,64

1 040871334-K

Studzienka syste-
mowa z osadni-
kiem piasku Pro z 
rusztem żeliwnym 
w klasie D400

500 56,82
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Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 100 

Seria Pro

Dla obciążeń ciężkich kl. D400-E600. Jest optymalnym 
połączeniem ceny do wysokiej jakości i estetyki wyglądu. 
Stosowane w budownictwie infrastruktury komunikacji 
drogowej.

Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływem

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6701-BD/230 230
2 6701-BD/225 225
3 6701-BD/220 220
4 6701-BD/215 215
5 6701-BD/210 210
6 6701-BD/205 205
7 6701-BD/200 200
8 6701-BD/195 195
9 6701-BD/190 190
10 6701-BD/185 185
11 6701-BD/180 180
12 6701-BD/175 175

Artykuł Wysokość, 
mm

13 6701-BD/170 170
14 6701-BD/165 165
15 6701-BD/160 160
16 6701-BD/155 155
17 6701-BD/150 150
18 6701-BD/145 145
19 6701-BD/140 140
20 6701-BD/135 135
21 6701-BD/130 130
22 6701-BD/125 125
23 6701-BD/120 120

Zaślepka

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm

1 040071334/230-225

Kanał be-
tonowy ze 
spadkiem 0,5% 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie D400, 
H/h

230 225 52,77
2 040071334/225-220 225 220 52,09
3 040071334/220-215 220 215 51,41
4 040071334/215-210 215 210 50,73
5 040071334/210-205 210 205 49,88
6 040071334/205-200 205 200 49,2
7 040071334/200-195 200 195 48,52
8 040071334/195-190 195 190 47,83
9 040071334/190-185 190 185 47,15
10 040071334/185-180 185 180 46,47
11 040071334/180-175 180 175 45,78
12 040071334/175-170 175 170 45,1
13 040071334/170-165 170 165 44,42
14 040071334/165-160 165 160 43,73
15 040071334/160-155 160 155 42,68
16 040071334/155-150 155 150 41,92
17 040071334/150-145 150 145 41,15
18 040071334/145-140 145 140 40,39
19 040071334/140-135 140 135 39,62
20 040071334/135-130 135 130 38,86
21 040071334/130-125 130 125 38,09
22 040071334/125-120 125 120 37,32

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm

1 040071334/230-220

Kanał be-
tonowy ze 
spadkiem 1% 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie D400, 
H/h

230 220 52,8
2 040071334/220-210 220 210 51,4
3 040071334/210-200 210 200 49,9
4 040071334/200-190 200 190 48,5
5 040071334/190-180 190 180 47,1
6 040071334/180-170 180 170 45,8
7 040071334/170-160 170 160 44,4
8 040071334/160-150 160 150 42,7
9 040071334/150-140 150 140 41,1
10 040071334/140-130 140 130 39,6
11 040071334/130-120 130 120 38,1

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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№ Article Name Weight, 
kg

1 04087155 Concrete Sand Trap Pro DN100 H500 with Cast 
Iron Grate E600 60,0

2 04087155-K Concrete Sand Trap Pro DN100 H500 with basket 
with Cast Iron Grate E600 60,6

3 04087155-P160 Concrete Sand Trap Pro DN100 H500 outlet 160 
with Cast Iron Grate E600 58,2

4 04087155-P160-K Concrete Sand Trap Pro DN100 H500 with basket 
outlet 160 with Cast Iron Grate E600 59,0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768 - С
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

04087155    
04087155-K    
04087155-P160   
04087155-P160-K

DRAWN
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NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

Concrete Sand Trap Pro DN100 
H500 with Cast Iron Grate E600

WEIGHT:  kg

A

B

4 3 2 1

13.09.22
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Kharambura

Kyselytsia
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Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04007155/230

Kanał betono-
wy Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

230 55,3
2 04007155/225 225 54,62
3 04007155/220 220 53,94
4 04007155/215 215 53,26
5 04007155/210 210 52,58
6 04007155/205 205 51,9
7 04007155/200 200 51,22
8 04007155/195 195 50,54
9 04007155/190 190 49,86
10 04007155/185 185 49,18
11 04007155/180 180 48,5
12 04007155/175 175 47,82
13 04007155/170 170 47,14
14 04007155/165 165 46,46
15 04007155/160 160 45,78
16 04007155/155 155 45,1
17 04007155/150 150 44,42
18 04007155/145 145 43,74
19 04007155/140 140 43,06
20 04007155/135 135 42,38
21 04007155/130 130 41,7
22 04007155/125 125 41,02
23 04007155/120 120 40,34

1 04087155-K

Studzienka syste-
mowa z osadni-
kiem piasku Pro z 
rusztem żeliwnym w 
klasie E600

500 57,46

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały betonowe Seria Pro DN 100 E600

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04007155/230-225

Kanał beto-
nowy Pro z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
E600, H/h

230 225 54,0
2 04007155/225-220 225 220 53,4
3 04007155/220-215 220 215 52,7
4 04007155/215-210 215 210 52,0
5 04007155/210-205 210 205 51,2
6 04007155/205-200 205 200 50,5
7 04007155/200-195 200 195 49,8
8 04007155/195-190 195 190 49,1
9 04007155/190-185 190 185 48,4
10 04007155/185-180 185 180 47,7
11 04007155/180-175 180 175 47,1
12 04007155/175-170 175 170 46,4
13 04007155/170-165 170 165 45,7
14 04007155/165-160 165 160 45,0
15 04007155/160-155 160 155 44,0
16 04007155/155-150 155 150 43,2
17 04007155/150-145 150 145 42,4
18 04007155/145-140 145 140 41,7
19 04007155/140-135 140 135 40,9
20 04007155/135-130 135 130 40,1
21 04007155/130-125 130 125 39,4
22 04007155/125-120 125 120 38,6

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04007155/230-220

Kanał betono-
wy Pro z rusz-
tem żeliwnym 
w klasie E600, 
H/h

230 220 54,0
2 04007155/220-210 220 210 52,7
3 04007155/210-200 210 200 51,2
4 04007155/200-190 200 190 49,8
5 04007155/190-180 190 180 48,4
6 04007155/180-170 180 170 47,0
7 04007155/170-160 170 160 45,7
8 04007155/160-150 160 150 44,0
9 04007155/150-140 150 140 42,4
10 04007155/140-130 140 130 40,9
11 04007155/130-120 130 120 39,4

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 042071334/310

Kanał betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
D400, H

310 80,42
2 042071334/305 305 79,74
3 042071334/300 300 79,06
4 042071334/295 295 78,38
5 042071334/290 290 77,7
6 042071334/285 285 77,02
7 042071334/280 280 76,34
8 042071334/275 275 75,66
9 042071334/270 270 74,98
10 042071334/265 265 74,3
11 042071334/260 260 73,49
12 042071334/255 255 72,79
13 042071334/250 250 72,09
14 042071334/245 245 71,39
15 042071334/240 240 70,69
16 042071334/235 235 69,99
17 042071334/230 230 69,29
18 042071334/225 225 68,59
19 042071334/220 220 67,89
20 042071334/215 215 67,19
21 042071334/210 210 66,28
22 042071334/205 205 65,52
23 042071334/200 200 64,76
24 042071334/195 195 64
25 042071334/190 190 63,24
26 042071334/185 185 62,48
27 042071334/180 180 61,72
28 042071334/175 175 60,96
29 042071334/170 170 60,2
30 042071334/165 165 59,44
31 042071334/160 160 58,42
32 042071334/155 155 57,59
33 042071334/100 100 26,36

1 042871334

Studzienka syste-
mowa z osadni-
kiem piasku Pro z 
rusztem żeliwnym 
w klasie D400

140,4

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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№ Article Name Weight, 
kg

1 042871334 Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
Cast Iron Grate D400 67.3

2 042871334-K Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
basket with Cast Iron Grate D400 69

3 042871334-P160 Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 outlet 
160 with Cast Iron Grate D400 66.3

4 042871334-P160-K Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
basket outlet 160 with Cast Iron Grate D400 68

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768 - С
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

042871334  
042871334-K  
042871334-P160   
042871334-P160-K

DRAWN
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NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

*Template for connecting a channel with a height of 260 mm1.
Dimensions for reference2.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract3.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 4.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.5.

Concrete Sand Trap Pro DN150 
H500 with Cast Iron Grate D400

WEIGHT:  kg
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Malynovskiy

Kharambura

Kyselytsia

Kanały betonowe Seria Pro DN 150 D400

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 042071334/310-305

Kanał beto-
nowy Pro z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
D400, H/h

310 305 80,1
2 042071334/305-300 305 300 79,4
3 042071334/300-295 300 295 78,7
4 042071334/295-290 295 290 78,0
5 042071334/290-285 290 285 77,3
6 042071334/285-280 285 280 76,6
7 042071334/280-275 280 275 75,9
8 042071334/275-270 275 270 75,3
9 042071334/270-265 270 265 74,6
10 042071334/265-260 265 260 73,9
11 042071334/260-255 260 255 73,1
12 042071334/255-250 255 250 72,6
13 042071334/250-245 250 245 72,0
14 042071334/245-240 245 240 71,5
15 042071334/240-235 240 235 70,9
16 042071334/235-230 235 230 70,3
17 042071334/230-225 230 225 69,8
18 042071334/225-220 225 220 69,2
19 042071334/220-215 220 215 68,7
20 042071334/215-210 215 210 68,1
21 042071334/210-205 210 205 67,5
22 042071334/205-200 205 200 67,0
23 042071334/200-195 200 195 66,4
24 042071334/195-190 195 190 65,9
25 042071334/190-185 190 185 65,3
26 042071334/185-180 185 180 64,7
27 042071334/180-175 180 175 64,2
28 042071334/175-170 175 170 63,6
29 042071334/170-165 170 165 63,1
30 042071334/165-160 165 160 62,5
31 042071334/160-155 160 155 61,9
32 042071334/155-150 155 150 61,4

Zaślepka
Zaślepki   mogą 
być wykonane z 
odpływem

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6721-BD/310 310
2 6721-BD/305 305
3 6721-BD/300 300
4 6721-BD/295 295
5 6721-BD/290 290
6 6721-BD/285 285
7 6721-BD/280 280
8 6721-BD/275 275
9 6721-BD/270 270
10 6721-BD/265 265
11 6721-BD/260 260
12 6721-BD/255 255
13 6721-BD/250 250
14 6721-BD/245 245
15 6721-BD/240 240
16 6721-BD/235 235

Artykuł Wysokość, 
mm

17 6721-BD/230 230
18 6721-BD/225 225
19 6721-BD/220 220
20 6721-BD/215 215
21 6721-BD/210 210
22 6721-BD/205 205
23 6721-BD/200 200
24 6721-BD/195 195
25 6721-BD/190 190
26 6721-BD/185 185
27 6721-BD/180 180
28 6721-BD/175 175
29 6721-BD/170 170
30 6721-BD/165 165
31 6721-BD/160 160
32 6721-BD/155 155

Kanały ze spadkiem Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 042071334/310-300

Kanał beto-
nowy Pro z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
D400, H/h

310 300 80,1
2 042071334/300-290 300 290 78,7
3 042071334/290-280 290 280 77,3
4 042071334/280-270 280 270 75,9
5 042071334/270-260 270 260 74,6
6 042071334/260-250 260 250 73,1
7 042071334/250-240 250 240 72,0
8 042071334/240-230 240 230 70,9
9 042071334/230-220 230 220 69,8
10 042071334/220-210 220 210 68,7
11 042071334/210-200 210 200 67,5
12 042071334/200-190 200 190 66,4
13 042071334/190-180 190 180 65,3
14 042071334/180-170 180 170 64,2
15 042071334/170-160 170 160 63,0
16 042071334/160-150 160 150 62,0

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04207155/310

Kanał betonowy Pro 
z rusztem żeliwnym w 
klasie , H

310 82,8
2 04207155/305 305 82,1
3 04207155/300 300 81,4
4 04207155/295 295 80,7
5 04207155/290 290 80,1
6 04207155/285 285 79,3
7 04207155/280 280 78,7
8 04207155/275 275 78,0
9 04207155/270 270 77,3
10 04207155/265 265 76,6
11 04207155/260 260 75,8
12 04207155/255 255 75,2
13 04207155/250 250 74,5
14 04207155/245 245 73,8
15 04207155/240 240 73,1
16 04207155/235 235 72,3
17 04207155/230 230 71,7
18 04207155/225 225 70,9
19 04207155/220 220 70,3
20 04207155/215 215 69,6
21 04207155/210 210 68,6
22 04207155/205 205 67,9
23 04207155/200 200 67,1
24 04207155/195 195 66,4
25 04207155/190 190 65,6
26 04207155/185 185 64,9
27 04207155/180 180 64,1
28 04207155/175 175 63,3
29 04207155/170 170 62,6
30 04207155/165 165 61,8
31 04207155/160 160 60,8
32 04207155/155 155 60,0

1 04287155-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600

500 64,9

Kanały betonowe Seria Pro DN 150 E600

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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№2, 4

№3, 4  
on one side

№ Article Name Weight, 
kg

1 04287155 Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
Cast Iron Grate E600 68.3

2 04287155-K Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
basket with Cast Iron Grate E600 70

3 04287155-P160 Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 outlet 
160 with Cast Iron Grate E600 67.3

4 04287155-P160-K Concrete Sand Trap Pro DN150 H500 with 
basket outlet 160 with Cast Iron Grate E600 69

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768 - С
   LINEAR:
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FINISH:
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TITLE:

ARTICLE:
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A3Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

*Template for connecting a channel with a height of 260 mm1.
Dimensions for reference2.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract3.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 4.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.5.

Concrete Sand Trap Pro DN150 
H500 with Cast Iron Grate E600

WEIGHT:  kg

A A

B B

C C

D D

E E

F F
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1

13.09.22

  

Malynovskiy

Kharambura

Kyselytsia

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04207155/310-305

Kanał betono-
wy Pro z rusz-
tem żeliwnym 
w klasie E600, 
H/h

310 305 82,5
2 04207155/305-300 305 300 81,7
3 04207155/300-295 300 295 81,1
4 04207155/295-290 295 290 80,4
5 04207155/290-285 290 285 79,7
6 04207155/285-280 285 280 79,0
7 04207155/280-275 280 275 78,3
8 04207155/275-270 275 270 77,6
9 04207155/270-265 270 265 76,9
10 04207155/265-260 265 260 76,2
11 04207155/260-255 260 255 75,5
12 04207155/255-250 255 250 74,8
13 04207155/250-245 250 245 74,1
14 04207155/245-240 245 240 73,4
15 04207155/240-235 240 235 72,7
16 04207155/235-230 235 230 72,0
17 04207155/230-225 230 225 71,3
18 04207155/225-220 225 220 70,6
19 04207155/220-215 220 215 69,9
20 04207155/215-210 215 210 69,2
21 04207155/210-205 210 205 68,5
22 04207155/205-200 205 200 67,8
23 04207155/200-195 200 195 67,1
24 04207155/195-190 195 190 66,4
25 04207155/190-185 190 185 65,7
26 04207155/185-180 185 180 65,0
27 04207155/180-175 180 175 64,3
28 04207155/175-170 175 170 63,6
29 04207155/170-165 170 165 62,9
30 04207155/165-160 165 160 62,2
31 04207155/160-155 160 155 61,5
32 04207155/155-150 155 150 60,8

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04207155/310-300

Kanał betono-
wy Pro z rusz-
tem żeliwnym 
w klasie E600, 
H/h

310 300 82,5
2 04207155/300-290 300 290 81,1
3 04207155/290-280 290 280 79,7
4 04207155/280-270 280 270 78,3
5 04207155/270-260 270 260 76,9
6 04207155/260-250 260 250 75,5
7 04207155/250-240 250 240 74,1
8 04207155/240-230 240 230 72,7
9 04207155/230-220 230 220 71,3
10 04207155/220-210 220 210 69,9
11 04207155/210-200 210 200 68,5
12 04207155/200-190 200 190 67,1
13 04207155/190-180 190 180 65,7
14 04207155/180-170 180 170 64,3
15 04207155/170-160 170 160 62,9
16 04207155/160-150 160 150 61,5

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

1 045071334/360

Kanał betonowy Pro 
z rusztem żeliwnym w 
klasie D400, H

360 110,2
2 045071334/355 355 109,4
3 045071334/350 350 108,7
4 045071334/345 345 107,9
5 045071334/340 340 107,2
6 045071334/335 335 106,4
7 045071334/330 330 105,7
8 045071334/325 325 104,9
9 045071334/320 320 104,2
10 045071334/315 315 103,4
11 045071334/310 310 102,6
12 045071334/305 305 101,9
13 045071334/300 300 101,2
14 045071334/295 295 100,4
15 045071334/290 290 99,7
16 045071334/285 285 98,9
17 045071334/280 280 98,2
18 045071334/275 275 97,4
19 045071334/270 270 96,7
20 045071334/265 265 95,9
21 045071334/260 260 95,2
22 045071334/255 255 94,4
23 045071334/250 250 93,7
24 045071334/245 245 92,9
25 045071334/240 240 92,2
26 045071334/235 235 91,4
27 045071334/230 230 90,7
28 045071334/225 225 89,9
29 045071334/220 220 89,2
30 045071334/215 215 88,4
31 045071334/210 210 87,7
32 045071334/205 205 86,9
33 045071334/200 200 86,2

1 045871334-K

Studzienka systemowa 
z osadnikiem piasku 
Pro z rusztem żeliwnym 
w klasie D400

600 105,0

Kanały betonowe Seria Pro DN 200 D400

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Pro DN 200 
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№ Article Name Weight, 
kg

1 045871334-P200 Concrete Sand Trap Pro DN200 H600 outlet 200 with 
Cast Iron Grate D400 82,8

2 045871334-P200-K Concrete Sand Trap Pro DN200 H600 outlet 200 with 
basket with Cast Iron Grate D400 85,6
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DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
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   ANGULAR:

FINISH:
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A-01

Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

Template for connecting a channel with a height of 310 mm1.
The sand trap has two sockets for a 200 mm pipe2.
Dimensions for reference3.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract4.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 5.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.6.

Concrete Sand Trap Pro DN200 
H600 outlet 200 with Cast Iron 

Grate D400

WEIGHT:  kg
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Malynovskiy

Kharambura

Kyselytsia

PVC Zaślepka 200

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 045071334/360-355

Kanał be-
tonowy Pro 
z rusztem 
żeliwnym w 
klasie , H/h

360 355 110,9
2 045071334/355-350 355 350 110,2
3 045071334/350-345 350 345 109,5
4 045071334/345-340 345 340 108,7
5 045071334/340-335 340 335 108,0
6 045071334/335-330 335 330 107,2
7 045071334/330-325 330 325 106,5
8 045071334/325-320 325 320 105,8
9 045071334/320-315 320 315 105,1
10 045071334/315-310 315 310 104,3
11 045071334/310-305 310 305 103,6
12 045071334/305-300 305 300 102,8
13 045071334/300-295 300 295 102,1
14 045071334/295-290 295 290 101,3
15 045071334/290-285 290 285 100,6
16 045071334/285-280 285 280 99,8
17 045071334/280-275 280 275 99,1
18 045071334/275-270 275 270 98,4
19 045071334/270-265 270 265 97,6
20 045071334/265-260 265 260 96,9
21 045071334/260-255 260 255 96,2
22 045071334/255-250 255 250 95,4
23 045071334/250-245 250 245 94,7
24 045071334/245-240 245 240 93,9
25 045071334/240-235 240 235 93,2
26 045071334/235-230 235 230 92,4
27 045071334/230-225 230 225 91,7
28 045071334/225-220 225 220 91,0
29 045071334/220-215 220 215 90,2
30 045071334/215-210 215 210 89,5
31 045071334/210-205 210 205 88,8
32 045071334/205-200 205 200 88,0

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 045071334/360-350

Kanał be-
tonowy Pro 
z rusztem 
żeliwnym w 
klasie , H/h

360 350 110,9
2 045071334/350-340 350 340 109,5
3 045071334/340-330 340 330 108,0
4 045071334/330-320 330 320 106,5
5 045071334/320-310 320 310 105,1
6 045071334/310-300 310 300 103,6
7 045071334/300-290 300 290 102,1
8 045071334/290-280 290 280 100,6
9 045071334/280-270 280 270 99,1
10 045071334/270-260 270 260 97,6
11 045071334/260-250 260 250 96,2
12 045071334/250-240 250 240 94,7
13 045071334/240-230 240 230 93,2
14 045071334/230-220 230 220 91,7
15 045071334/220-210 220 210 90,2
16 045071334/210-200 210 200 88,8

Artykuł Wyso-
kość, mm

1 6751-BD/360 14,2
2 6751-BD/355 14,0
3 6751-BD/350 13,8
4 6751-BD/345 13,6
5 6751-BD/340 13,4
6 6751-BD/335 13,2
7 6751-BD/330 13,0
8 6751-BD/325 12,8
9 6751-BD/320 12,6
10 6751-BD/315 12,4
11 6751-BD/310 12,2
12 6751-BD/305 12,0
13 6751-BD/300 11,8
14 6751-BD/295 11,6
15 6751-BD/290 11,4
16 6751-BD/285 11,2
17 6751-BD/280 11,0

Artykuł Wyso-
kość, mm

18 6751-BD/275 10,8
19 6751-BD/270 10,6
20 6751-BD/265 10,4
21 6751-BD/260 10,2
22 6751-BD/255 10,0
23 6751-BD/250 9,8
24 6751-BD/245 9,6
25 6751-BD/240 9,4
26 6751-BD/235 9,3
27 6751-BD/230 9,1
28 6751-BD/225 8,9
29 6751-BD/220 8,7
30 6751-BD/215 8,5
31 6751-BD/210 8,3
32 6751-BD/205 8,1
33 6751-BD/200 7,9

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

!

!

Zaślepka
Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływem
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04507155/360

Kanał betonowy Pro 
z rusztem żeliwnym 
w klasie E600, H

360 111,9
2 04507155/355 355 111,1
3 04507155/350 350 110,4
4 04507155/345 345 109,6
5 04507155/340 340 108,9
6 04507155/335 335 108,1
7 04507155/330 330 107,4
8 04507155/325 325 106,6
9 04507155/320 320 105,9
10 04507155/315 315 105,1
11 04507155/310 310 104,4
12 04507155/305 305 103,6
13 04507155/300 300 102,9
14 04507155/295 295 102,1
15 04507155/290 290 101,4
16 04507155/285 285 100,6
17 04507155/280 280 99,9
18 04507155/275 275 99,1
19 04507155/270 270 98,4
20 04507155/265 265 97,6
21 04507155/260 260 96,9
22 04507155/255 255 96,1
23 04507155/250 250 95,4
24 04507155/245 245 94,6
25 04507155/240 240 93,8
26 04507155/235 235 93,1
27 04507155/230 230 92,4
28 04507155/225 225 91,6
29 04507155/220 220 90,9
30 04507155/215 215 90,1
31 04507155/210 210 89,4
32 04507155/205 205 88,6
33 04507155/200 200 87,9

1 ц-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600

600 105,0

Kanały betonowe Seria Pro DN 200 E600

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

!
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№ Article Name Weight, 
kg

1 04587155-P200 Concrete Sand Trap Pro DN200 H600 outlet 200 with 
Cast Iron Grate E600 83,7

2 04587155-P200-K Concrete Sand Trap Pro DN200 H600 outlet 200 with 
basket with Cast Iron Grate E600 86,5
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Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

Concrete Sand Trap Pro DN200 
H600 outlet 200 with Cast Iron 

Grate E600

WEIGHT:  kg
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Malynovskiy

Kharambura

Kyselytsia
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PVC Zaślepka 200

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04507155/360-355

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

360 355 112,8
2 04507155/355-350 355 350 111,9
3 04507155/350-345 350 345 111,0
4 04507155/345-340 345 340 110,2
5 04507155/340-335 340 335 109,4
6 04507155/335-330 335 330 108,5
7 04507155/330-325 330 325 107,6
8 04507155/325-320 325 320 106,8
9 04507155/320-315 320 315 106,0
10 04507155/315-310 315 310 105,1
11 04507155/310-305 310 305 104,2
12 04507155/305-300 305 300 103,4
13 04507155/300-295 300 295 102,6
14 04507155/295-290 295 290 101,7
15 04507155/290-285 290 285 100,8
16 04507155/285-280 285 280 100,0
17 04507155/280-275 280 275 99,2
18 04507155/275-270 275 270 98,3
19 04507155/270-265 270 265 97,4
20 04507155/265-260 265 260 96,6
21 04507155/260-255 260 255 95,8
22 04507155/255-250 255 250 94,9
23 04507155/250-245 250 245 94,0
24 04507155/245-240 245 240 93,2
25 04507155/240-235 240 235 92,4
26 04507155/235-230 235 230 91,5
27 04507155/230-225 230 225 90,6
28 04507155/225-220 225 220 89,8
29 04507155/220-215 220 215 88,9
30 04507155/215-210 215 210 88,1
31 04507155/210-205 210 205 87,3
32 04507155/205-200 205 200 86,4

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04507155/360-350

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

360 350 112,8
2 04507155/350-340 350 340 111,0
3 04507155/340-330 340 330 109,4
4 04507155/330-320 330 320 107,6
5 04507155/320-310 320 310 106,0
6 04507155/310-300 310 300 104,2
7 04507155/300-290 300 290 102,6
8 04507155/290-280 290 280 100,8
9 04507155/280-270 280 270 99,2
10 04507155/270-260 270 260 97,4
11 04507155/260-250 260 250 95,8
12 04507155/250-240 250 240 94,0
13 04507155/240-230 240 230 92,4
14 04507155/230-220 230 220 90,6
15 04507155/220-210 220 210 88,9
16 04507155/210-200 210 200 87,3

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

!

!
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Na zamówienie
dostępne są
piaskowniki
dwusekcyjne.

!

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 047071334/410

Kanał betono-
wy Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
D400, H

410 168,3
2 047071334/405 405 167,6
3 047071334/400 400 166,8
4 047071334/395 395 166,1
5 047071334/390 390 165,4
6 047071334/385 385 164,7
7 047071334/380 380 164,0
8 047071334/375 375 163,2
9 047071334/370 370 162,5
10 047071334/365 365 161,8
11 047071334/360 360 161,1
12 047071334/355 355 160,4
13 047071334/350 350 159,6
14 047071334/345 345 158,9
15 047071334/340 340 158,2
16 047071334/335 335 157,5
17 047071334/330 330 156,8
18 047071334/325 325 156,0
19 047071334/320 320 155,3
20 047071334/315 315 154,6
21 047071334/310 310 153,9
22 047071334/305 305 153,2
23 047071334/300 300 152,4
24 047071334/295 295 151,7
25 047071334/290 290 151,0
26 047071334/285 285 150,3
27 047071334/280 280 149,6
28 047071334/275 275 148,8
29 047071334/270 270 148,1
30 047071334/265 265 147,4
31 047071334/260 260 146,7

1  047871334-K

Studzienka syste-
mowa z osadni-
kiem piasku Pro z 
rusztem żeliwnym w 
klasie D400

650

Kanały betonowe Seria Pro DN 300 D400

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe
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№ Артикул Найменування Маса, 
кг

1 047871334 Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 з решіткою 
чавунною щілинною D400 139

2 047871334-Р200 Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 розтруб 200 з 
решіткою чавунною щілинною D400 137.5

3 047871334-K Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 з корзиною з 
решіткою чавунною щілинною D400 139.7

4 047871334-P200-K Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 розтруб 200 з 
корзиною з решіткою чавунною щілинною D400 139.1

5 047871334/1 Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 верхня частина з 
решіткою чавунною щілинною D400 130.2

6 047871334/1-K Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 верхня частина з 
корзиною з решіткою чавунною щілинною D400 131.8

Малиновський

Харамбура
Киселиця

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПЕРЕВ.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768 - С
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

МАСА:  кг

21.09.22

047871334

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ:1:5 ЛИСТ 1 з 1

Бетон, Чавун

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

Пісковловлювач бетонний Pro 
DN300 H650 з решіткою 

чавунною щілинною D400

ВЕРСІЯ 

A3

1. *Шаблон для підключення лотка висотою 410 мм
Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 047071334/410-405

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie D400, 
H/h

410 405 167,9
2 047071334/405-400 405 400 167,2
3 047071334/400-395 400 395 166,5
4 047071334/395-390 395 390 165,8
5 047071334/390-385 390 385 165,1
6 047071334/385-380 385 380 164,4
7 047071334/380-375 380 375 163,7
8 047071334/375-370 375 370 162,9
9 047071334/370-365 370 365 162,2
10 047071334/365-360 365 360 161,5
11 047071334/360-355 360 355 160,8
12 047071334/355-350 355 350 160,1
13 047071334/350-345 350 345 159,4
14 047071334/345-340 345 340 158,7
15 047071334/340-335 340 335 158,0
16 047071334/335-330 335 330 157,3
17 047071334/330-325 330 325 156,5
18 047071334/325-320 325 320 155,9
19 047071334/320-315 320 315 155,1
20 047071334/315-310 315 310 154,4
21 047071334/310-305 310 305 153,7
22 047071334/305-300 305 300 153,0
23 047071334/300-295 300 295 152,3
24 047071334/295-290 295 290 151,6
25 047071334/290-285 290 285 150,9
26 047071334/285-280 285 280 150,1
27 047071334/280-275 280 275 149,5
28 047071334/275-270 275 270 148,7
29 047071334/270-265 270 265 148,0
30 047071334/265-260 265 260 147,3

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 047071334/410-400

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie D400, 
H/h

410 400 167,9
2 047071334/400-390 400 390 166,5
3 047071334/390-380 390 380 165,1
4 047071334/380-370 380 370 163,7
5 047071334/370-360 370 360 162,2
6 047071334/360-350 360 350 160,8
7 047071334/350-340 350 340 159,4
8 047071334/340-330 340 330 158,0
9 047071334/330-320 330 320 156,5
10 047071334/320-310 320 310 155,1
11 047071334/310-300 310 300 153,7
12 047071334/300-290 300 290 152,3
13 047071334/290-280 290 280 150,9
14 047071334/280-270 280 270 149,5
15 047071334/270-260 270 260 148,0

Artykuł Wyso-
kość, mm

1 6771-BD/410 410
2 6771-BD/405 405
3 6771-BD/400 400
4 6771-BD/395 395
5 6771-BD/390 390
6 6771-BD/385 385
7 6771-BD/380 380
8 6771-BD/375 375
9 6771-BD/370 370
10 6771-BD/365 365
11 6771-BD/360 360
12 6771-BD/355 355
13 6771-BD/350 350
14 6771-BD/345 345
15 6771-BD/340 340
16 6771-BD/335 335

Artykuł Wyso-
kość, mm

17 6771-BD/330 330
18 6771-BD/325 325
19 6771-BD/320 320
20 6771-BD/315 315
21 6771-BD/310 310
22 6771-BD/305 305
23 6771-BD/300 300
24 6771-BD/295 295
25 6771-BD/290 290
26 6771-BD/285 285
27 6771-BD/280 280
28 6771-BD/275 275
29 6771-BD/270 270
30 6771-BD/265 265
31 6771-BD/260 260

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Zaślepka
Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływem
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Na zamówienie
dostępne są
piaskowniki
dwusekcyjne.

!

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04707155/410

Kanał betono-
wy Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

410 168,3
2 04707155/405 405 167,6
3 04707155/400 400 166,8
4 04707155/395 395 166,1
5 04707155/390 390 165,4
6 04707155/385 385 164,7
7 04707155/380 380 164,0
8 04707155/375 375 163,2
9 04707155/370 370 162,5
10 04707155/365 365 161,8
11 04707155/360 360 161,1
12 04707155/355 355 160,4
13 04707155/350 350 159,6
14 04707155/345 345 158,9
15 04707155/340 340 158,2
16 04707155/335 335 157,5
17 04707155/330 330 156,8
18 04707155/325 325 156,0
19 04707155/320 320 155,3
20 04707155/315 315 154,6
21 04707155/310 310 153,9
22 04707155/305 305 153,2
23 04707155/300 300 152,4
24 04707155/295 295 151,7
25 04707155/290 290 151,0
26 04707155/285 285 150,3
27 04707155/280 280 149,6
28 04707155/275 275 148,8
29 04707155/270 270 148,1
30 04707155/265 265 147,4
31 04707155/260 260 146,7

1 04787155-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Pro z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600

650

Kanały betonowe Seria Pro DN 300 E600

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe
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№ Article Name Weight, 
kg

1 047871334 Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 with Cast Iron Grate D400 139

2 047871334-Р200 Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 outlet 200 with Cast Iron 
Grate D400 137.5

3 047871334-K Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 with basket with Cast Iron 
Grate D400 139.7

4 047871334-P200-K Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 outlet 200 with basket with 
Cast Iron Grate D400 139.1

5 047871334/1 Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 top with Cast Iron Grate D400 130.2

6 047871334/1-K Concrete Sand Trap Pro DN300 H650 top with basket with Cast Iron 
Grate D400 131.8

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: 
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

04787155

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3Concrete, Cast Iron

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 

*Template for connecting a channel with a height of 410 mm1.
Dimensions for reference2.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract3.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 4.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.5.

Concrete Sand Trap Pro DN300 
H650 with Cast Iron Grate E600

WEIGHT:  kg

21.09.22

Malynovskiy

Kharambura

Kyselytsia
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Artykuł Nazwa

Wysokość Waga, 
kgH, mm h, mm

1 04707155/410-405

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

410 405 167,9
2 04707155/405-400 405 400 167,2
3 04707155/400-395 400 395 166,5
4 04707155/395-390 395 390 165,8
5 04707155/390-385 390 385 165,1
6 04707155/385-380 385 380 164,4
7 04707155/380-375 380 375 163,7
8 04707155/375-370 375 370 162,9
9 04707155/370-365 370 365 162,2
10 04707155/365-360 365 360 161,5
11 04707155/360-355 360 355 160,8
12 04707155/355-350 355 350 160,1
13 04707155/350-345 350 345 159,4
14 04707155/345-340 345 340 158,7
15 04707155/340-335 340 335 158,0
16 04707155/335-330 335 330 157,3
17 04707155/330-325 330 325 156,5
18 04707155/325-320 325 320 155,9
19 04707155/320-315 320 315 155,1
20 04707155/315-310 315 310 154,4
21 04707155/310-305 310 305 153,7
22 04707155/305-300 305 300 153,0
23 04707155/300-295 300 295 152,3
24 04707155/295-290 295 290 151,6
25 04707155/290-285 290 285 150,9
26 04707155/285-280 285 280 150,1
27 04707155/280-275 280 275 149,5
28 04707155/275-270 275 270 148,7
29 04707155/270-265 270 265 148,0
30 04707155/265-260 265 260 147,3

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04707155/410-400

Kanał 
betonowy 
Pro z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

410 400 167,9
2 04707155/400-390 400 390 166,5
3 04707155/390-380 390 380 165,1
4 04707155/380-370 380 370 163,7
5 04707155/370-360 370 360 162,2
6 04707155/360-350 360 350 160,8
7 04707155/350-340 350 340 159,4
8 04707155/340-330 340 330 158,0
9 04707155/330-320 330 320 156,5
10 04707155/320-310 320 310 155,1
11 04707155/310-300 310 300 153,7
12 04707155/300-290 300 290 152,3
13 04707155/290-280 290 280 150,9
14 04707155/280-270 280 270 149,5
15 04707155/270-260 270 260 148,0

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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4.5” Concrete Sand Trap

Art. 04182

Let.

1

146.8

4.5” Concrete Sand Trap

Rev. Sheet Doc. No. Sign. Data
Weight (lb)

Sheet Sheets

Copied by

Scale

04182

Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Pr
im

ar
y 

Us
ag

e
Re

fe
re

nc
e 

No
.

 Size А3

1:511.09.18

Load Class D

1. Area of water intake slots 47 sq in [303 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 8%

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04102/230

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
D400, H

230 65,5
2 04102/225 225 64,6
3 04102/220 220 63,7
4 04102/215 215 62,7
5 04102/210 210 61,8
6 04102/205 205 60,9
7 04102/200 200 60,0
8 04102/195 195 59,1
9 04102/190 190 58,1
10 04102/185 185 57,2
11 04102/180 180 56,3
12 04102/175 175 55,4
13 04102/170 170 54,4
14 04102/165 165 53,5
15 04102/160 160 52,5
16 04102/155 155 51,6
17 04102/150 150 50,7
18 04102/145 145 49,7
19 04102/140 140 48,8
20 04102/135 135 47,8
21 04102/130 130 46,9

1 04182-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Mega z 
rusztem żeliwnym w 
klasie D400

500 57,4

Kanały betonowe  Seria Mega DN 110 D400

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 110 

Seria Mega

Zestawy Mega są szeroko stosowane w budownictwie 
i przebudowie ulic , dworców kolejowych i lotnisk. Klasa 
obciążenia to F900.

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04102/230-225

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
D400, H/h

230 225 65,1
2 04102/225-220 225 220 64,1
3 04102/220-215 220 215 63,2
4 04102/215-210 215 210 62,3
5 04102/210-205 210 205 61,4
6 04102/205-200 205 200 60,5
7 04102/200-195 200 195 59,5
8 04102/195-190 195 190 58,6
9 04102/190-185 190 185 57,7
10 04102/185-180 185 180 56,8
11 04102/180-175 180 175 55,9
12 04102/175-170 175 170 54,9
13 04102/170-165 170 165 54,0
14 04102/165-160 165 160 53,0
15 04102/160-155 160 155 52,1
16 04102/155-150 155 150 51,2
17 04102/150-145 150 145 50,2
18 04102/145-140 145 140 49,3
19 04102/140-135 140 135 48,3
20 04102/135-130 135 130 47,4

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04102/230-220

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie D400, 
H/h

230 220 65,1
2 04102/220-210 220 210 63,2
3 04102/210-200 210 200 61,4
4 04102/200-190 200 190 59,5
5 04102/190-180 190 180 57,7
6 04102/180-170 180 170 55,9
7 04102/170-160 170 160 54,0
8 04102/160-150 160 150 52,1
9 04102/150-140 150 140 50,2
10 04102/140-130 140 130 48,3

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6711/230 230
2 6711/225 225
3 6711/220 220
4 6711/215 215
5 6711/210 210
6 6711/205 205
7 6711/200 200
8 6711/195 195
9 6711/190 190
10 6711/185 185
11 6711/180 180

Artykuł Wysokość, 
mm

12 6711/175 175
13 6711/170 170
14 6711/165 165
15 6711/160 160
16 6711/155 155
17 6711/150 150
18 6711/145 145
19 6711/140 140
20 6711/135 135
21 6711/130 130

Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływemZaślepka

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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4.5” Concrete Sand Trap

Art. 04180

Let.

1

147.4

4.5” Concrete Sand Trap

Rev. Sheet Doc. No. Sign. Data
Weight (lb)

Sheet Sheets

Copied by

Scale

04180

Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Pr
im

ar
y 

Us
ag

e
Re

fe
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nc
e 

No
.

 Size А3

1:511.09.18

Load Class E

1. Area of water intake slots 43 sq in [277 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 8%

Kanały betonowe  Seria Mega DN 110 E600

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04100/230

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

230 68,4
2 04100/225 225 67,5
3 04100/220 220 66,5
4 04100/215 215 65,6
5 04100/210 210 64,7
6 04100/205 205 63,8
7 04100/200 200 62,9
8 04100/195 195 61,9
9 04100/190 190 61,0
10 04100/185 185 60,1
11 04100/180 180 59,2
12 04100/175 175 58,2
13 04100/170 170 57,3
14 04100/165 165 56,4
15 04100/160 160 55,4
16 04100/155 155 54,5
17 04100/150 150 53,5
18 04100/145 145 52,6
19 04100/140 140 51,7
20 04100/135 135 50,7
21 04100/130 130 49,8

1 04180-K

Studzienka syste-
mowa z osadni-
kiem piasku Mega 
z rusztem żeliwnym 
w klasie E600

500 65,0

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04100/230-225

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H/h

230 225 67,9
2 04100/225-220 225 220 67,0
3 04100/220-215 220 215 66,1
4 04100/215-210 215 210 65,2
5 04100/210-205 210 205 64,3
6 04100/205-200 205 200 63,3
7 04100/200-195 200 195 62,4
8 04100/195-190 195 190 61,5
9 04100/190-185 190 185 60,6
10 04100/185-180 185 180 59,7
11 04100/180-175 180 175 58,7
12 04100/175-170 175 170 57,8
13 04100/170-165 170 165 56,9
14 04100/165-160 165 160 55,9
15 04100/160-155 160 155 55,0
16 04100/155-150 155 150 54,0
17 04100/150-145 150 145 53,1
18 04100/145-140 145 140 52,2
19 04100/140-135 140 135 51,2
20 04100/135-130 135 130 50,3

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04100/230-220

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

230 220 67,9
2 04100/220-210 220 210 66,1
3 04100/210-200 210 200 64,3
4 04100/200-190 200 190 62,4
5 04100/190-180 190 180 60,6
6 04100/180-170 180 170 58,7
7 04100/170-160 170 160 56,9
8 04100/160-150 160 150 55,0
9 04100/150-140 150 140 53,1
10 04100/140-130 140 130 51,2

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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Kanały betonowe Seria Mega DN 160 E600

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04300/310

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

310 104,8
2 04300/305 305 103,8
3 04300/300 300 102,9
4 04300/295 295 101,9
5 04300/290 290 100,9
6 04300/285 285 99,9
7 04300/280 280 98,9
8 04300/275 275 98,0
9 04300/270 270 97,0
10 04300/265 265 96,0
11 04300/260 260 95,0
12 04300/255 255 94,0
13 04300/250 250 93,0
14 04300/245 245 92,0
15 04300/240 240 90,9
16 04300/235 235 89,9
17 04300/230 230 88,9
18 04300/225 225 87,9
19 04300/220 220 86,9
20 04300/215 215 85,8
21 04300/210 210 84,8
22 04300/205 205 83,8
23 04300/200 200 82,8
24 04300/195 195 81,8
25 04300/190 190 80,7
26 04300/185 185 79,7

1 04380-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Mega z rusz-
tem żeliwnym w klasie 
E600

600 84,4

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 160 

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04300/310-305

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H/h

310 305 104,4
2 04300/305-300 305 300 103,4
3 04300/300-295 300 295 102,4
4 04300/295-290 295 290 101,4
5 04300/290-285 290 285 100,5
6 04300/285-280 285 280 99,5
7 04300/280-275 280 275 98,5
8 04300/275-270 275 270 97,5
9 04300/270-265 270 265 96,5
10 04300/265-260 265 260 95,6
11 04300/260-255 260 255 94,6
12 04300/255-250 255 250 93,6
13 04300/250-245 250 245 92,5
14 04300/245-240 245 240 91,5
15 04300/240-235 240 235 90,5
16 04300/235-230 235 230 89,5
17 04300/230-225 230 225 88,5
18 04300/225-220 225 220 87,4
19 04300/220-215 220 215 86,4
20 04300/215-210 215 210 85,4
21 04300/210-205 210 205 84,4
22 04300/205-200 205 200 83,4
23 04300/200-195 200 195 82,3
24 04300/195-190 195 190 81,3
25 04300/190-185 190 185 80,3

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04300/310-300

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

310 300 104,4
2 04300/300-290 300 290 102,4
3 04300/290-280 290 280 100,5
4 04300/280-270 280 270 98,5
5 04300/270-260 270 260 96,5
6 04300/260-250 260 250 94,6
7 04300/250-240 250 240 92,5
8 04300/240-230 240 230 90,5
9 04300/230-220 230 220 88,5
10 04300/220-210 220 210 86,4
11 04300/210-200 210 200 84,4
12 04300/200-190 200 190 82,3

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6731/310 310
2 6731/305 305
3 6731/300 300
4 6731/295 295
5 6731/290 290
6 6731/285 285
7 6731/280 280
8 6731/275 275
9 6731/270 270
10 6731/265 265
11 6731/260 260
12 6731/255 255
13 6731/250 250

Artykuł Wysokość, 
mm

14 6731/245 245
15 6731/240 240
16 6731/235 235
17 6731/230 230
18 6731/225 225
19 6731/220 220
20 6731/215 215
21 6731/210 210
22 6731/205 205
23 6731/200 200
24 6731/195 195
25 6731/190 190
26 6731/185 185

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

!

Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływemZaślepka
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Load Class F

Kanały betonowe Seria Mega DN 160 F900

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04301/310

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900, H

310 111,8
2 04301/305 305 110,8
3 04301/300 300 109,8
4 04301/295 295 108,8
5 04301/290 290 107,8
6 04301/285 285 106,9
7 04301/280 280 105,9
8 04301/275 275 104,9
9 04301/270 270 103,9
10 04301/265 265 102,9
11 04301/260 260 102,0
12 04301/255 255 100,9
13 04301/250 250 99,9
14 04301/245 245 98,9
15 04301/240 240 97,9
16 04301/235 235 96,9
17 04301/230 230 95,8
18 04301/225 225 94,8
19 04301/220 220 93,8
20 04301/215 215 92,8
21 04301/210 210 91,8
22 04301/205 205 90,7
23 04301/200 200 89,7
24 04301/195 195 88,7
25 04301/190 190 87,7
26 04301/185 185 86,7

1 04381-K

Studzienka syste-
mowa z osadnikiem 
piasku Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
F900

600 89,0

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

 

Малиновський І.

Хамула Н.

Киселиця В.
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04301/310-305

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
F900, H/h

310 305 111,2
2 04301/305-300 305 300 110,2
3 04301/300-295 300 295 109,3
4 04301/295-290 295 290 108,3
5 04301/290-285 290 285 107,3
6 04301/285-280 285 280 106,3
7 04301/280-275 280 275 105,3
8 04301/275-270 275 270 104,4
9 04301/270-265 270 265 103,4
10 04301/265-260 265 260 102,4
11 04301/260-255 260 255 101,4
12 04301/255-250 255 250 100,4
13 04301/250-245 250 245 99,4
14 04301/245-240 245 240 98,4
15 04301/240-235 240 235 97,3
16 04301/235-230 235 230 96,3
17 04301/230-225 230 225 95,3
18 04301/225-220 225 220 94,3
19 04301/220-215 220 215 93,3
20 04301/215-210 215 210 92,2
21 04301/210-205 210 205 91,2
22 04301/205-200 205 200 90,2
23 04301/200-195 200 195 89,2
24 04301/195-190 195 190 88,2
25 04301/190-185 190 185 87,1
26 04301/185-180 185 180 86,1

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04301/310-300

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie F900, 
H/h

310 300 111,2
2 04301/300-290 300 290 109,3
3 04301/290-280 290 280 107,3
4 04301/280-270 280 270 105,3
5 04301/270-260 270 260 103,4
6 04301/260-250 260 250 101,4
7 04301/250-240 250 240 99,4
8 04301/240-230 240 230 97,3
9 04301/230-220 230 220 95,3
10 04301/220-210 220 210 93,3
11 04301/210-200 210 200 91,2
12 04301/200-190 200 190 89,2

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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Load Class E

Istnieje możliwość
zamówienia 
piaskownika 
trzysekcyjnego

!

Kanały betonowe Seria Mega DN 200 E600

Artykuł Nazwa Wys. H, 
mm

Waga, 
kg

1 04500/335

Kanał betonowy Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie 
E600, H

335 122,8
2 04500/330 330 121,9
3 04500/325 325 121,1
4 04500/320 320 120,2
5 04500/315 315 119,3
6 04500/310 310 118,4
7 04500/305 305 117,5
8 04500/300 300 116,7
9 04500/295 295 115,8
10 04500/290 290 114,9
11 04500/285 285 114,0
12 04500/280 280 113,1
13 04500/275 275 112,3
14 04500/270 270 111,4
15 04500/265 265 110,5
16 04500/260 260 109,6
17 04500/255 255 108,7
18 04500/250 250 107,9
19 04500/245 245 107,0
20 04500/240 240 106,1
21 04500/235 235 105,2
22 04500/230 230 104,3
23 04500/225 225 103,5
24 04500/220 220 102,6
25 04500/215 215 101,8

1 04580-K

Studzienka systemowa z 
osadnikiem piasku Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie 
E600

600 94,3

2 045824/1-K

Studzienka systemowa z 
osadnikiem piasku Mega 
z rusztem żeliwnym w kl. 
E600 (część górna)

600 83,0

3 4580/2 Studzienka systemowa 
Mega (część środkowa) 600 82,2

4 4580/3 Studzienka systemowa 
Mega (część dolna) 600 92,7

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Mega DN 200 
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04500/335-330

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H/h

335 330 122,3
2 04500/330-325 330 325 121,4
3 04500/325-320 325 320 120,5
4 04500/320-315 320 315 119,7
5 04500/315-310 315 310 118,8
6 04500/310-305 310 305 117,9
7 04500/305-300 305 300 117,0
8 04500/300-295 300 295 116,1
9 04500/295-290 295 290 115,3
10 04500/290-285 290 285 114,4
11 04500/285-280 285 280 113,5
12 04500/280-275 280 275 112,6
13 04500/275-270 275 270 111,7
14 04500/270-265 270 265 110,9
15 04500/265-260 265 260 110,0
16 04500/260-255 260 255 109,1
17 04500/255-250 255 250 108,2
18 04500/250-245 250 245 107,3
19 04500/245-240 245 240 106,5
20 04500/240-235 240 235 105,6
21 04500/235-230 235 230 104,7
22 04500/230-225 230 225 103,8
23 04500/225-220 225 220 102,9
24 04500/220-215 220 215 102,1
25 04301/190-185 190 185

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04500/335-325

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

335 325 122,3
2 04500/325-315 325 315 120,5
3 04500/315-305 315 305 118,8
4 04500/305-295 305 295 117,0
5 04500/295-285 295 285 115,3
6 04500/285-275 285 275 113,5
7 04500/275-265 275 265 111,7
8 04500/265-255 265 255 110,0
9 04500/255-245 255 245 108,2
10 04500/245-235 245 235 106,5
11 04500/235-225 235 225 104,7
12 04500/225-215 225 215 102,9

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6751/335 335
2 6751/330 330
3 6751/325 325
4 6751/320 320
5 6751/315 315
6 6751/310 310
7 6751/305 305
8 6751/300 300
9 6751/295 295
10 6751/290 290
11 6751/285 285
12 6751/280 280
13 6751/275 275

Artykuł Wysokość, 
mm

14 6751/270 270
15 6751/265 265
16 6751/260 260
17 6751/255 255
18 6751/250 250
19 6751/245 245
20 6751/240 240
21 6751/235 235
22 6751/230 230
23 6751/225 225
24 6751/220 220
25 6751/215 215

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Zaślepki mogą 
być wykonane 
z odpływem

Zaślepka
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Load Class F

Kanały betonowe Seria Mega DN 200 F900

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04501/335

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900, H

335 129,1
2 04501/330 330 128,2
3 04501/325 325 127,3
4 04501/320 320 126,5
5 04501/315 315 125,6
6 04501/310 310 124,7
7 04501/305 305 123,8
8 04501/300 300 122,9
9 04501/295 295 122,1
10 04501/290 290 121,2
11 04501/285 285 120,3
12 04501/280 280 119,4
13 04501/275 275 118,5
14 04501/270 270 117,7
15 04501/265 265 116,8
16 04501/260 260 115,9
17 04501/255 255 115,0
18 04501/250 250 114,1
19 04501/245 245 113,3
20 04501/240 240 112,4
21 04501/235 235 111,5
22 04501/230 230 110,6
23 04501/225 225 109,7
24 04501/220 220 108,9
25 04501/215 215 108,0

1 04581-K

Studzienka systemowa 
z osadnikiem piasku
Mega z rusztem żeliw-
nym w klasie F900

600 98,5

2 04581/1-K

Studzienka systemowa 
z osadnikiem piasku 
Mega z rusztem 
żeliwnym w kl. F900 
(część górna)

600 89,5

3 4580/2 Studzienka systemowa 
Mega (część środkowa) 600 82,0

4 4580/3 Studzienka systemowa 
Mega (część dolna) 600 92,7

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

 Н
 ±

2 

 
1000 ±2  
 1013  ±2  

 250 ±2  

 1
20

 ±
2 

 290 ±2 

 200 ±2 
 285 ±2 

 200 

 6
0 

±2
 

 Н
 ±

2 

 1000 ±2 
 1013 ±2 

 250 ±2 

 1
20

 ±
2 

 290 ±2 

 
200 ±2  
 285 ±2  

 200 

 6
0 

±2
 

58
6

58
6

60
0

17
74

500

20
0

16
0

04581/1

4580/2

6159

4580/3

200
285

43
0

10
17

16
04

16
0

20
0

Let.

1

628.16

8” Concrete Sand Trap (3 sections)
Weight (lb)

Sheet Sheets

Copied by

Scale

04581

 Size А3

1:10

Load Class F

Istnieje możliwość
zamówienia
piaskowanika
trzysekcyjnego

!

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04501/335-330

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
F900, H/h

335 330 128,6
2 04501/330-325 330 325 127,7
3 04501/325-320 325 320 126,8
4 04501/320-315 320 315 126,0
5 04501/315-310 315 310 125,1
6 04501/310-305 310 305 124,2
7 04501/305-300 305 300 123,3
8 04501/300-295 300 295 122,4
9 04501/295-290 295 290 121,6
10 04501/290-285 290 285 120,7
11 04501/285-280 285 280 119,8
12 04501/280-275 280 275 118,9
13 04501/275-270 275 270 118,0
14 04501/270-265 270 265 117,2
15 04501/265-260 265 260 116,3
16 04501/260-255 260 255 115,4
17 04501/255-250 255 250 114,5
18 04501/250-245 250 245 113,6
19 04501/245-240 245 240 112,8
20 04501/240-235 240 235 111,9
21 04501/235-230 235 230 111,0
22 04501/230-225 230 225 110,1
23 04501/225-220 225 220 109,2
24 04501/220-215 220 215 108,4

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04501/335-325

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
F900, H/h

335 325 128,6
2 04501/325-315 325 315 126,8
3 04501/315-305 315 305 125,1
4 04501/305-295 305 295 123,3
5 04501/295-285 295 285 121,6
6 04501/285-275 285 275 119,8
7 04501/275-265 275 265 118,0
8 04501/265-255 265 255 116,3
9 04501/255-245 255 245 114,5
10 04501/245-235 245 235 112,8
11 04501/235-225 235 225 111,0
12 04501/225-215 225 215 109,2

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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65

509

200
250

42
0

385

65
0

301

34
0

ИМЯУТВ.

W razie potrzeby, 
zgodnie ze 
specyfikacją, 
studzienki są 
dostępne w 
dwupoziomowych 
sekcjach 
ułożonych jeden 
na drugim

!

Kanały betonowe Seria Mega DN 300 E600

Mega DN 300 

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6771/610 610
2 6771/605 605
3 6771/600 600
4 6771/595 595
5 6771/590 590
6 6771/585 585
7 6771/580 580
8 6771/575 575
9 6771/570 570
10 6771/565 565
11 6771/560 560
12 6771/555 555
13 6771/550 550
14 6771/545 545
15 6771/540 540
16 6771/535 535
17 6771/530 530
18 6771/525 525
19 6771/520 520
20 6771/515 515
21 6771/510 510
22 6771/505 505
23 6771/500 500
24 6771/495 495
25 6771/490 490
26 6771/485 485
27 6771/480 480
28 6771/475 475
29 6771/470 470
30 6771/465 465
31 6771/460 460
32 6771/455 455
33 6771/450 450
34 6771/445 445
35 6771/440 440
36 6771/435 435

Artykuł Wysokość, 
mm

37 6771/430 430
38 6771/425 425
39 6771/420 420
40 6771/415 415
41 6771/410 410
42 6771/405 405
43 6771/400 400
44 6771/395 395
45 6771/390 390
46 6771/385 385
47 6771/380 380
48 6771/375 375
49 6771/370 370
50 6771/365 365
51 6771/360 360
52 6771/355 355
53 6771/350 350
54 6771/345 345
55 6771/340 340
56 6771/335 335
57 6771/330 330
58 6771/325 325
59 6771/320 320
60 6771/315 315
61 6771/310 310
62 6771/305 305
63 6771/300 300
64 6771/295 295
65 6771/290 290
66 6771/285 285
67 6771/280 280
68 6771/275 275
69 6771/270 270
70 6771/265 265
71 6771/260 260

Zaślepki mogą 
być wykonane 
z odpływem

Zaślepka

 250 ±2 

 1000 ±2 
 1012 ±2 

 h
 ±

2  

 H
 ±

2 
 1

50
 ±

2
 

 300 ±2 
 385 ±2  

 250 
 390 ±2 

 7
0 

±2
 

G

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04700/610

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

610 229,0
2 04700/605 605 228,0
3 04700/600 600 227,0
4 04700/595 595 226,0
5 04700/590 590 225,0
6 04700/585 585 224,0
7 04700/580 580 223,0
8 04700/575 575 222,0
9 04700/570 570 221,0
10 04700/565 565 220,0
11 04700/560 560 219,0
12 04700/555 555 218,0
13 04700/550 550 217,0
14 04700/545 545 216,0
15 04700/540 540 215,0
16 04700/535 535 214,0
17 04700/530 530 213,0
18 04700/525 525 212,0
19 04700/520 520 211,0
20 04700/515 515 210,0
21 04700/510 510 209,0
22 04700/505 505 208,0
23 04700/500 500 207,0
24 04700/495 495 206,0
25 04700/490 490 205,0
26 04700/485 485 204,0
27 04700/480 480 203,0
28 04700/475 475 202,0
29 04700/470 470 201,0
30 04700/465 465 200,0
31 04700/460 460 199,0
32 04700/455 455 198,0
33 04700/450 450 197,0
34 04700/445 445 196,0
35 04700/440 440 195,0
36 04700/435 435 194,0
37 04700/430 430 193,0
38 04700/425 425 192,0
39 04700/420 420 191,0
40 04700/415 415 190,0
41 04700/410 410 191,0
42 04700/405 405 189,9

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

43 04700/400

Kanał betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600, H

400 188,8
44 04700/395 395 187,7
45 04700/390 390 186,6
46 04700/385 385 185,5
47 04700/380 380 184,4
48 04700/375 375 183,3
49 04700/370 370 182,2
50 04700/365 365 181,1
51 04700/360 360 180,0
52 04700/355 355 178,9
53 04700/350 350 177,8
54 04700/345 345 176,7
55 04700/340 340 175,6
56 04700/335 335 174,5
57 04700/330 330 173,4
58 04700/325 325 172,3
59 04700/320 320 171,2
60 04700/315 315 170,1
61 04700/310 310 169,0
62 04700/305 305 167,9
63 04700/300 300 166,8
64 04700/295 295 165,7
65 04700/290 290 164,6
66 04700/285 285 163,5
67 04700/280 280 162,4
68 04700/275 275 161,3
69 04700/270 270 160,2
70 04700/265 265 159,1
71 04700/260 260 158,0

1 04770.1/1-K

Studzienka 
systemowa z 
osadnikiem piasku 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600 (część górna)

650

2 4770/3
Studzienka 
systemowa Mega 
(część dolna)

436

3 04770.1-K

Studzienka 
systemowa z 
osadnikiem piasku 
Mega z rusztem 
żeliwnym w klasie 
E600

650

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04700/610-605

Kanał 
betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

610 605 228,5
2 04700/605-600 605 600 227,5
3 04700/600-595 600 595 226,5
4 04700/595-590 595 590 225,5
5 04700/590-585 590 585 224,5
6 04700/585-580 585 580 223,5
7 04700/580-575 580 575 222,5
8 04700/575-570 575 570 221,5
9 04700/570-565 570 565 220,5
10 04700/565-560 565 560 219,5
11 04700/560-555 560 555 218,5
12 04700/555-550 555 550 217,5
13 04700/550-545 550 545 216,5
14 04700/545-540 545 540 215,5
15 04700/540-535 540 535 214,5
16 04700/535-530 535 530 213,5
17 04700/530-252 530 525 212,5
18 04700/525-520 525 520 211,5
19 04700/520-515 520 515 210,5
20 04700/515-510 515 510 209,5
21 04700/510-505 510 505 208,5
22 04700/505-500 505 500 207,5
23 04700/500-495 500 495 206,5
24 04700/495-490 495 490 205,5
25 04700/490-485 490 485 204,5
26 04700/485-480 485 480 203,5
27 04700/480-475 480 475 202,5
28 04700/475-470 475 470 201,5
29 04700/470-465 470 465 200,5
30 04700/465-460 465 460 199,5
31 04700/460-455 460 455 198,5
32 04700/455-450 455 450 197,5
33 04700/450-445 450 445 196,5
34 04700/445-440 445 440 195,5
35 04700/440-435 440 435 194,5

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04700/610-600

Kanał 
betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

610 600 228,5
2 04700/600-590 600 590 226,5
3 04700/590-580 590 580 224,5
4 04700/580-570 580 570 222,5
5 04700/570-560 570 560 220,5
6 04700/560-550 560 550 218,5
7 04700/550-540 550 540 216,5
8 04700/540-530 540 530 214,5
9 04700/530-250 530 520 212,5
10 04700/520-510 520 510 210,5
11 04700/510-500 510 500 208,5
12 04700/500-490 500 490 206,5
13 04700/490-480 490 480 204,5
14 04700/480-470 480 470 202,5
15 04700/470-460 470 460 200,5
16 04700/460-450 460 450 198,5
17 04700/450-440 450 440 196,5
18 04700/440-430 440 430 194,5

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
36 04700/435-430

Kanał 
betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

435 430 193,5
37 04700/430-425 430 425 192,5
38 04700/425-420 425 420 191,5
39 04700/420-415 420 415 190,5
40 04700/415-410 415 410 189,5
41 04700/410-405 410 405 186,5
42 04700/405-400 405 400 185,4
43 04700/400-395 400 395 184,3
44 04700/395-390 395 390 183,2
45 04700/390-385 390 385 182,1
46 04700/385-380 385 380 181,0
47 04700/380-375 380 375 179,9
48 04700/375-370 375 370 178,8
49 04700/370-365 370 365 177,7
50 04700/365-360 365 360 176,6
51 04700/360-355 360 355 175,5
52 04700/355-350 355 350 174,4
53 04700/350-345 350 345 173,3
54 04700/345-340 345 340 172,2
55 04700/340-335 340 335 171,1
56 04700/335-330 335 330 170,0
57 04700/330-325 330 325 168,9
58 04700/325-320 325 320 167,8
59 04700/320-315 320 315 166,7
60 04700/315-310 315 310 165,6
61 04700/310-305 310 305 164,5
62 04700/305-300 305 300 163,4
63 04700/300-295 300 295 162,3
64 04700/295-290 295 290 161,2
65 04700/290-285 290 285 160,1
66 04700/285-280 285 280 159,0
67 04700/280-275 280 275 157,9
68 04700/275-270 275 270 156,8
69 04700/270-265 270 265 155,7
70 04700/265-260 265 260 154,6

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
19 04700/430-420

Kanał 
betonowy 
Mega z rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

430 420 192,5
20 04700/420-410 420 410 190,5
21 04700/410-400 410 400 186,5
22 04700/400-390 400 390 184,3
23 04700/390-380 390 380 182,1
24 04700/380-370 380 370 179,9
25 04700/370-360 370 360 177,7
26 04700/360-350 360 350 175,5
27 04700/350-340 350 340 173,3
28 04700/340-330 340 330 171,1
29 04700/330-320 330 320 168,9
30 04700/320-310 320 310 166,7
31 04700/310-300 310 300 164,5
32 04700/300-290 300 290 162,3
33 04700/290-280 290 280 160,1
34 04700/280-270 280 270 157,9
35 04700/270-260 270 260 155,7
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W razie potrzeby,
zgodnie ze
specyfikacją,
studzienki są
dostępne w
dwupoziomowych
sekcjach 
ułożonych
jeden na drugim

!

Kanały betonowe Seria Mega DN 300 F900

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6771/610 610
2 6771/605 605
3 6771/600 600
4 6771/595 595
5 6771/590 590
6 6771/585 585
7 6771/580 580
8 6771/575 575
9 6771/570 570
10 6771/565 565
11 6771/560 560
12 6771/555 555
13 6771/550 550
14 6771/545 545
15 6771/540 540
16 6771/535 535
17 6771/530 530
18 6771/525 525
19 6771/520 520
20 6771/515 515
21 6771/510 510
22 6771/505 505
23 6771/500 500
24 6771/495 495
25 6771/490 490
26 6771/485 485
27 6771/480 480
28 6771/475 475
29 6771/470 470
30 6771/465 465
31 6771/460 460
32 6771/455 455
33 6771/450 450
34 6771/445 445
35 6771/440 440
36 6771/435 435

Artykuł Wysokość, 
mm

37 6771/430 430
38 6771/425 425
39 6771/420 420
40 6771/415 415
41 6771/410 410
42 6771/405 405
43 6771/400 400
44 6771/395 395
45 6771/390 390
46 6771/385 385
47 6771/380 380
48 6771/375 375
49 6771/370 370
50 6771/365 365
51 6771/360 360
52 6771/355 355
53 6771/350 350
54 6771/345 345
55 6771/340 340
56 6771/335 335
57 6771/330 330
58 6771/325 325
59 6771/320 320
60 6771/315 315
61 6771/310 310
62 6771/305 305
63 6771/300 300
64 6771/295 295
65 6771/290 290
66 6771/285 285
67 6771/280 280
68 6771/275 275
69 6771/270 270
70 6771/265 265
71 6771/260 260

Zaślepki mogą 
być wykonane 
z odpływem

Zaślepka
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Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04701/610

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900, H

610 236,0
2 04701/605 605 235,0
3 04701/600 600 234,0
4 04701/595 595 233,0
5 04701/590 590 232,0
6 04701/585 585 231,0
7 04701/580 580 230,0
8 04701/575 575 229,0
9 04701/570 570 228,0
10 04701/565 565 227,0
11 04701/560 560 226,0
12 04701/555 555 225,0
13 04701/550 550 224,0
14 04701/545 545 223,0
15 04701/540 540 222,0
16 04701/535 535 221,0
17 04701/530 530 220,0
18 04701/525 525 219,0
19 04701/520 520 218,0
20 04701/515 515 217,0
21 04701/510 510 216,0
22 04701/505 505 215,0
23 04701/500 500 214,0
24 04701/495 495 213,0
25 04701/490 490 212,0
26 04701/485 485 211,0
27 04701/480 480 210,0
28 04701/475 475 209,0
29 04701/470 470 208,0
30 04701/465 465 207,0
31 04701/460 460 206,0
32 04701/455 455 205,0
33 04701/450 450 204,0
34 04701/445 445 203,0
35 04701/440 440 202,0
36 04701/435 435 201,0
37 04701/430 430 200,0
38 04701/425 425 199,0
39 04701/420 420 198,0
40 04701/415 415 197,0

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

41 04701/410

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900, H

410 197,8
42 04701/405 405 196,7
43 04701/400 400 195,6
44 04701/395 395 194,5
45 04701/390 390 193,4
46 04701/385 385 192,3
47 04701/380 380 191,2
48 04701/375 375 190,1
49 04701/370 370 189,0
50 04701/365 365 187,9
51 04701/360 360 186,8
52 04701/355 355 185,7
53 04701/350 350 184,6
54 04701/345 345 183,5
55 04701/340 340 182,4
56 04701/335 335 181,3
57 04701/330 330 180,2
58 04701/325 325 179,1
59 04701/320 320 178,0
60 04701/315 315 176,9
61 04701/310 310 175,8
62 04701/305 305 174,7
63 04701/300 300 173,6
64 04701/295 295 172,5
65 04701/290 290 171,4
66 04701/285 285 170,3
67 04701/280 280 169,2
68 04701/275 275 168,1
69 04701/270 270 167,0
70 04701/265 265 165,9
71 04701/260 260 164,8

1 04771.1/1-K

Studzienka systemowa z 
osadnikiem piasku Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900 (część górna)

650

2 4770/3 Studzienka systemowa 
Mega (część dolna) 436

3 04771.1-K

Studzienka systemowa z 
osadnikiem piasku Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900

650

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04701/610-605

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
F900, H/h

610 605 235,5
2 04701/605-600 605 600 234,5
3 04701/600-595 600 595 233,5
4 04701/595-590 595 590 232,5
5 04701/590-585 590 585 231,5
6 04701/585-580 585 580 230,5
7 04701/580-575 580 575 229,5
8 04701/575-570 575 570 228,5
9 04701/570-565 570 565 227,5
10 04701/565-560 565 560 226,5
11 04701/560-555 560 555 225,5
12 04701/555-550 555 550 224,5
13 04701/550-545 550 545 223,5
14 04701/545-540 545 540 222,5
15 04701/540-535 540 535 221,5
16 04701/535-530 535 530 220,5
17 04701/530-525 530 525 219,5
18 04701/525-520 525 520 218,5
19 04701/520-515 520 515 217,5
20 04701/515-510 515 510 216,5
21 04701/510-505 510 505 215,5
22 04701/505-500 505 500 214,5
23 04701/500-495 500 495 213,5
24 04701/495-490 495 490 212,5
25 04701/490-485 490 485 211,5
26 04701/485-480 485 480 210,5
27 04701/480-475 480 475 209,5
28 04701/475-470 475 470 208,5
29 04701/470-465 470 465 207,5
30 04701/465-460 465 460 206,5
31 04701/460-455 460 455 205,5
32 04701/455-450 455 450 204,5
33 04701/450-445 450 445 203,5
34 04701/445-440 445 440 202,5
35 04701/440-435 440 435 201,5

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04701/610-600

Kanał beto-
nowy Mega 
z rusztem 
żeliwnym w 
klasie F900, 
H/h

610 600 235,5
2 04701/600-590 600 590 233,5
3 04701/590-580 590 580 231,5
4 04701/580-570 580 570 229,5
5 04701/570-560 570 560 227,5
6 04701/560-550 560 550 225,5
7 04701/550-540 550 540 223,5
8 04701/540-530 540 530 221,5
9 04701/530-520 530 520 219,5
10 04701/520-510 520 510 217,5
11 04701/510-500 510 500 215,5
12 04701/500-490 500 490 213,5
13 04701/490-480 490 480 211,5
14 04701/480-470 480 470 209,5
15 04701/470-460 470 460 207,5
16 04701/460-450 460 450 205,5
17 04701/450-440 450 440 203,5
18 04701/440-430 440 430 201,5

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
36 04701/435-430

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
F900, H/h

435 430 200,5
37 04701/430-425 430 425 199,5
38 04701/425-420 425 420 198,5
39 04701/420-415 420 415 197,5
40 04701/415-410 415 410 196,5
41 04701/410-405 410 405 197,3
42 04701/405-400 405 400 196,2
43 04701/400-395 400 395 195,1
44 04701/395-390 395 390 194,0
45 04701/390-385 390 385 192,9
46 04701/385-380 385 380 191,8
47 04701/380-375 380 375 190,7
48 04701/375-370 375 370 189,6
49 04701/370-365 370 365 188,5
50 04701/365-360 365 360 187,4
51 04701/360-355 360 355 186,3
52 04701/355-350 355 350 185,2
53 04701/350-345 350 345 184,1
54 04701/345-340 345 340 183,0
55 04701/340-335 340 335 181,9
56 04701/335-330 335 330 180,8
57 04701/330-325 330 325 179,7
58 04701/325-320 325 320 178,6
59 04701/320-315 320 315 177,5
60 04701/315-310 315 310 176,4
61 04701/310-305 310 305 175,3
62 04701/305-300 305 300 174,2
63 04701/300-295 300 295 173,1
64 04701/295-290 295 290 172,0
65 04701/290-285 290 285 170,9
66 04701/285-280 285 280 169,8
67 04701/280-275 280 275 168,7
68 04701/275-270 275 270 167,6
69 04701/270-265 270 265 166,5
70 04701/265-260 265 260 165,4

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
19 04701/430-420

Kanał beto-
nowy Mega 
z rusztem 
żeliwnym w 
klasie F900, 
H/h

430 420 199,5
20 04701/420-410 420 410 197,5
21 04701/410-400 410 400 197,3
22 04701/400-390 400 390 195,1
23 04701/390-380 390 380 192,9
24 04701/380-370 380 370 190,7
25 04701/370-360 370 360 188,5
26 04701/360-350 360 350 186,3
27 04701/350-340 350 340 184,1
28 04701/340-330 340 330 181,9
29 04701/330-320 330 320 179,7
30 04701/320-310 320 310 177,5
31 04701/310-300 310 300 175,3
32 04701/300-290 300 290 173,1
33 04701/290-280 290 280 170,9
34 04701/280-270 280 270 168,7
35 04701/270-260 270 260 166,5
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Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

1 04800/610

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie, H

610 345,1
2 04800/605 605 343,8
3 04800/600 600 342,4
4 04800/595 595 341,1
5 04800/590 590 339,7
6 04800/585 585 338,3
7 04800/580 580 337,0
8 04800/575 575 335,6
9 04800/570 570 334,3
10 04800/565 565 332,9
11 04800/560 560 331,5
12 04800/555 555 330,1
13 04800/550 550 328,8
14 04800/545 545 327,4
15 04800/540 540 326,0
16 04800/535 535 324,6
17 04800/530 530 323,3
18 04800/525 525 321,9
19 04800/520 520 320,5
20 04800/515 515 319,1
21 04800/510 510 317,7
22 04800/505 505 316,4
23 04800/500 500 315,0
24 04800/495 495 313,6
25 04800/490 490 312,2
26 04800/485 485 310,8
27 04800/480 480 309,4
28 04800/475 475 308,0
29 04800/470 470 306,6

Kanały betonowe  Seria Mega DN 400 E600

Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

30 04800/465

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie, H

465 305,2
31 04800/460 460 303,8
32 04800/455 455 302,4
33 04800/450 450 301,0
34 04800/445 445 299,6
35 04800/440 440 298,1
36 04800/435 435 296,6
37 04800/430 430 295,2
38 04800/425 425 293,8
39 04800/420 420 292,3
40 04800/415 415 290,8
41 04800/410 410 289,4
42 04800/405 405 287,9
43 04800/400 400 286,4
44 04800/395 395 284,9
45 04800/390 390 283,4
46 04800/385 385 282,0
47 04800/380 380 280,5
48 04800/375 375 279,0
49 04800/370 370 277,4
50 04800/365 365 275,9
51 04800/360 360 274,4
52 04800/355 355 272,8
53 04800/350 350 271,3
54 04800/345 345 269,8
55 04800/340 340 268,2
56 04800/335 335 266,7
57 04800/330 330 265,1

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Mega DN 400 
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04800/610-605

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie, 
H/h

610 605 344,5
2 04800/605-600 605 600 343,1
3 04800/600-595 600 595 341,7
4 04800/595-590 595 590 340,4
5 04800/590-585 590 585 339,0
6 04800/585-580 585 580 337,7
7 04800/580-575 580 575 336,3
8 04800/575-570 575 570 334,9
9 04800/570-565 570 565 333,6
10 04800/565-560 565 560 332,2
11 04800/560-555 560 555 330,8
12 04800/555-550 555 550 329,4
13 04800/550-545 550 545 328,1
14 04800/545-540 545 540 326,7
15 04800/540-535 540 535 325,3
16 04800/535-530 535 530 324,0
17 04800/530-252 530 525 322,5
18 04800/525-520 525 520 321,2
19 04800/520-515 520 515 319,8
20 04800/515-510 515 510 318,4
21 04800/510-505 510 505 317,1
22 04800/505-500 505 500 315,7
23 04800/500-495 500 495 314,3
24 04800/495-490 495 490 312,9
25 04800/490-485 490 485 311,5
26 04800/485-480 485 480 310,1
27 04800/480-475 480 475 308,8
28 04800/475-470 475 470 307,4
29 04800/470-465 470 465 305,9
30 04800/465-460 465 460 304,5
31 04800/460-455 460 455 303,1
32 04800/455-450 455 450 301,7
33 04800/450-445 450 445 300,3
34 04800/445-440 445 440 298,8
35 04800/440-435 440 435 297,4
36 04800/435-430 435 430 296,0
37 04800/430-425 430 425 294,5
38 04800/425-420 425 420 293,0
39 04800/420-415 420 415 291,6
40 04800/415-410 415 410 290,1
41 04800/410-405 410 405 288,7
42 04800/405-400 405 400 287,2
43 04800/400-395 400 395 285,7
44 04800/395-390 395 390 284,2
45 04800/390-385 390 385 282,7
46 04800/385-380 385 380 281,2
47 04800/380-375 380 375 279,7
48 04800/375-370 375 370 278,2
49 04800/370-365 370 365 276,7
50 04800/365-360 365 360 275,1
51 04800/360-355 360 355 273,6
52 04800/355-350 355 350 272,1
53 04800/350-345 350 345 270,6
54 04800/345-340 345 340 269,0
55 04800/340-335 340 335 267,4
56 04800/335-330 335 330 265,9

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04800/610-600

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie, 
H/h

610 600 344,5
2 04800/600-590 600 590 341,7
3 04800/590-580 590 580 339,0
4 04800/580-570 580 570 336,3
5 04800/570-560 570 560 333,6
6 04800/560-550 560 550 330,8
7 04800/550-540 550 540 328,1
8 04800/540-530 540 530 325,3
9 04800/530-250 530 520 322,5
10 04800/520-510 520 510 319,8
11 04800/510-500 510 500 317,1
12 04800/500-490 500 490 314,3
13 04800/490-480 490 480 311,5
14 04800/480-470 480 470 308,8
15 04800/470-460 470 460 305,9
16 04800/460-450 460 450 303,1
17 04800/450-440 450 440 300,3
18 04800/440-430 440 430 297,4
19 04800/430-420 430 420 294,5
20 04800/420-410 420 410 291,6
21 04800/410-400 410 400 288,7
22 04800/400-390 400 390 285,7
23 04800/390-380 390 380 282,7
24 04800/380-370 380 370 279,7
25 04800/370-360 370 360 276,7
26 04800/360-350 360 350 273,6
27 04800/350-340 350 340 270,6
28 04800/340-330 340 330 267,4

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 
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Kanały betonowe Seria Mega DN 400 F900

Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

1 04801/610

Kanał betonowy Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie 
F900, H

610 357,7
2 04801/605 605 356,3
3 04801/600 600 354,9
4 04801/595 595 353,6
5 04801/590 590 352,2
6 04801/585 585 350,8
7 04801/580 580 349,4
8 04801/575 575 348,1
9 04801/570 570 346,7
10 04801/565 565 345,4
11 04801/560 560 344,0
12 04801/555 555 342,6
13 04801/550 550 341,2
14 04801/545 545 339,9
15 04801/540 540 338,5
16 04801/535 535 337,1
17 04801/530 530 335,7
18 04801/525 525 334,4
19 04801/520 520 333,0
20 04801/515 515 331,6
21 04801/510 510 330,3
22 04801/505 505 328,9
23 04801/500 500 327,5
24 04801/495 495 326,1
25 04801/490 490 324,7
26 04801/485 485 323,3
27 04801/480 480 322,0
28 04801/475 475 320,6
29 04801/470 470 319,1

Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

30 04801/465

Kanał betonowy Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie 
F900, H

465 317,7
31 04801/460 460 316,3
32 04801/455 455 314,9
33 04801/450 450 313,5
34 04801/445 445 312,1
35 04801/440 440 310,6
36 04801/435 435 309,2
37 04801/430 430 307,7
38 04801/425 425 306,3
39 04801/420 420 304,8
40 04801/415 415 303,4
41 04801/410 410 301,9
42 04801/405 405 300,4
43 04801/400 400 298,9
44 04801/395 395 297,4
45 04801/390 390 296,0
46 04801/385 385 294,5
47 04801/380 380 292,9
48 04801/375 375 291,4
49 04801/370 370 289,9
50 04801/365 365 288,4
51 04801/360 360 286,9
52 04801/355 355 285,4
53 04801/350 350 283,8
54 04801/345 345 282,3
55 04801/340 340 280,7
56 04801/335 335 279,2
57 04801/330 330 277,6

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04801/610-605

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
F900, H/h

610 605 357,0
2 04801/605-600 605 600 355,6
3 04801/600-595 600 595 354,3
4 04801/595-590 595 590 352,9
5 04801/590-585 590 585 351,5
6 04801/585-580 585 580 350,1
7 04801/580-575 580 575 348,8
8 04801/575-570 575 570 347,4
9 04801/570-565 570 565 346,0
10 04801/565-560 565 560 344,7
11 04801/560-555 560 555 343,3
12 04801/555-550 555 550 341,9
13 04801/550-545 550 545 340,6
14 04801/545-540 545 540 339,2
15 04801/540-535 540 535 337,8
16 04801/535-530 535 530 336,4
17 04801/530-252 530 525 335,1
18 04801/525-520 525 520 333,7
19 04801/520-515 520 515 332,3
20 04801/515-510 515 510 330,9
21 04801/510-505 510 505 329,6
22 04801/505-500 505 500 328,2
23 04801/500-495 500 495 326,8
24 04801/495-490 495 490 325,4
25 04801/490-485 490 485 324,0
26 04801/485-480 485 480 322,6
27 04801/480-475 480 475 321,2
28 04801/475-470 475 470 319,8
29 04801/470-465 470 465 318,4
30 04801/465-460 465 460 317,0
31 04801/460-455 460 455 315,6
32 04801/455-450 455 450 314,2
33 04801/450-445 450 445 312,8
34 04801/445-440 445 440 311,3
35 04801/440-435 440 435 309,9
36 04801/435-430 435 430 308,4
37 04801/430-425 430 425 307,0
38 04801/425-420 425 420 305,5
39 04801/420-415 420 415 304,1
40 04801/415-410 415 410 302,6
41 04801/410-405 410 405 301,1
42 04801/405-400 405 400 299,7
43 04801/400-395 400 395 298,2
44 04801/395-390 395 390 296,7
45 04801/390-385 390 385 295,2
46 04801/385-380 385 380 293,7
47 04801/380-375 380 375 292,2
48 04801/375-370 375 370 290,7
49 04801/370-365 370 365 289,2
50 04801/365-360 365 360 287,7
51 04801/360-355 360 355 286,1
52 04801/355-350 355 350 284,6
53 04801/350-345 350 345 283,0
54 04801/345-340 345 340 281,5
55 04801/340-335 340 335 280,0
56 04801/335-330 335 330 278,4

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04801/610-600

Kanał beto-
nowy Mega z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
F900, H/h

610 600 357,0
2 04801/600-590 600 590 354,3
3 04801/590-580 590 580 351,5
4 04801/580-570 580 570 348,8
5 04801/570-560 570 560 346,0
6 04801/560-550 560 550 343,3
7 04801/550-540 550 540 340,6
8 04801/540-530 540 530 337,8
9 04801/530-250 530 520 335,1
10 04801/520-510 520 510 332,3
11 04801/510-500 510 500 329,6
12 04801/500-490 500 490 326,8
13 04801/490-480 490 480 324,0
14 04801/480-470 480 470 321,2
15 04801/470-460 470 460 318,4
16 04801/460-450 460 450 315,6
17 04801/450-440 450 440 312,8
18 04801/440-430 440 430 309,9
19 04801/430-420 430 420 307,0
20 04801/420-410 420 410 304,1
21 04801/410-400 410 400 301,1
22 04801/400-390 400 390 298,2
23 04801/390-380 390 380 295,2
24 04801/380-370 380 370 292,2
25 04801/370-360 370 360 289,2
26 04801/360-350 360 350 286,1
27 04801/350-340 350 340 283,0
28 04801/340-330 340 330 280,0

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6781/610 610
2 6781/605 605
3 6781/600 600
4 6781/595 595
5 6781/590 590
6 6781/585 585
7 6781/580 580
8 6781/575 575
9 6781/570 570
10 6781/565 565
11 6781/560 560
12 6781/555 555
13 6781/550 550
14 6781/545 545
15 6781/540 540
16 6781/535 535
17 6781/530 530
18 6781/525 525
19 6781/520 520
20 6781/515 515
21 6781/510 510
22 6781/505 505
23 6781/500 500
24 6781/495 495
25 6781/490 490
26 6781/485 485
27 6781/480 480
28 6781/475 475
29 6781/470 470

Artykuł Wysokość, 
mm

30 6781/465 465
31 6781/460 460
32 6781/455 455
33 6781/450 450
34 6781/445 445
35 6781/440 440
36 6781/435 435
37 6781/430 430
38 6781/425 425
39 6781/420 420
40 6781/415 415
41 6781/410 410
42 6781/405 405
43 6781/400 400
44 6781/395 395
45 6781/390 390
46 6781/385 385
47 6781/380 380
48 6781/375 375
49 6781/370 370
50 6781/365 365
51 6781/360 360
52 6781/355 355
53 6781/350 350
54 6781/345 345
55 6781/340 340
56 6781/335 335
57 6781/330 330

Zaślepki mogą 
być wykonane 
z odpływem

Zaślepka
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Kanały betonowe Seria Mega DN 500 E600

Artykuł Nazwa
Wyso-
kość H, 

mm

Waga, 
kg

1 04900/610

Kanał betonowy Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie 
E600, H

610 466,5
2 04900/605 605 464,9
3 04900/600 600 463,3
4 04900/595 595 461,8
5 04900/590 590 460,2
6 04900/585 585 458,6
7 04900/580 580 457,0
8 04900/575 575 455,5
9 04900/570 570 453,8
10 04900/565 565 452,3
11 04900/560 560 450,7
12 04900/555 555 449,1
13 04900/550 550 447,5
14 04900/545 545 445,9
15 04900/540 540 444,3
16 04900/535 535 442,8
17 04900/530 530 441,2
18 04900/525 525 439,6
19 04900/520 520 438,0
20 04900/515 515 436,4
21 04900/510 510 334,9
22 04900/505 505 333,3
23 04900/500 500 331,7
24 04900/495 495 330,1
25 04900/490 490 328,5
26 04900/485 485 326,9
27 04900/480 480 325,4
28 04900/475 475 323,8
29 04900/470 470 322,2
30 04900/465 465 320,6
31 04900/460 460 319,0

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Mega DN 500 
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Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04900/610-605

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

610 605 465,7
2 04900/605-600 605 600 464,1
3 04900/600-595 600 595 462,5
4 04900/595-590 595 590 460,9
5 04900/590-585 590 585 459,4
6 04900/585-580 585 580 457,8
7 04900/580-575 580 575 456,2
8 04900/575-570 575 570 454,6
9 04900/570-565 570 565 453,0
10 04900/565-560 565 560 451,4
11 04900/560-555 560 555 449,8
12 04900/555-550 555 550 448,2
13 04900/550-545 550 545 446,7
14 04900/545-540 545 540 445,1
15 04900/540-535 540 535 443,5
16 04900/535-530 535 530 441,9
17 04900/530-252 530 525 440,3
18 04900/525-520 525 520 438,7
19 04900/520-515 520 515 437,1
20 04900/515-510 515 510 435,6
21 04900/510-505 510 505 434,0
22 04900/505-500 505 500 432,4
23 04900/500-495 500 495 430,8
24 04900/495-490 495 490 429,2
25 04900/490-485 490 485 427,6
26 04900/485-480 485 480 426,0
27 04900/480-475 480 475 424,4
28 04900/475-470 475 470 422,9
29 04900/470-465 470 465 421,3
30 04900/465-460 465 460 419,7

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04900/610-600

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie E600, 
H/h

610 600 465,7
2 04900/600-590 600 590 462,5
3 04900/590-580 590 580 459,4
4 04900/580-570 580 570 456,2
5 04900/570-560 570 560 453,0
6 04900/560-550 560 550 449,8
7 04900/550-540 550 540 446,7
8 04900/540-530 540 530 443,5
9 04900/530-250 530 520 440,3
10 04900/520-510 520 510 437,1
11 04900/510-500 510 500 434,0
12 04900/500-490 500 490 430,8
13 04900/490-480 490 480 427,6
14 04900/480-470 480 470 424,4
15 04900/470-460 470 460 421,3

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Kanały betonowe Seria Mega DN 500 F900

Artykuł Nazwa Wysokość 
H, mm

Waga, 
kg

1 04901/610

Kanał betonowy Mega 
z rusztem żeliwnym w 
klasie F900, H

610 485,0
2 04901/605 605 483,4
3 04901/600 600 481,9
4 04901/595 595 480,3
5 04901/590 590 478,7
6 04901/585 585 477,1
7 04901/580 580 475,5
8 04901/575 575 473,9
9 04901/570 570 472,3
10 04901/565 565 470,7
11 04901/560 560 469,2
12 04901/555 555 467,6
13 04901/550 550 466,0
14 04901/545 545 464,4
15 04901/540 540 462,8
16 04901/535 535 461,2
17 04901/530 530 459,6
18 04901/525 525 458,0
19 04901/520 520 456,5
20 04901/515 515 454,9
21 04901/510 510 334,9
22 04901/505 505 333,3
23 04901/500 500 331,7
24 04901/495 495 330,1
25 04901/490 490 328,5
26 04901/485 485 326,9
27 04901/480 480 325,4
28 04901/475 475 323,8
29 04901/470 470 322,2
30 04901/465 465 320,6
31 04901/460 460 319,0

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04901/610-605

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie F900, 
H/h

610 605 485,0
2 04901/605-600 605 600 483,4
3 04901/600-595 600 595 481,9
4 04901/595-590 595 590 480,3
5 04901/590-585 590 585 478,7
6 04901/585-580 585 580 477,1
7 04901/580-575 580 575 475,5
8 04901/575-570 575 570 473,9
9 04901/570-565 570 565 472,3
10 04901/565-560 565 560 470,7
11 04901/560-555 560 555 469,2
12 04901/555-550 555 550 467,6
13 04901/550-545 550 545 466,0
14 04901/545-540 545 540 464,4
15 04901/540-535 540 535 462,8
16 04901/535-530 535 530 461,2
17 04901/530-252 530 525 459,6
18 04901/525-520 525 520 458,0
19 04901/520-515 520 515 456,5
20 04901/515-510 515 510 454,9
21 04901/510-505 510 505 453,3
22 04901/505-500 505 500 451,7
23 04901/500-495 500 495 450,1
24 04901/495-490 495 490 448,5
25 04901/490-485 490 485 446,9
26 04901/485-480 485 480 445,3
27 04901/480-475 480 475 443,7
28 04901/475-470 475 470 442,2
29 04901/470-465 470 465 440,6
30 04901/465-460 465 460 439,0

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 0,5% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:5

Concrete, Cast Iron

WEIGHT: 45

04901_EU_221005 – маркетинг
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11
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7

6

6

5

5

4

4

3

3

Artykuł Nazwa
Wysokość Waga, 

kgH, mm h, mm
1 04901/610-600

Kanał 
betonowy 
Mega z 
rusztem 
żeliwnym w 
klasie F900, 
H/h

610 600 485,0
2 04901/600-590 600 590 481,9
3 04901/590-580 590 580 478,7
4 04901/580-570 580 570 475,5
5 04901/570-560 570 560 472,3
6 04901/560-550 560 550 469,2
7 04901/550-540 550 540 466,0
8 04901/540-530 540 530 462,8
9 04901/530-250 530 520 459,6
10 04901/520-510 520 510 456,5
11 04901/510-500 510 500 453,3
12 04901/500-490 500 490 450,1
13 04901/490-480 490 480 446,9
14 04901/480-470 480 470 443,7
15 04901/470-460 470 460 440,6

Kanały ze spadkiem

Korytka ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Kanały mogą być wykonane z odpływem pionowym

!

Artykuł Wysokość, 
mm

1 6791/610 610
2 6791/605 605
3 6791/600 600
4 6791/595 595
5 6791/590 590
6 6791/585 585
7 6791/580 580
8 6791/575 575
9 6791/570 570
10 6791/565 565
11 6791/560 560
12 6791/555 555
13 6791/550 550
14 6791/545 545
15 6791/540 540
16 6791/535 535

Artykuł Wysokość, 
mm

17 6791/530 530
18 6791/525 525
19 6791/520 520
20 6791/515 515
21 6791/510 510
22 6791/505 505
23 6791/500 500
24 6791/495 495
25 6791/490 490
26 6791/485 485
27 6791/480 480
28 6791/475 475
29 6791/470 470
30 6791/465 465
31 6791/460 460

!

Zaślepki mogą 
być wykonane 
z odpływem

Zaślepka
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** - Размер под лоток высотой 410 мм.
Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%

Арт.

Лит.

1Хамула Н.
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** - Размер под лоток высотой 410 мм.
Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%
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 ДК-30.38.65-Б-ВЧЩ5 

** - Размер под лоток высотой 410 мм;1.
Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%.2.

Лит.

Хамула Н.

Малиновский И.

Козак М.
Киселиця В.

26.05.20 142.61

 ДК-30.38.65-Б-ВЧЩ5 
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Изм
Разраб.
Пров.

Лист N документа Подп. Дата
Масса

Лист

Формат А3Копировал

* - Размер для справок1.

Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14,  
IT14
22.

Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. Сварка ручная дуговая3.

Дождеприемный 
колодец  с решеткой

Харамбура О.

62 63
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Ruszt żeliwny 
szczelinowy kl. F900

Śruby

Ruszt żeliwny 
szczelinowy kl. E600

Studnia 
wpustowa 

Dolna część

Środkowa 
część

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

04770/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie E600 (część górna) Е600 509 386 436 95 6

4770/2 Studnia wpustowa Mega (część środkowa) - 509 386 436 74 6

4770/3 Studnia wpustowa Mega (część dolna) - 509 386 436 97 6

04771/1 Studnia wpustowa Mega rusztem żeliwnym (część 
górna) F900 509 386 436 100,5 6

04770 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie E600 Е600 509 386 436 112,3 6

04771 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900 F900 509 386 436 117 6

Studnia wpustowa 
z rusztem żeliwnym 
szczelinowym-
otwierana kl. E600

Studnia wpustowa jest 
segmentowa, z otwieranym 
rusztem

! Opcje dodatkowe

Produkt można 
uzupełnić o koszyk.

art. 6179 art. 6179.1 art. 6179.2

W ścianę produktu można 
wbudować odpływ 
∅200 mm. Odpływ ∅250 
mm montowany na 
zamówienie

Punktowe odprowadzenie wody

Mega DN 300 

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

04770.1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie E600 Е600 509 386 650 142,61

04770.1/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie E600 (część górna) Е600 509 386 650 134,05

4770/3 Studnia wpustowa Mega (część dolna) - 509 386 436 97 6

Studnia wpustowa 
z rusztem żeliwnym 
kl. E600

! Opcje dodatkowe

Produkt można uzupełnić o koszyk.

Studnia wpustowa z 
rusztem żeliwnym kl. 
E600 (część górna)

art. 6179
Stalowy kosz

art. 6179.1
Kosz stalowy 
wpuszczany

art. 6179.2 
Stalowy kosz na 

zanieczyszczenia
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        1. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%
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 388         2. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%
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        1. Объем бетона составляет 0,0834 м. куб.
        2. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%
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* - Размер для справок1.

Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, 2.
Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. Сварка ручная дуговая3.
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Утв.
Н. контр

Т. контр

Изм
Разраб.
Пров.

Лист N документа Подп. Дата

* - Размер для справок1.

Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, 2.
Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. Сварка ручная дуговая3.

Харамбура О.
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miejsca

miejsca
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miejsca
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Część dolna

Część środkowa

Śruby  

Ruszt żeliwny szczelinowy 
kl. E600

Studnia wpustowa

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna ilość 
na palecie

04870/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym 
kl. E600(część górna) Е600 520 509 650 200 12

4870/2 Studnia wpustowa Mega (część środkowa) - 520 509 650 174,5 6

4870/3 Studnia wpustowa Mega (część dolna) - 520 509 650 200 6

04870 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym 
Е600 Е600 520 509 650 217,8 6

! Opcje dodatkowe

art. 6189 

Produkt można 
uzupełnić o koszyk.

Standardowy odpływ ∅315 mm 
można wbudować w ścianę 
produktu. Odpływ ∅250 mm 
montowany na zamówienie

Mega DN 400 

Artykuł Nazwa Kl. obciąże-
nia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

4879/3-L1 Studnia wpustowa betonowa Mega (część
dolna) - 1010 528 640 357,94 2

4879/2-L1 Studnia wpustowa betonowa Mega (część
środkowa) - 1010 527 640 302,20 2

4870/2-L1 Studnia wpustowa betonowa Mega (część
środkowa) - 1010 527 640 299,08 2

4870/3-L1 Studnia wpustowa betonowa Mega (część
dolna) - 1010 528 640 354,81 2

3135114 Ruszt żeliwny standardowy z
samopoziomującym korpusem i blokadą С250 1092 530 160 67,65 -

35359-44 Ruszt żeliwny wypukły z urządzeniem
odcinającym typu DM С250 940 540 100 50,22 -

Przykład instalacji studni 
wpustowej z rusztem żeliwnym 
wypukłym art. 35359-44

Przykład instalacji wpustowej 
z rusztem żeliwnym 
standardowym art. 3135114

art. 4879/2-L1 art. 4879/2-L1

art. 4870/3-L1 art. 4870/3-L1

art. 4870/2-L1 art. 4870/2-L1

art. 4879/3-L1

Ruszt żeliwny wypukły, 
klasa C250

Ruszt żeliwny 
standardowy, 
klasa C250

Studnia wpustowa 
(dolna część)

Środkowa część

art. 4879/2-L1

Dolna część

art. 4870/3-L1
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Ruszt żeliwny szczelinowy 
kl. F900

Studnia wpustowa, 
Н 650

Śruby

Ruszt żeliwny szczelinowy 
kl. E600

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

04970/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym kl. 
E600 (część górna) Е600 509 640 650 253 2

04971/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym 
(część górna) F900 509 640 650 258,5 2

4970/2 Studnia wpustowa Mega (część środkowa) - 509 640 650 222,1 2

4970/3 Studnia wpustowa Mega (część dolna) - 509 640 650 262,3 2

04970 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym kl. 
E600 Е600 509 640 650 285 2

04971 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym kl. 
F900 F900 509 640 650 302 2

Studnia wpustowa, Н 650

Część dolna

Część środkowa

Ta sekcja służy 
do zbierania 
piasku i w razie 
potrzeby może 
być wykonana 
za pomocą 
szablonów do 
łączenia rur

! Opcje dodatkowe

art. 6199 

Produkt można 
uzupełnić o koszyk.

Standardowy odpływ ∅315 
mm można wbudować w 
ścianę produktu. Odpływ 
∅250 mm montowany na 
zamówienie

Mega DN 500 
Monoblok betonowy DN 300 o klasie obciążenia 
D400, E600

Element rewizji

Odcinkowa studnia 
wpustowa art. 4870/3

Zaślepka

Rura odpływowa

wzory otworów ∅250, 
∅315

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

47904.05 Monoblok betonowy Mega D400 500 520 510 189,1 4

47905.05 Monoblok betonowy Mega E600 500 520 510 190 4

04870-
БМВ/510

Studnia wpustowa z Mega z rusztem żeliwnym 
szczelinowym HF kl. E600 E600 500 520 510 190,9 2

04870/1-
BMV/510

Studnia wpustowa betonowa Mega z rusztem 
żeliwnym szczelinowym HF kl. E600 (część górna, 
komplet)

E600 500 520 510 173,1 2

67719-B Zaślepka polimerobetonowa do monobloku - 36 520 480 10,6 -

Monoblok betonowy
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Суммарная площадь водозаборных щелей : 0,00816 м. кв.1.
 Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может с2.
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Лист N документа Подп.

Копировал

Дата

Малиновский И.
Харамбура О.

Сметанин А.
Козак М. 04.12.19

Бетон СТО 72566411-1.01-2007

Блок монолитный 
водоотводной

БМВ-32.52.51-Б-5

БМВ-32.52.51-Б-5
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Суммарная площадь водозаборных щелей : 0,00816 м. кв.1.
 Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%2.
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Лист N документа Подп.
Масса

Лист

Формат А3Копировал

1

Дата

Малиновский И.
Харамбура О.

Сметанин А.
Козак М. 04.12.19 189.98

Бетон СТО 72566411-1.01-2007

Блок монолитный 
водоотводной

БМВ-32.52.51-Б-5

БМВ-32.52.51-Б-5
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(упр)

Арт.04870/1-БМВ/510

Лит.

1Хамула Н.

Малиновский И.

Козак М.
Киселиця В.

26.05.20 173.13

ДК-40.52.65-Б-В-ВЧЩ5

1:5

Утв.
Н. контр

Т. контр

Изм
Разраб.
Пров.

Лист N документа Подп. Дата
Масса

Лист Листов

Формат А3Копировал

Масштаб
Дождеприемный колодец с решеткой 
(верхняя часть) для БМВ-32.52.51-Б

Харамбура О.
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Odwodnienia polimerobetonowe
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Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

070071334/100 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H100 mm D400 1000 160 100 22 49

070071334/210 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H210 mm D400 1000 160 210 29,26 21

070071334/260 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H260 mm D400 1000 160 260 33,15 21

070871334
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN100 Pro z rusztem żeliwnym w klasie 
D400

D400 500 160 500 29,9 14

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 100 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 100 

Seria Pro

Dla obciążeń ciężkich kl. D400-E600. Jest optymalnym 
połączeniem ceny do wysokiej jakości i estetyki wyglądu. 
Stosowane w budownictwie infrastruktury komunikacji 
drogowej.
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4” Polymer Concrete Sand Trap

Art. 070871334
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4” Polymer Concrete Sand Trap

Rev. Sheet Doc. No. Sign. Data
Weight (lb)

Sheet Sheets

Copied by

Scale

070871334

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6701-D/100 Zaślepka polimerobeto-
nowa DN100 H100 100

6701-D/210 Zaślepka polimerobeto-
nowa DN100 H210 210

6701-D/260 Zaślepka polimerobeto-
nowa DN100 H260 260

 Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna ilość 
na palecie

07007155/100 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H100 mm E600 1000 160 100 23,4 49

07007155/210 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H210 mm E600 1000 160 210 30,6 21

07007155/260 Kanał polimerobetonowy DN100 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H260 mm E600 1000 160 260 34,2 21

07087155
Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN100 Pro z rusztem żeliwnym w klasie 
E600

E600 500 160 500 30,5 14

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 100 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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4” Polymer Concrete Sand Trap

Art. 07087155
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4” Polymer Concrete Sand Trap

Rev. Sheet Doc. No. Sign. Data
Weight (lb)
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Copied by
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07087155

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron
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Load Class E
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6721-D/100 Zaślepka polimerobetonowa DN150 H100 100

6721-D/210 Zaślepka polimerobetonowa DN150 H210 210

6721-D/260 Zaślepka polimerobetonowa DN150 H260 260

6721-D/310 Zaślepka polimerobetonowa DN150 H310 310

 Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

072071334/100 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H100 D400 1000 210 100 27,56 30

072071334/210 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H210 D400 1000 210 210 34,37 15

072071334/260 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H260 D400 1000 210 260 38,37 10

072071334/310 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H310 D400 1000 210 310 42,7 10

072871334
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN150 Pro z rusztem żeliwnym w 
klasie D400

D400 500 210 500 32,7 10

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 150 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 150 
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Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може станов
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Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07207155/100 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H100 E600 1000 210 100 29,9 30

07207155/210 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H210 E600 1000 210 210 36,58 15

07207155/260 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H260 E600 1000 210 260 42 10

07207155/310 Kanał polimerobetonowy DN150 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H310 E600 1000 210 310 46,33 10

07287155
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN150 Pro z rusztem żeliwnym w 
klasie E600

E600 500 210 500 34,5 10

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 150 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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6” Polymer Concrete Sand Trap
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6” Polymer Concrete Sand Trap
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

075071334/100 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H100 D400 1000 260 100 33,09 24

075071334/210 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H210 D400 1000 260 210 40 12

075071334/260 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H260 D400 1000 260 260 43,7 12

075071334/310 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H310 D400 1000 260 310 48 8

075071334/360 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H360 D400 1000 260 360 52,85 8

075871334
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN200 Pro z rusztem żeliwnym w 
klasie D400

D400 500 260 600 41,5 8

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6751-D/100 Zaślepka polimerobetonowa DN200 H100 100
6751-D/210 Zaślepka polimerobetonowa DN200 H210 210
6751-D/260 Zaślepka polimerobetonowa DN200 H260 260
6751-D/310 Zaślepka polimerobetonowa DN200 H310 310
6751-D/360 Zaślepka polimerobetonowa DN200 H360 360

 Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 200 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 200 
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.4.
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Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna ilość 

na palecie

07507155/100 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H100 E600 1000 260 100 35,5 24

07507155/210 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H210 E600 1000 260 210 41,94 12

07507155/260 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H260 E600 1000 260 260 46 12

07507155/310 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H310 E600 1000 260 310 50,5 8

07507155/360 Kanał polimerobetonowy DN200 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H360 E600 1000 260 360 55,2 8

07587155
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN200 Pro z rusztem żeliwnym w 
klasie E600

E600 500 260 600 42,7 8

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 200 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

16
0

43
9

200
260

270

60
0

510
500

160
201
251

A

D

E

G

SIGNEDNAME

 10  

 
1000  

 
1010  

 26
0  

 260 
 200 

 3
0 

 

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa Wys. 
H, mm

Waga, 
kg

1 076071334/330

Kanał polimerobe-
tonowy DN250 Pro z 
rusztem żeliwnym w 
klasie D400, H

330 72,6
2 076071334/325 325 71,9
3 076071334/320 320 71,3
4 076071334/315 315 70,6
5 076071334/310 310 70,0
6 076071334/305 305 70,0
7 076071334/300 300 68,7
8 076071334/295 295 68,1
9 076071334/290 290 67,4
10 076071334/285 285 66,8
11 076071334/280 280 66,1
12 076071334/275 275 69,0
13 076071334/270 270 68,3
14 076071334/265 265 67,7
15 076071334/260 260 67,0
16 076071334/255 255 66,4
17 076071334/250 250 65,7
18 076071334/245 245 65,1
19 076071334/240 240 64,5
20 076071334/235 235 63,8
21 076071334/230 230 63,2

1 076871334

Studzienka syste-
mowa polimerobe-
tonowa DN250 Pro z 
rusztem żeliwnym w 
klasie D400

600 59,8

310
250

60
0 45

5

160
200

500
512

43
0

200
250

A A

D D

E E

G G

SIGNEDNAME

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 250 D400

Kanały z kaskadą 5 mm

Kanały kaskadowe

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 250 
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Artykuł Nazwa Wys. 
H, mm

Waga, 
kg

1 076071334/330-320

Kanał polime-
robetonowy 
DN250 Pro z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
D400, H/H-10

330/320 72,3
2 076071334/320-310 320/310 68,9
3 076071334/310-300 310/300 69,7
4 076071334/300-290 300/290 68,4
5 076071334/290-280 290/280 67,1
6 076071334/280-270 280/270 69,3
7 076071334/270-260 270/260 68,0
8 076071334/260-250 260/250 66,7
9 076071334/250-240 250/240 65,4
10 076071334/240-230 240/230 64,1

Artykuł Nazwa Wys., mm

1 6761-D/330

Zaślepka Pro, H

330
2 6761-D/325 325
3 6761-D/320 320
4 6761-D/315 315
5 6761-D/310 310
6 6761-D/305 305
7 6761-D/300 300
8 6761-D/295 295
9 6761-D/290 290
10 6761-D/285 285
11 6761-D/280 280
12 6761-D/275 275
13 6761-D/270 270
14 6761-D/265 265
15 6761-D/260 260
16 6761-D/255 255
17 6761-D/250 250
18 6761-D/245 245
19 6761-D/240 240
20 6761-D/235 235
21 6761-D/230 230

Zaślepka

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Kanały ze spadkiem

Kanały ze spadkiem o nachyleniu 0.5% 

Kanały ze spadkiem o nachyleniu 1% 

Artykuł Nazwa Wys. 
H, mm

Waga, 
kg

1 076071334/330-325

Kanał polime-
robetonowy 
DN250 Pro z 
rusztem żeliw-
nym w klasie 
D400, H/H-5

330/325 72,2
2 076071334/325-320 325/320 71,6
3 076071334/320-315 320/315 69,0
4 076071334/315-310 315/310 70,3
5 076071334/310-305 310/305 69,7
6 076071334/305-300 305/300 69,0
7 076071334/300-295 300/295 68,4
8 076071334/295-290 295/290 67,7
9 076071334/290-285 290/285 67,1
10 076071334/285-280 285/280 66,4
11 076071334/280-275 280/275 69,3
12 076071334/275-270 275/270 68,6
13 076071334/270-265 270/265 68,0
14 076071334/265-260 265/260 67,4
15 076071334/260-255 260/255 66,7
16 076071334/255-250 255/250 66,1
17 076071334/250-245 250/245 65,4
18 076071334/245-240 245/240 64,8
19 076071334/240-235 240/235 64,1
20 076071334/235-230 235/230 63,5

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6771-D/360 Zaślepka polimerobetonowa DN300 H360 360

6771-D/410 Zaślepka polimerobetonowa DN300 H410 410

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna ilość 

na palecie

077071334/360 Kanał polimerobetonowy DN300 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H360 D400 1000 360 360 78,2 6

077071334/410 Kanał polimerobetonowy DN300 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H410 D400 1000 360 410 83,9 6

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 300 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Pro DN 300 
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A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07707155/360 Kanał polimerobetonowy DN300 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H360 E600 1000 360 360 80,6 6

07707155/410 Kanał polimerobetonowy DN300 Pro z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H410 E600 1000 360 410 86,3 6

Kanały polimerobetonowe Seria Pro DN 300 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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07102

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class D

1. Area of water intake slots 94 sq in [610 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07102/230
Kanał polimerobetonowy DN110 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie D400, H230 
mm

D400 1000 190 230 41,5 18

07182
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN110 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie D400

D400 1000 190 500 37,56 12

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 110 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 110 

Seria Mega

Zestawy Mega są szeroko stosowane w budownictwie 
i przebudowie ulic , dworców kolejowych i lotnisk. Klasa 
obciążenia to F900.

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6711 Zaślepka polimerobe-
tonowa DN110 H230 230

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07100/230
Kanał polimerobetonowy DN110 Mega 
z rusztem żeliwnym w klasie E600, H230 
mm

Е600 1000 190 230 45,28 18

07180
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN110 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie E600

Е600 1000 190 500 39,14 12

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 110 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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07100

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class E

1. Area of water intake slots 90 sq in [584 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6731 Zaślepka polimerobe-
tonowa DN160 H310 310

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07300/310 Kanał polimerobetonowy DN160 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H310 Е600 1000 245 310 67,6 10

07380
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN160 Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600

Е600 500 245 600 46,48 10

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 160 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 160 
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07300

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class E

1. Area of water intake slots 110 sq in [712 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07301/310 Kanał polimerobetonowy DN160 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie F900, H310 F900 1000 245 310 73,8 10

07381
Studzienka systemowa polimerobeto-
nowa DN160 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900

F900 500 245 600 79,3 10

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 160 F900

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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07301

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class F

1. Area of water intake slots 120 sq in [772 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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07500

Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class E

1. Area of water intake slots 150 sq in [970 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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Polymer Concrete, Steel, Ductile Cast Iron

Load Class F

1. Area of water intake slots 150 sq in [970 sq cm]
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6751 Zaślepka polimerobe-
tonowa DN200 H335 335 Zaślepki mogą być 

wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07500/335 Kanał polimerobetonowy DN200 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H335 mm Е600 1000 285 335 80,92 8

07580
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN200 Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600

Е600 500 285 600 63,95 8

07580/1
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN200 Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600 (górna)

Е600 500 285 600 64,38 8

7580/2
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN200 Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600 (środkowa)

- 500 285 600 45,8 8

7580/3
Studzienka systemowa polimerobetonowa 
DN200 Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600 (dolna)

- 500 285 600 51,9 8

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 200 E600

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 200 

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07501/335 Kanał polimerobetonowy DN200 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie F900, H335 F900 1000 285 335 88,82 8

07581
Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN200 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900

F900 500 285 600 63,85 8

07581/1
Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN200 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900 (górna)

F900 500 285 600 70,7 8

7580/2
Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN200 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900 (środkowa)

- 500 285 600 45,8 8

7580/3
Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN200 Mega z rusztem żeliwnym w 
klasie F900 (dolna)

- 500 285 600 51,9 8

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 200 F900

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

6771 Zaślepka polimerobeto-
nowa DN300 H410 385

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07700/410 Kanał polimerobetonowy DN300 Mega z 
rusztem żeliwnym w klasie E600, H410 mm Е600 1000 385 410 126 6

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

07701/410
Kanał polimerobetonowy DN300 Mega 
z rusztem żeliwnym w klasie F900, H410 
mm

F900 1000 385 410 136 6

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 300 E600

Kanały polimerobetonowe Seria Mega DN 300 F900

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Mega DN 300 
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Ruszt żeliwny 
szczelinowy kl. F900

Śruby

Ruszt żeliwny
szczelinowy kl. E600

Część środkowa

Część dolna

Studnia wpustowa
polimerobetonowa

Studnia wpustowa 
z rusztem żeliwnym 
szczelinowym, 
otwierana kl. E600

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

07770 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
E600 Е600 515 386 436 77 6

07771 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym w klasie 
F900 F900 515 386 436 82,5 6

07770/1 Studnia wpustowa Mega rusztem żeliwnym (część 
górna) w klasie E600 Е600 515 386 436 77 6

07771/1 Studnia wpustowa Mega rusztem żeliwnym (część 
górna) w klasie F900 F900 515 386 436 82,5 6

7770/2 Studnia wpustowa Mega (część środkowa) - 515 386 436 42.6 6

7770/3 Studnia wpustowa Mega (część dolna) - 515 386 436 55.5 6

07777458/1 Studnia wpustowa Mega z rusztem żeliwnym która się 
otwiera w klasie E600 Е600 515 386 436 79 6

! Opcje dodatkowe

art. 6179 

Produkt można 
uzupełnić o koszyk.

Punktowe odprowadzenie wody

Mega DN 300 

16
0
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

67019-5K Zaślepka monolityczna koń-
cowa DN100, H200 mm 200

67019-5N Zaślepka monolityczna po-
czątkowa DN100, H200 mm 200

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Seria Mono

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., mm Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

70953-200-1 Korytko monolityczne DN100 w klasie 
C250, H200 C250 1000 140 200 23,6 24

Korytko monolityczne DN 100 С250

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

67519D-310-2 Zaślepka monolityczna 
końcowa DN200, H310 310

67519D-310-1 Zaślepka monolityczna po-
czątkowa DN200, H310 310

67519D-360-2 Zaślepka monolityczna 
końcowa DN200, H360 360

67519D-360-1 Zaślepka monolityczna po-
czątkowa DN200, H360 360

Zaślepki mogą być 
wykonane z odpływem

Adapter

Artykuł Nazwa Wys., mm

67549D
Adapter kaskadowy 
monolityczny DN200, 
H360-310 mm

360

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

75934-310 Korytko monolityczne DN200 w klasie D400, 
H310 D400 1000 260 310 65,6 8

0759347-310 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie D400, H310 D400 500 260 310 33,3 16

75944-360 Korytko monolityczne DN200 w klasie D400, 
H360 D400 1000 260 360 69 8

0759447-360 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie D400, H360 D400 500 260 360 36,53 16

Korytko monolityczne DN 200 D400

Korytka mogą być wykonane z odpływem pionowym!
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Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

67519-510-2
Zaślepka monolityczna końcowa DN200, 
H510

510

67519-510-1 Zaślepka monolityczna początkowa 
DN200, H510 510

Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływem

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

75905-510 Korytko monolityczne DN200 w klasie 
E600, H510 E600 1000 290 510 91,21 8

0759057-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie E600, H510 E600 1000 290 510 93,05 8

0759058-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie E600, H510 mm z koszykiem E600 1000 290 510 88,44 8

Korytko monolityczne DN 200 E600
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Adapter

Artykuł Nazwa Wys., mm

67549-K Adapter monolityczny końcowy 
DN200, H510 mm 510

67549-N Adapter monolityczny początko-
wy DN200, H510 mm 510

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

75906-510 Korytko monolityczne DN200 w klasie 
F900, H510 F900 1000 290 510 97,68 8

0759067-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie F900, H510 F900 1000 290 510 99,65 8

0759068-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN200 w 
klasie F900, H510 mm z koszykiem F900 1000 290 510 95,04 8

Korytko monolityczne DN 200 F900
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Korytko monolityczne DN 300 E600

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

67719-410-2 Zaślepka monolityczna końcowa DN300, 
H410 mm 410

67719-410-1 Zaślepka monolityczna początkowa 
DN300, H410 mm 410

67719-510-2 Zaślepka monolityczna końcowa DN300, 
H510 mm 510

67719-510-1 Zaślepka monolityczna początkowa 
DN300, H510 mm 510

67719-610-2 Zaślepka monolityczna końcowa DN300, 
H610 mm 610

67719-610-1 Zaślepka monolityczna początkowa 
DN300, H610 mm 610

Zaślepki mogą 
być wykonane z 
odpływem

Adapter

Artykuł Nazwa Wys., mm

67749-4K Adapter monolityczny końcowy DN300, 
H410 mm 410

67749-4N Adapter monolityczny początkowy 
DN300, H410 mm 410

67749-5K Adapter monolityczny końcowy DN300, 
H510 mm 510

67749-5N Adapter monolityczny początkowy 
DN300, H510 mm 510

67749-K Adapter monolityczny końcowy DN300, 
H610 mm 610

67749-N Adapter monolityczny początkowy 
DN300, H610 mm 610

67749-5 Adapter kaskadowy monolityczny 
DN300 H510-410 mm 510

67749 Adapter kaskadowy monolityczny 
DN300 H610-510 mm 610

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

77945-410 Korytko monolityczne DN300 w klasie 
E600, H410 E600 1012 385 410 124,61 6

0779457-410 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H410 E600 1000 390 410 124,1 6

0779458-410 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H410 mm z koszykiem E600 1000 390 410 116,35 6

77955-510 Korytko monolityczne DN300 w klasie 
E600, H510 E600 1000 390 510 138,93 6

0779557-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H510 E600 1000 390 510 136,88 6

0779558-510 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H510 mm z koszykiem E600 1000 390 510 129,13 6

77905-610 Korytko monolityczne DN300 w klasie 
E600, H610 E600 1000 390 610 153,17 6

0779057-610 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H610 E600 1000 390 610 149,6 6

0779058-610 Korytko monolityczne rewizyjne DN300 w 
klasie E600, H610 mm z koszykiem E600 1000 390 610 141,85 6
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Zaślepka

Adapter

Odwodnienie z 
rewizją

Korytko Pro D400 DN100 

Studzienka 
systemowa

Оdwodnienie krawężnikowe

Seria Mono 
Odwodnienia krawężnikowe

Zaślepka

Artykuł Nazwa Wys., mm

K6701-K Zaślepka polimerobetonowa krawężnikowa, 
końcowa DN100 H300 11.8

K6701-P Zaślepka polimerobetonowa krawężnikowa, 
początkowa DN100 H300 11.8

Adapter

Artykuł Nazwa Wys., mm

K6704-K Adapter polimerobetonowy krawężnikowy 
końcowy DN100, H300 mm 11.8

K6704-P Adapter polimerobetonowy krawężnikowy 
początkowy DN100, H300 mm 11.8

Artykuł Nazwa Kl. obcią-
żenia

Długość, 
mm Szer., mm Wys., 

mm
Waga, 

kg
Maksymalna 

ilość na palecie

70914 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe 
DN100 krawężnikowe w klasie D400, H300 D 400 1000 150 300 45 14

0709147
Odwodnienie liniowe polimerobetonowe 
DN100 krawężnikowe z rewizją w klasie 
D400, H300

D 400 1000 150 300 47 14

70871/3 Studzienka systemowa polimerobetono-
wa DN100 krawężnikowa H500 - 500 160 500 21,7 14
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Polymer Concrete, Stainless 
Steel

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

Area of water intake slots 123 sq cm1.
Dimensions for reference2.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract3.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 4.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product
Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 10%.5.

Polymer Concrete Drain Kerb 
Mono DN100 H300 revision with 

installation cover D400

WEIGHT: 44.6 kg
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Polymer Concrete

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

Polymer Concrete Drain Kerb 
Mono DN100 H300 D400

WEIGHT: 45.1 kg
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