
ODWODNIENIE SZCZELINOWE

Dyskretny system 
odwodnienia





Odwodnienie szczelinowe
Opcje ocynkowane i ze stali nierdzewnej

Nasze odpływy szczelinowe są jedyne w swoim rodzaju. 
Wytrzymała, ocynkowana, tłoczona, stalowa nakładka 
szczelinowa znajduje się na kanale o wybranej głębokości.  
Łączenie ze sobą za pomocą połączenia pióro/wpust. Nakładka 
szczelinowa posiada otwór 17 mm i rozszerza się w kierunku 
kanału. Jest to opatentowana cecha, która pozwala aby 
zanieczyszczenia przechodziły przez szczelinę i nie blokowały 
się. Idealny do basenów, ganków i wszędzie tam gdzie ruszt nie 
jest konieczny. Poniżej specyfikacje. Głębokości 50 mm, 75 mm i 
100 mm mają dolne wyjścia do podłączenia rur. Głębokości 150 
mm i 200 mm mają wyloty dolne i końcowe. Wszystkie posiadają 
możliwość podłączenia rur o średnicy 100 mm.

PRODUKTY, KTÓRE Z TYM WSPÓŁPRACUJĄ

Osłona 
odpływu ze stali 
nierdzewnej 

Wspornik 
montażowy do 
instalacji kanału

• Patio z basenami
• Chodniki
• Garaże

Profesjonalny 
uszczelniacz 
silikonowy do 
kanałów

• Pokłady
• Nowoczesne obszary 

projektowe

GDZIE ZASTOSOWAĆ?
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Nakładka szczelinowa Mikro

Nasze odpływy szczelinowe MIKRO są jedyne w swoim 
rodzaju. Każda nakładka ma 1000 mm długości.  Wytrzymała, 
ocynkowana, tłoczona, stalowa nakładka szczelinowa znajduje się 
na kanale o wybranej głębokości.  Łączenie ze sobą za pomocą 
połączenia pióro/wpust niezależnie od głębokości kanału... 
Nakładka szczelinowa posiada otwór 17 mm i rozszerza się w 
kierunku kanału. Jest to opatentowana cecha, która pozwala 
aby zanieczyszczenia przechodziły przez szczelinę i nie blokowały 
się. Idealny do basenów, ganków i wszędzie tam gdzie ruszt nie 
jest konieczny. Poniżej specyfikacje. Głębokości 50 mm, 75 mm        
i 100 mm mają dolne wyjścia do podłączenia rur. Głębokości 150 
mm i 200 mm mają wyloty dolne i końcowe. Wszystkie posiadają 
możliwość podłączenia rur o średnicy 100 mm. 

PRODUKTY, KTÓRE Z TYM WSPÓŁPRACUJĄ

Osłona 
odpływu ze stali 
nierdzewnej 

Wspornik 
montażowy do 
instalacji kanału  

Profesjonalny 
uszczelniacz 
silikonowy do 
kanałów 

• Patio z basenami
• Chodniki
• Garaże

• Pokłady
• Nowoczesne obszary 

projektowe

GDZIE ZASTOSOWAĆ?
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Nakładka szczelinowa system L

Nasz system odpływów ściennych ze stali nierdzewnej. Montowany 
bezpośrednio przy ścianie, zbiera całą spływającą wodę, nawet z 
basenu bez krawędzi. Co jest wspaniałe w tym systemie... zazębiają 
się i przyczepiają do kanału, nie pozwalając na ruch. Najlepsza rzecz... 
100% sanitarny dzięki naszej nowej nakładce ze stali nierdzewnej. 
Łączenie ze sobą za pomocą połączenia pióro/wpust. Nakładka 
szczelinowa posiada otwór 17 mm i rozszerza się w kierunku kanału. 
Jest to opatentowana cecha, która pozwala aby zanieczyszczenia 
przechodziły przez szczelinę i nie blokowały się. Idealny do 
basenów, ganków i wszędzie tam gdzie ruszt nie jest konieczny. 
Poniżej specyfikacje. Głębokości 50 mm, 75 mm i 100 mm mają 
dolne wyjścia do podłączenia rur. Głębokości 150 mm i 200 mm 
mają wyloty dolne i końcowe. Wszystkie posiadają możliwość 
podłączenia rur o średnicy 100 mm.

Głębokości 75 i 100 mm mogą mieć zaślepki końcowe 75 mm z 40 pvc 
Głębokości 150 i 200 mm mogą mieć zaślepki końcowe 100 mm z 40 pvc

PRODUCTS THAT WORK WITH THIS

Osadnik piasku z 
nakładką ze stali 
ocynkowanej

Osadnik piasku z 
nakładką ze stali 
nierdzewnej

Profesjonalny 
uszczelniacz 
silikonowy do 
kanałów 

Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość,  
mm

Waga, 
kg

Ilość na 
palecie, szt.

Nakładka szczelinowa 1000 136 100 4.5 150 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna

Nakładka szczelinowa Mikro 1000 136 25 2.5 300 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna

Nakładka szczelinowa ścienna 1000 136 100 1.9 200 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna

• Patio z basenami
• Chodniki
• Garaże

• Pokłady
• Nowoczesne obszary 

projektowe

GDZIE ZASTOSOWAĆ?
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Nakładka szczelinowa z tworzywa sztucznego typ L

Nakładki szczelinowe to innowacyjny format rusztów 
odwadniających, który pozwala zapewnić wysokiej jakości 
odwodnienie, pozostawiając linię odpływową prawie niewidoczną. 
efahijkl amfnohafywę dla zwykłych rusztów i różnią się trwałością. 
Nadają się do różnego rodzaju powierzchni. Linia odpływowa             
z nakładek szczelinowych jest prawie niezauważalna i można ją 
wkomponować w dowolne rozwiązanie projektowe. Perforowane 
nakładki o różnych wzorach podkreślą Twój styl. Nakładki 
szczelinowe nadają się do instalacji z każdym korytkiem z serii Base.

PRODUKTY, KTÓRE Z TYM WSPÓŁPRACUJĄ
Nakładka szczelinowa 
rewizyjna dwuczęściowa  
Typ L-25

Nakładka szczelinowa 
rewizyjna  dwuczęściowa  
Typ L-100

Profesjonalny 
uszczelniacz silikonowy 
do kanałów 

Nr kat. K+D CZARNA Nr kat. 209875-L-25 Nr kat. 209875-L-100

• Zabudowa miejska, budownictwo prywatne, restauracje
• Kanały odwadniające dachy, tarasy, balkony, baseny
• Odwodnienie wzdłuż ścian budynku

GDZIE ZASTOSOWAĆ?

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kg Materiał

2087-L-25 Nakładka szczelinowa plastikowa typ L-25 498 136 50 0.4 Tworzywo sztuczne

2087-L-100 Nakładka szczelinowa plastikowa typ L-100 498 136 140 0.8 Tworzywo sztuczne
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Kanał szczelinowy Mini

Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316. Ten system 
kanałów jest idealny do wszystkich instalacji basenowych lub tam, 
gdzie potrzebny jest wąski kanał. Dzięki szczelinie 17 mm, obciążeniu 
klasy D i otworowi korpusu o szerokości 57 mm sprawia to, że nasz 
system Mini Slot jest nie tylko prosty w instalacji, ale także naprawdę 
wydajny. Sam kanał ma wypukłe dno do szybkiego ruchu wody.  
Każdy zestaw kanałów jest dostarczany z potrzebnymi złączami                
i zaślepkami. Gorąco polecamy nasze studzienki MINI do usuwania 
zanieczyszczeń. Nasze studzienki łączą się bezpośrednio z kanałem 
za pomocą odpływu dolnego o średnicy 100 mm.   
Wyłączyliśmy również nasze wsporniki montażowe dla tego systemu 
w celu prostej instalacji prętów zbrojeniowych.

PRODUKTY, KTÓRE Z TYM WSPÓŁPRACUJĄ

Zdejmowany 
ruszt

Studzienka liniowa 
Mini Slot

Wspornik 
instalacyjny Mini 
Slot

17

57

60

Nazwa Długość, mm Szerokość, mm Wysokość,  mm Waga, kg Ilość na 
palecie, szt. Materiał

Kanał szczelinowy Mini 1000 60 100 3.40 200 Stal nierdzewna
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• Patio z basenami
• Chodniki
• Garaże

• Pokłady
• Nowoczesne obszary 

projektowe
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Kontakt:

vodaland.pl

ul. Lubelska 1 
37-400 Racławice 
e-mail: biuro@vodaland.pl

+48 158 141 140




