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Kategorie

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą od 
2000 roku w zakresie zbierania, oczyszczania, 
odwadniania, inżynierii i kształtowania krajobrazu.
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Ekokrata HexPave
Przedstawiamy system ekokraty Vodaland HEXPave! 
Wysokość 30 mm, po napełnieniu wytrzyma obciążenie 
do 12,5 ton. Ma możliwość wykorzystania kotew 
montażowych (opcjonalnie). Co jest lepszego w tym od 
konkurencji? Włożyliśmy dużo przemyśleń w konstrukcję 
tego produktu...

Ekokrata

ZALETY:

•	 Unikalny wzór
Nasz idealnie zaprojektowany wzór sześciokąta 
zapewnia idealny kształt do umieszczenia 
wybranego kruszywa.

•	 Przepuszcza trawę
System HEXPave dzięki sześciokątnym otworom 
i zintegrowanej technologii projektowania 
umożliwia kiełkowanie trawy. To idealny system na 
chodniki, tarasy i małe podjazdy.

•	 System łączenia
System HEXpave posiada instalację Snap-and-
Lock, który jest niewidoczny w miejcu łączenia.

•	 System kotwiczący (opcjonalnie)
Nasze kraty HEXpave maja możliwość 
zastosowania kotew montażowych, funkcja 
rzadko uwzględniana przez konkurencję. Kotwy 
zapewniają dodatkowe wsparcie podczas 
montażu, zapobiegając przesuwaniu się krat 
przy zasypywaniu kruszywem. Po zainstalowaniu 
krat, kotwy nadal zapewniają stałe wsparcie 
konstrukcji, trzymając je mocno na ziemii.

•	 Przepuszczalność
System jest w 100% wodoodporny, dzięki czemu 
woda przenika bezpośrednio przez dno systemu 
w ziemię. Nie ma szans na erozję wywołaną przez 
klimat lub przez stały transport towarów ciężkich. 
Może być użyta z ziemią i trawą, co zmniejsza 
widoczność kratki i doskonale komponuje się z 
resztą Twojego ogrodu.

art. 8102-BK art. 6842

Kotwy 

EasyPave/Hexpave

- 10 szt./opakowanie

art. 6242

EasyRamp

50
5

54

579
552

Nazwa Kolor Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kg Materiał Powierzchnia 

użytkowa, m2

Powierzchnia 
przepuszczalności 

wody, m2 

Przepuszczalność 
wody, %

Ekokrata 
parkingowa 
HexPave

Сzarny 579 505 30 0,8 Plastik 0,263 0,11 42

Nasz produkt, który współpracuje 
z obydwoma systemami EasyPave 
i HEVpave - EasyRamp. Jest to 
rozwiązanie dla wszystkich mającyh 
problem z wyrównaniem wjazdu 
na teren z ekokratą. Nie ma już 
potrzeby kopania w Twoim obszarze 
przejściowym, aby móc wjechać na 
Twój EasyPave lub HEXpave.

Nasz EasyRamp to rozwiązanie, o 
które prosili nasi klienci, a Vodaland 
słucha. Może być zamontowany 
nawet po instalacji ekokraty, więc 
każda pora jest dobra na zrobienie 
Twojej strefy przejściowej lub 
podjazdu/parkingu jeszcze bardziej 
trwałą i kontrolowaną. Jeśli jesteś w terenie, mogą być 

instalowane jako próg zwalniający 
na systemie EasyPave lub HEXpave, 
aby zmniejszyć nadmierną prędkość. 
Mogą być również instalowane 
jako krawężnik parkingowy do 
zatrzymywania pojazdów w 
określonych miejscach.

Każda jednostka jest wykonana w 100% z GUMY pochodzącej z recyklingu. 
Oznacza to, że nawet najcięższe pojazdy mogą z tego korzystać. Występują 
w sekcjach o szerokości 300 mm, które mogą być zamontowane za pomocą 
kotew hakowych typu J. Prosta instalacja i Rampa do Twojej ekokraty!

Zaleca się zakup kotew hakowych 
typu J lub kotwy EasyPave/HexPave 
do jej instalacji.

EasyPave Grid HEXpave Grid

GDZIE JEST STOSOWANY:
•	 Parkingi
•	 Ścieżki dla pieszych
•	 Tereny sportowe
•	 Skocznie narciarskie, areny
•	 Pola golfowe
•	 Hipodromy
•	 Korty tenisowe TE

R
R

A
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Znaczniki parkingowe

Ekokrata EasyPave, EasyPave Pro

Ekokrata EasyPave to 5-centymetrowa przepuszczalna 
krata parkingowa. Bez wypełnienia system ten jest w 
stanie wytrzymać do 40 t obciążenia, Gdy krata jest 
odpowiednio wypełniona wytrzyma obciążenie do 80 t. 
W przypadku montażu na powierzchni pochyłej można 
skorzystac z naszych kotew montażowych.

EasyPave Pro

Złącze sprężynowe - EasyBend

40
6

44
2

606 23  3/8"

642

EasyBend ma na celu zapewnienie promienia rotacji 
modułów ekokraty

Nasz system EasyBend, łatwo integruje się z naszym 
systemem Easypave aby stworzyć stopniowanie 
konfiguracji. Zrób swój system EasyPase kompatybilny z 
każdym projektem.

Instalacja

EasyPave

art. 8100.1

686
656

49
0

52
0

 405 
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Jumper Jumper
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Spring plastic connector for EasyPave 
geocovering modules

REVISION 

8100.1

LIL

LMK

02.09.22

Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 8%1.
If necessary, cut off the jumper, or divide it by tearing it with your hands2.

Plastic
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Spring plastic connector for EasyPave 
geocovering modules

REVISION 

8100.1

LIL

LMK

02.09.22

Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 8%1.
If necessary, cut off the jumper, or divide it by tearing it with your hands2.

Plastic

Kąt obrotu A° 9,71 7,79 6,51 5,6 4,91 4,38 3,96 3,61 3,32 3,08 2,87 2,69 2,53 2,39 2,26 2,15

Liczba modułów
(X szt.) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ilość złączy
(Y, szt.) 24 28 26 44 49 54 57 67 74 79 83 96 99 109 115 122

Długość (l, mm) 94 118 141 165 188 212 235 259 282 306 329 353 376 400 423 447

art. 6842 art. 68410

Gdzie są używane?
•	 Tarasy
•	 Podjazdy (trawiaste i żwirowe)
•	 Parkingi/Podkładki (trawiaste i żwirowe)
•	 Podłoża szopy/ Podkładki

•	 Wyższa niż inne
Wyższa kratka pozwala dodać więcej wypełnienia 
co skutkuje większą wytrzymałością i z czasem lepiej 
utrzyma wypełnienie.

•	 Projekt ekokraty ze skrętem “S”
Nasz system EasyPave zaprojektowaliśmy z pofałdowaną 
powierzchnią wzoru zwężającego się na brzegach. 
Zapewnia to większą wytrzymałość na bardzo duże 
obciążenia tj. ciężarówki z pługami, naczepy, a nawet 
czołgi. można ją przekroczyć nawet jeśli nie jest 
wypełniona.

•	 Montaż na zasuwe i zamek
Metoda montażu typu slide-and-lock zapobiega 
jakiejkolwiek możliwości odłączenia. Inne kraty i płyty 
chodnikowe wyposażone są w mechanizm łączenia 
blokiem, ale może to spowodować rozłączenie krat 
podczas kolizji. Nasz system jest łączony poziomo, bez 
nacisku z góry lub z dołu, co mogłoby spowodować ich 
rozłączenie.

•	 System kotwiczący (opcjonalnie)
Nasze ekokraty EasyPave dostosowane są do możliwości 
zastosowania kotew montażowych; funkcja rzadko 
uwzględniana przez konkurencję. Kotwy zapewniają 
dodatkowe wsparcie podczas montażu, zapobiegając 
przesuwaniu się krat przy zasypywaniu kruszywem. 
Po zainstalowaniu krat, kotwy nadal zapewniają stałe 
wsparcie konstrukcji, trzymając je mocno na ziemii.

•	 Agregacja i przepuszczalność
System jest w 100% wodoodporny, dzięki czemu woda 
przenika bezpośrednio przez dno systemu w ziemię. Nie 
ma szans na erozję wywołaną przez klimat lub przez stały 
transport towarów ciężkich. Może być użyta z ziemią 
i trawą, co zmniejsza widoczność kratki i doskonale 
komponuje się z resztą Twojego ogrodu.

ZALETY:

art. 8100-BK

art. 8100-GR

art. 8100-GY

art. 8103-BK

Kąt 
obrócenia

Złącze 
sprężynowe, 
ilość Y szt.

Moduł EasyPave (ilo
ść przed podłączeniem modułu końcowego), X

 szt.

długość przed połączeniem ostatniego modułu-L, m
m

Moduł 
końcowy

TE
R

R
A

Kotwy montażowe do 
EasyPave/HEXpave

łączenie łączenie

Nazwa Kolor Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kg Materiał Powierzchnia 

użytkowa, m2

Powierzchnia 
przepuszczalności 

wody, m2 

Przepuszczalność 
wody, %

Ekokrata 
parkingowa 
EasyPave

Сzarny, 
Zielony, 
Szary

642 442 50 1,39

Plastik

0,229 0,135 59

Ekokrata 
parkingowa 
EasyPave Pro

Сzarny 686 520 50 1,86 0,321 0,233 73
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Geokrata 

220

220

50

100

H150 i H200 Ciężkie obciążenia / 
duże wypełnienie

Kotwy z prętów zbrojeniowych typu J

150/200

Zalecamy do instalacji wszystkich rodzajów geokraty 
użycie naszych kotew zbrojeniowych typu J.

Zestaw 10 prętów zbrojeniowych - może być użyty z 
geokratą H50 mm, H100 mm, H150 mm i H200 mm 

Zalecamy do instalacji wszystkich rodzajów geokraty 
użycie naszych kotew zbrojeniowych typu J. Zestaw 
10 prętów zbrojeniowych - może być użyty z geokratą 
H50 mm, H100 mm, H150 i H200 mm 

Podstawowa instalacja wymaga 30 kotew 
zbrojeniowych na moduł geokraty.

Polecamy te kotwy na każdym rogu i na całym 
obwodzie geokraty. Potrzebne do instalacji na 
zboczach.

Geokrata komórkowa - elastyczna konstrukcja 
komórkowa z polimerowych taśm o grubości 1,5 mm, 
które są połączone ze sobą w sposób naprzeciwległy.  
W stanie złożonym geokrata stanowi kompaktowy 
moduł. Do mocowania geokraty używane są kotwy ze 
stali lub tworzywa sztucznego w kształcie litery J. 
Komórki są wypełniane glebą, tłuczniem, piaskiem lub 
betonem.

Zastosowanie: stoki i brzegi zbiorników wodnych, drogi  
o słabym podłożu, koleje.

H50 - Lekkie obciążenia
Geokrata H50 mm
Nasza geokrata o wysokości 50 mm jest iealna do 
wszelkiego rodzaju projektów. Od kształtowania 
krajobrazu po lekkie podkładki... zalecamy geokratę 
o wysokości 50 mm tylko dla pieszych. Wykonana z 
materiału polietylenowego, który wytrzyma próbę czasu 
i pomieści dowolny rodzaj kruszywa lub wypełnienia, 
którym chcesz go wypełnić. Łatwa do zainstalowania!!!

H100 - Cieżkie obciążenia

Geokrata H100 mm
Nasza geokrata o wysokości 100 mm jest idealna do 
wszelkiego rodzaju projektów. Od miejsc parkingowych, 
kształtowania krajobrazu, i wszystkiego co musi 
wytrzymać ciężki ładunek podczas jazdy. Wykonana z 
materiału polietylenowego, który wytrzyma próbę czasu 
i pomieści dowolny rodzaj kruszywa lub wypełnienia, 
którym chcesz go wypełnić. Łatwa do zainstalowania!!!

Geokrata H150 i H200 mm
Nasze geokraty o wysokości 150 i 200 mm są idealne do 
wszelkiego rodzaju projektów. Od miejsc parkingowych, 
kształtowania krajobrazu, BARDZO strome ściany 
oporowe i wszystko, co musi wytrzymać duże obciążenie 
lub bardzo duże wypełnienie. Wykonane z materiału 
polietylenowego, który wytrzyma próbę czasu, oraz 
pomieści dowolny rodzaj kruszywa lub wypełnienia, 
którym chcesz go wypełnić. Łatwa do zainstalowania!!!

220
GDZIE JEST UŻYWANA?
•	 Chodniki/Ścieżki
•	 Ogrodnictwo/Architektura krajobrazu
•	 Ścieżki wózków/ Podstawy lekkiej szopy
•	 Kontrola erozji płaskich lub bardzo lekkich zboczy

GDZIE ZASTOSOWAĆ?
•	 Erozja zboczy
•	 Podjazd do parkowania lekkich pojazdów
•	 Instalacja płaskich podjazdów
•	 Wybiegi dla koni/ Tereny z żywym inwentarzem

GDZIE UŻYWAĆ?
•	 Erozja wzgórza/strome zbocze
•	 Instalacje podjazdów o dużej wytrzymałości
•	 Ściany oporowe
•	 Wybiegi dla koni / Tereny z żywym inwentarzem

Nazwa Kolor Długość, mm Szerokość, mm Wysokość, mm Szacowany obszar instalacji 
wdrożonego modułu, m2

Materiał

Geokrat Сzarny 6000 2550 50, 100, 150, 200 15,3 Zmodyfikowany 
polietylen

TE
R

R
A
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Pokrywy, włazy, obrzeża
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Obrzeża ogrodowe

Obrzeże to rozgraniczenie między trawnikami, klombami, 
ścieżkami w ogrodach. Estetycznie i dobrze rozmieszczone 
pozwalają znacznie przekształcić krajobraz i korzystnie 
podkreślają różnorodność kompozycji. 

Obrzeże plastikowe Country

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

82401 (-BR, -GR, -VО) Obrzeże ”Country Premium” czarne (brązowe, zielone, oliwkowe) 10m 10 000 21 110 2,3

82401-15 (-BR, -GR, -VО) Obrzeże “Country Premium” czarne (brązowe, zielone, oliwkowe) 15m 15 000 21 110 3,15

82952-9 (-BR, -GR) Obrzeże “Country Standard” czarne (brązowe, zielone) 9m 9 000 10 100 2,3

1940 Kotwa ze stali ocynkowanej H230 do obrzeża - - 90 0,2

10 m21 mm

11
0

  m
m

Kotwa do obrzeży ogro-
dowych – 5 szt

art. 1940

Gdzie są używane?
•	 obramowanie klombów, drzew, krzewów
•	 obszar wypełniany ściółką

Projekt i materiał obrzeża 
ogrodowego pozwala na 
instalację dla dowolnych 
potrzeb

Końce obrzeża mogą być 
połączone za pomocą 
kotew i łączników

Instalacja

18 x kotwa 3 x łącznik

Artykuł Nazwa Długość, mm Szer., mm Wys., mm Waga, kg

8290404-BK Obrzeże ogrodowe NewFix Light czarne 9 m 9000 38 38,3 1,8

 3
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DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-c
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

WEIGHT: 1,79 kg

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE: 1:2 SHEET 1 OF 1

A3

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Garden edging border NewFixLight black B-
900.04.04-PE 8290404-BK
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1. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 8%

Plastic

 3
8,

3 

 3 

 38  9000 

 9
8 

 345 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-c
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

WEIGHT: 1,79 kg

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE: 1:2 SHEET 1 OF 1

A3

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Garden edging border NewFixLight black B-
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Plastic

ZALETY:
•	 Odporny na słońce
•	 Mrozoodporny
•	 Elastyczne
•	 Prosta instalacja

GDZIE SĄ UŻYWANE:
•	 Tereny zielone
•	 Działki prywatne
•	 Domki letniskowe
•	 Skwery/parki
•	 Strefy dla pieszych 

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI: 
•	 Rozłożyć obrzeże na słońcu do jego instalacji. 

Ułatwi to cięcie obrzeża i formowanie zagięć 
zgodnie  z  niezbędnym  oznaczeniem .              
W międzyczasie  wykopać  rowek  o głębokości    
8 cm wzdłuż granicy trawnika. 

•	 Zainstalować obrzeże ogrodowe w rowku, 
OPCJONALNIE: Użyć metalowych kołków lub 
specjalnych kotew (art. 1940) do mocowania 
obrzeża na żądanym zgięciu. W tym celu uderzyć 
kołkiem w dół obrzeża pod kątem 45 co 1,5 m; 
Wypełnić rowek wbijając od góry.

•	 Użyć kamyków, ziemii lub innego ziarnistego 
materiału do uzupełnienia aranżacji trawnika, 
klombu. 

Obrzeże ogrodowe NewFix Light
Obrzeże ogrodowe-trwałe i dekoracyjne rozwiązanie do 
projektowania krajobrazu, doskonale zrealizuje każdy 
projekt ogrodu. Zaprojektowany do szybkiego i łatwego 
montażu , nie wymaga kopania. Wystarczy oczyścić ob-
szar z brudu i gruzu, wyrównać obrzeże zgodnie z żądanym 
obszarem i użyć gumowego młotka do wbicia elementów 
złącznych w ziemię. Nie wszystkie projekty są takie same, 
więc zadbaliśmy o ułatwienie obsługi naszych obrze-
ży i ich przycięcia na wymaganą długość. Nadaj swoim 
grządkom , chodnikom  i tarasom  profejsonalny  wygląd     
z  plastikowymi  obramowaniami  NewFix  Light . 
Wystarczają - co  elastyczne  aby  stworzyć  ściśle 
dopasowane  kręgi  wo - kół  drzew , opatentowana 
konstrukcja  w kształcie  litery  L obrzeża  NewFix  Light 
eliminuje uszkodzenia spowodowa- ne rozrastającymi  się 
korzeniami drzew i roślin. Użyj NewFix Light z geowłókniną
, aby zapobiec  wzrostowi  niechcianej  trawy i chwastów   
w klombach.
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Artykuł Nazwa Długość, mm Szer., mm Wys., mm Waga, kg

8215-BK (-BN, GR) Taśma obrzeżowa plastikowa H150 czarne (brązowe, 
zielone) 9 m 9000 1,2 150 1,13

Taśma obrzeżowa

Gdzie są używane?
•	 Dla grządek, trawników, kwiatów

Products that work with this

Plastikowe kotwy
do obrzeża 

Kotwa/Szpilka/
Śledź uniwersalna 
ocynkowana -10 szt.

Taśma obrzeżowa to atrakcyjna alternatywa dla trady-
cyjnych obrzeży ogrodowych. To obrzeże jest idealne do 
powstrzymywania trawy przed rozprzestrzenianiem się 
tworząc granice wokół grządek i tworzenie podniesionych 
warstw ściółki, kamienia lub gleby. Wykonany w 100% z 
tworzywa sztucznego HDPE pochodzącego z recyklingu 
co sprawia, że jest mocny i trwały do długotrwałego użyt-
kowania. Nasze taśmy obrzeżowe zapewniają wszech-
stronne rozwiązania dla niemal każdego projektu. Nieza-
leżnie od tego czy kopiesz głęboko, aby nie wychodziły 
chwasty lub nie były widoczne, taśma obrzeżowa zrobi 
wszystko.

 9000 
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 1,2 

 1
50

 

 130 

Транспортна упаковка

 Size А3

Смуга бордюрна пластикова 
H150 коричнева 9 м

Товщина смуги 1,2 0,2 мм.1.
Відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 10%.2.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ

ДОПУСКИ: ISO 2768-c
ЛІНІЙНІ:
КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ

МАСА: 1,13 кг

15.02.22

8215-BN

ВИКОН.

ПЕРЕВ.

Т.КОНТ.

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ: 1:5 ЛИСТ 1 із 1

А3

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Пластик

ВЕРСІЯ

ЛЮЯ

ЛМК

Materiał Typ obrzeża Długość Wysokość (H)

 Nierdzewne lub
stal ocynkowana

L 1 i 2 m 50, 100, 150, 200 mm

 Nierdzewne lub
stal ocynkowana

Т 1 i 2 m 175 mm

Obrzeża stalowe

GDZIE JEST UŻYWANY:
•	 Domy prywatne
•	 Rozwój obszarów miejskich
•	 Parki, wały

ZALETY:
•	 Łatwa instalacja
•	 Odporność na zużycie
•	 Trwałość
•	 Odporność na szeroki zakres temperatur
•	 Odporność na obciążenia
•	 Możliwość indywidualnego zaprojektowania

1.	 Jeśli podstawy różnych powierzchni są łączone 
na tym samym poziomie podczas instalacji 
- używany jest L-Tip, który jest instalowany z 
płaską płytą boku do części ustawionej pionowo 
do trawnika. Odchylenie powinno być w 
przeciwnym kierunku od części dla pieszych.

2.	 Obrzeże T montowane jest pionowo w 
ziemię. Produkt jest wyposażony w specjalny 
perforowany trójnik do połączenia z 
zastosowaną powłoką później na deptaku 
(beton, asfalt, gleba itp.)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ I ZALECENIA 
DOTYCZĄCE INSTALACJI:

H

Nr kat. KOTWA OC KPLNr kat. 8230/KOTWA

W miastach stosowane są stalowe obrzeża 
usprawniające organizację stref pieszych i chodników, 
a także w przypadkach, gdy użycie obrzeży z tworzywa 
sztucznego jest niemożliwe (wysoka temperatura i/lub 
zwiększone obciążenie podczas pracy na powierzchni.
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Włazy plastikowe 
Właz z tworzywa sztucznego do montażu w studzienkach 
rewizyjnych sieci inżynieryjnych. Obszary zastosowania: 
tereny zielone, działki, domki letniskowe. Włazy z tworzyw 
sztucznych wykonane są w trzech kolorach: zielonym, 
szarym i czarnym, dlatego idealnie pasują do trawnika lub 
jakiegokolwiek innego pokrycia.

Włazy rewizyjne wykonane są z plastiku, a ich wymiary 
są analogiczne do włazów żeliwnych GOST 3634-99 dla 
studzienek rewizyjnych, przy czym mają szereg zalet:

Nie wymagają malowania.

Wykonywane są w trzech kolorach: zielonym, szarym

i czarnym. Ze względu na właściwości użytego materiału 
właz nie niszczy się pod wpływem promieni słonecznych.

GŁÓWNE ZALETY WŁAZÓW:

•	 Bardzo mała waga włazów w stosunku do 
klasy obciążenia

•	 Blokada pokrywy w pozycji otwartej (kąt 105 
stopni)

•	 Jeśli to konieczne, pokrywę włazu można 
usunąć

•	 Pokrywy włazów zamykają się na śruby
•	 Dodatkowe wzmocnienie włazu powoduje że, 

jest on trwalszy
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 Size А3

1:521.01.21

Load Classes A

Artykuł Nazwa Kl. 
obciążenia

Zewnętrzna 
średnica, mm

Wewnętrzna 
średnica, mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kg

35288-247 Właz plastikowy szary A15 800 600 82 6,42
35288-207 Właz plastikowy czarny A15 800 600 82 6,42
35288-227 Właz plastikowy zielony A15 800 600 82 6,42

35487-24 Właz plastikowy 700х700 DN560  
kwadratowy lekki szary z zamkiem А15 A15 700 560 80 5,85

35487.2-22 Właz plastikowy 700х700 DN560  
kwadratowy lekki czarny z zamkiem А15 A15 700 560 80 5,85

35487-22 Właz plastikowy 700х700 DN560  
kwadratowy lekki zielony z zamkiem А15 A15 700 560 80 5,85

NEW!

Włazy rewizyjne

Nr kat.

35-288

NEW!

70
0

600 80

№ Name Color

1 Plastic Manhole 35487-20 Black

2 Plastic Manhole 35487-22 Green

3 Plastic Manhole 35487-24 Grey
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Load Classes A 

1. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 12%

Nr kat.

35-487

Włazy polimerowe

750

545

77

1. Deviator of the actual weight of the nominal can be up to 10%

№ Name Colour

1 Polymer Sand Manhole 30298-30 Black

2 Polymer Sand Manhole 30298-32 Green

3 Polymer Sand Manhole 30298-34 Grey

Art. 30298-30
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Polymer Sand Manhole
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Polymer Sand

 Size А3

1:516.10.20

Kompozycja tworzywa sztucznego i  piasku - jest to 
nowy projekt, stworzony jako alternatywa dla włazów 
żeliwnych.

Nasze włazy są 2 razy trwalsze niż włazy żeliwne. Produkty 
wytwarzane są w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska oraz  spełniają wszystkie wymagania 
i normy.

art. 30298-30

art. 30297-10

art. 30298-32

art. 30297-12

Artykuł Nazwa Kl. 
obciążenia

Zewnętrzna 
średnica, mm

Wewnętrzna 
średnica, mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kg

30297-10 Właz polimeropiaskowy D750 DN590 okrągły 
ogrodowy czarny 1t 1 tonn 725 630 58 19

30297-12 Właz polimeropiaskowy D750 DN590 okrągły 
ogrodowy zielony 1t 1 tonn 725 630 58 19

30298-30 Właz polimeropiaskowy D750 DN540 okrągły 
czarny A15 А15 750 630 80 24

30298-32 Właz polimeropiaskowy D750 DN540 okrągły 
jasnozielony A15 А15 750 630 80 24

GŁÓWNE ZALETY WŁAZÓW POLIMEROWYCH:
•	 Długa żywotność - co najmniej 20 lat.
•	 Bezpieczeństwo - spełniają normę sanitarno-

epidemiologicznną.
•	 Lekka waga - prawie dwa razy lżejszy niż żeliwo.
•	 Odporność na temperaturę - zachowuje swoje 

właściwości w zakresie od -60 ° C do + 60 ° C
•	 Niskie koszty - znacznie niższe ceny od żeliwa lub 

betonowych odpowiedników.

•	 Bardzo ładny wygląd - wygląda solidnie i 
estetycznie.

•	 Ze względu na różne kolory doskonale
•	 pasuje do płyty trawnika lub nawierzchni 

drogowych.
•	 Odporność na agresywne środowisko - brak rdzy.
•	 Brak zainteresowania wśród złomiarzy.

GDZIE SĄ UŻYWANE:
•	 Tereny zielone
•	 Obszary o niewielkich obciążeniach
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