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Kl. 
obciążenia  Nakładki szczelinowe

art. 2087-L-25 art. 201875-L-100 art. 2017-1T-25

art. 209875-L-25 art. 201175-L-100 art. 20175-1Т-25

art. 2087-L-100
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Akcesoria do Serii Base DN 100 

ODWODNIENIA BETONOWE

Ekonomiczne rozwiązanie 
dla Twojej inwestycji

Seria Base



2 3

vodaland.pl

POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODYPOWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY POWIERZCHNIOWE ODPROWADZANIE WODY

Basе DN 100 

Zaślepka

Korytko

Zestaw mocujący

Ruszt

Koszyk
plastikowy

Studzienka systemowa z 
osadnikiem piasku

Artykuł Korytko Studzienka Kosz Zaślepka Zaślepka z 
odpływem

Zestaw 
mocujący

4000/110 4080 68091 670124/110 67012409/110 6102

4000/125 6109 670124/125 67012409/125

4000/150 670124/150 67012409/150

Akcesoria Base DN 100

6800-35

6100-35

Seria Base
Seria odwodnienia liniowego Basе to najbardziej 
ekonomiczne rozwiązanie aby zebrać i odprowadzić 
wodę deszczową. Seria składa sie z kanałów 
odwadniających wyprodukowanych z mrozoodpornego 
betonu zbrojonego włóknem polimerowym (o przekroju 
hydraulicznym DN 100) i studzienki-osadnika piasku z 
możliwością zastosowania różnego rodzaju rusztu ze 
stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, żeliwa, plastiku.

4080-P110

Kanały betonowe Seria Base DN 100

Artykuł Nazwa Dług.,
mm

Wys. 
Н, mm

Waga, 
kg

1 4000/150

Koryto betonowe 
Base DN100 H

1000 150 25,2
2 4000/145 1000 145 25,0
3 4000/140 1000 140 24,5
4 4000/135 1000 135 24,2
5 4000/130 1000 130 23,8
6 4000/125 1000 125 23,0
7 4000/120 1000 120 22,8
8 4000/115 1000 115 22,4
9 4000/110 1000 110 22,2
10 4000/105 1000 105 21,8

Artykuł Nazwa Dług.,
mm

Wys.
H/h, mm

Waga, 
kg

1 4000/150-145

Koryto betonowe
ze spadkiem Base 
DN100 H/h

1000 150/145 25,2
2 4000/145-140 1000 145/140 25,0
3 4000/140-135 1000 140/135 24,5
4 4000/135-130 1000 135/130 24,2
5 4000/130-125 1000 130/125 24,0
6 4000/125-120 1000 125/120 22,8
7 4000/120-115 1000 120/115 22,4
8 4000/115-110 1000 115/110 22,1
9 4000/110-105 1000 110/105 22,0

Artykuł Nazwa Kl. 
obciążenia

Długość, 
mm

Szer., 
mm

Wys., 
mm

Waga, 
kg

Maksymalna 
ilość na palecie

4000/125-1 Koryto betonowe Base DN100 H125 z wkładkami 
plastikowymi С250 1000 140 125 23,9 48

4000/150-1 Koryto betonowe Base DN100 H150 z wkładkami 
plastikowymi С250 1000 140 150 26,83 40 

4080 Studzienka systemowa Osadnik piasku Base С250 500 140 385 26,9 14

4080-P110 Studzienka systemowa Osadnik piasku Base z 
odpływem С250 500 140 385 26,9 14

4080-1-P110 Studzienka systemowa Osadnik piasku Base z 
odpływ z plastikowymi wkładkami С250 500 140 385 26,9 14

W ścianie 
studzienki może być 
zamontowany odpływ 
∅110 мм 

Kanały ze spadkiemKanały kaskadowe

Wszystkie koryta 
można wzmocnić 
stalowymi nakładkami

! Opcje dodatkowe

Koryta mogą być 
wykonane z odpływem 
pionowym
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