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Nasz wkład w jakość Twoich 
produktów
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Być wiodącym krajowym liderem 
innowacji w dziedzinie inżynierii 
terytoriów i budynków w celu 
stworzenia bezpieczeństwa, estetyki 
i komfortu przestrzeni życiowej w 
zgodzie z naturą.

Jesteśmy blisko klientów i 
partnerów, zapewniając wysoki 
poziom obsługi i wsparcia

Produkujemy i dostarczamy 
kompleksowe rozwiązania w 
zakresie zbierania, oczyszczania, 
odwadniania, inżynierii budynków, 
konstrukcji sztucznych i architektury 
krajobrazu.
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Misją Vodaland jest zmiana wyglądu 
naszych domów, podwórek, ulic i miast
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Firma VODALAND

ASORTYMENT SIECI HANDLOWEJ 
I INŻYNIERYJNEJ

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjne Vodaland działa od 2000 roku w zakresie 
pozyskiwania, uzdatniania wody, odwadniania, inżynierii i 
kształtowania krajobrazu.

ISO
certyfikacja 
produkcji zgodnie 
z ISO 9001

R&D
własny kompletny 
dział badawczo-
rozwojowy

4
4 własne 
zakłady 
produkcyjne na 
Ukrainie

11
11 regionalnych 
biur sprzedaży

500
ponad 500 
niezależnych 
dystrybutorów

Ukraina, Polska, Rumunia,
Francja, Hiszpania, USA i Kanada

usługi 
projektowe

Odwodnienia liniowe Oczyszczalnie i 
separatory

Geomateriały i artykuły
ogrodnicze

Pokrywy, włazy, obrzeża

Odwodnienia liniowe

Kanały szczelinowe

Odwodnienia przemysłowe

Elementy pojedyncze

Odwodnienie dachów i 
pomieszczeń

Podziemna komunikacja 
inżynieryjna

Geomateriały

Artykuły ogrodnicze

Ekokrata

Włazy, pokrywy

Wycieraczki

Obrzeża ogrodowe

Wyposażenie ogrodu i 
parku

Separatory produktów 
ropopochodnych

Separatory tłuszczu

Oczyszczalnie, szamba

7
Działamy na 
terenie 7 krajów

Wewnętrzne systemy 
odwadniające

Dlaczego stal nierdzewna?
• beton jest higroskopijny, dlatego na powierzchni 

gromadzą się i namnażają bakterie (jednocześnie nie 
będzie można wyczyścić powierzchni, ze względu na 
jej chropowatość)

• tworzywa sztuczne i polimerobeton mają lepsze 
właściwości niż beton: są bardziej odporne na 
agresywne środowiska, a nawet na temperaturę. 
Jednak po podgrzaniu mogą tworzyć szkodliwe, a 
nawet toksyczne substancje, przez co ich stosowanie 
wewnątrz budynków jest niedopuszczalne.

Dlatego przy organizacji systemów odwadniających w 
przedsiębiorstwach spożywczych, przedsiębiorstwach 
przemysłu chemicznego, atomowego i 
farmaceutycznego, a także w zakładach gastronomii 
publicznej jako materiał jest dozwolona tylko stal 
nierdzewna.

Drugim ważnym elementem systemu ze stali nierdzewnej 
są uszczelnienia hydrauliczne, które zapobiegają 
przedostawaniu się bakterii i zapachów do kanalizacji. 
Ponadto mają estetyczny wygląd, co czyni je 
atrakcyjnymi w zastosowaniach w obiektach inżynierii 
lądowej.

Jakość obróbki decyduje o trwałości produktu.

ZALETY GDZIE SĄ UŻYWANE:

• Przedsiębiorstwa spożywcze 
(mleczarstwo, przetwórstwo 
mięsne, zakłady uboju i 
drobiu, piwo bezalkoholowe, 
cukiernictwo, przetwórstwo 
rybne)

• Przedsiębiorstwa chemiczne

Ścieki przemysłowe są zazwyczaj aktywne chemicznie lub biologicznie. Do 
odprowadzania takich ścieków wymagane są systemy odporne chemicznie. 
Są to systemy odwadniające ze stali nierdzewnej, składające się z korytek, 
wpustów i rusztów o różnych modyfikacjach.

• Możliwość indywidualnego 
zamówienia

• Posiada wewnętrzne nachylenie
• Gatunek stali AISI 304
• Posiada uszczelnienie 

hydrauliczne
• Odporność na korozję i chemikalia

• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł naftowo-gazowy
• Przemysł jądrowy
• Przemysł farmaceutyczny
• Zakłady gastronomiczne
• Centra handlowe
• Baseny i prysznice

Dlaczego nasze produkty?

3)  Etap spawania: Szwy na siatkach szczelinowych 
wykonywane są metodą TIG (solid szew), co zapewnia 
niezawodność połączenia i czas eksploatacji. Zgrzewanie 
punktowe stosuje się w siatkach, gdzie wystarczające 
jest zapewnienie wymaganej klasy obciążenia.

4) Etap trawienia chemicznego: każdy produkt 
poddawany jest obróbce chemicznej w celu poprawy 
odporności na korozję i uzyskania jednolitej matowej 
srebrnej powierzchni.

5) Wszystkie szwy na korytkach odwadniających są 
polerowane dla estetycznego wyglądu i pokryte folią 
ochronną.

Zgrzewanie punktowe

Szwy bez polerowania

Jednolity szew (metoda TIG)

Szwy z polerowaniem

Pierwsze dwa etapy obróbki metalu to cięcie laserowe 
(1) i gięcie (2). Na tych etapach metal z surowców 
jest przekształcany w półfabrykaty produktu: dzięki 
precyzyjnemu wyposażeniu uzyskuje się wymagany 
rozmiar części.

2) 1) 
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Rodzaje wewnętrznych systemów odwadniających ze stali nierdzewnej

Drenaż liniowy służy do zbierania i odprowadzania 
ścieków na dużych obszarach.

Odwadnianie punktowe służy do lokalnego zbierania i 
usuwania ścieków.

Cechy wewnętrznych 
systemów odwadniających w 
przedsiębiorstwach spożywczych

Wewnętrzne systemy odwadniające w 
przedsiębiorstwach spożywczych mają pewne cechy i 
muszą spełniać następujące wymagania:

• Obowiązkowa obecność urządzeń (zawory 
hydrauliczne, syfony) oddzielających urządzenia 
odbiorcze systemu od sieci kanalizacyjnej;

• Łatwy dostęp do inspekcji i czyszczenia;
• Łatwość czyszczenia i dezynfekcji;
• Zdolność do „samoczyszczenia”;
• Odporność na korozję;
• Odporność na detergenty i środki dezynfekujące;
• Wytrzymałość cieplna;
• Dobra kompatybilność z różnymi opcjami podłóg.

01

01

04

03

02

Wewnętrzne systemy odwadniające
01 Odwodnienie liniowe
02 Liniowy system szczelinowy
03 Rewizja
04 Właz technologiczny
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Systemy liniowe Euro

Przykłady organizacji systemu Euro 
do odwadniania wewnętrznego

Drenaż liniowy służy do zbierania i odprowadzania 
ścieków z dużego obszaru. Jest to linia koryt, zwykle 
umieszczonych wzdłuż głównych urządzeń produkcyjnych 
lub linii produkcyjnych. W miejscach, gdzie trzeba podłączyć 
korytka do rur kanalizacyjnych, instalowane są wpusty 
i boksy wsuwane, w których z kolei znajdują się syfony 
i osadniki zanieczyszczeń mechanicznych. Na wierzchu 
korytka lub wpustu montowany jest ruszt z otworami do 
przejścia zanieczyszczonych ścieków do ich wnęki, a także 
dla bezpieczeństwa ruchu.

Odchylenie standardowe
na dole kanału 0,5%

Higieniczna i 
samoczyszcząca

konstrukcja

Wypełnienie 
krawędzi gumową 

uszczelką 
(opcjonalnie)

Syfon
(art. 993071)

Syfon
(art. 993071)

Osadnik
(art. 993072)

Osadnik
(art. 993072)

Boks
(art. 991824)

Zaślepka
(art. 990500)

Gumowa 
uszczelka

lub uszczelniacz

Gumowa 
uszczelka

lub uszczelniacz

Służy do 
uszczelniania 

połączeń korytek

Służy do 
uszczelniania 

połączeń korytek

Wpust

Wpust
(art. 991826)

Montowany w dolnej 
części korytka i łączy 

linię koryt z systemem 
kanalizacyjnym.

Montowany jest w dnie 
korytka lub w dnie 
wsuwanej skrzynki 
boksu i zapewnia 
połączenie ciągu 

korytek z kanalizacją

Ściana końcowa
korytka

Syfon przeznaczony 
jest do tworzenia 
korka wodnego 
i zapobiegania 
przedostawaniu 
się bakterii i 
nieprzyjemnych 
zapachów w 
pomieszczeniu z 
kanalizacji

Syfon przeznaczony 
jest do tworzenia korka 
wodnego i zapobiegania 
przedostawaniu się bakterii 
i nieprzyjemnych zapachów 
w pomieszczeniu z 
kanalizacji

Przeznaczony jest 
do wyłapywania 
dużych 
zanieczyszczeń 
mechanicznych

Przeznaczony jest do 
wyłapywania dużych 
zanieczyszczeń 
mechanicznych

Górna część 
wpustu pod 
wkładką zapewnia 
połączenie korytka z 
rusztem

Podwieszane uchwyty montażowe  
Uchwyty do montażu podwieszanego przeznaczone są do montażu 
korytek odwodnienia wewnętrznego, pod warunkiem, że szerokość 
wykopu jest  niewystarczająca do wygodnej i wydajnej instalacji 
korytka. Za pomocą tych uchwytów korytka są montowane nad 
wykopem.

• Wygodne ustawianie korytek «według poziomu». Nie ma potrzeby 
stosowania innych materiałów (cegły, kamienia itp.), które muszą 
być umieszczone pod korytkiem podczas instalacji;

• Nie ma potrzeby stosowania dolnych podpór wyrównujących
• Wygodne montowanie korytek w celu utworzenia linii ciągłej 

systemu.

Potrzebne do 
dostosowania linii koryta 

do poziomu podłogi

Potrzebne do 
dostosowania linii koryta 

do poziomu podłogi

Wsparcie regulacji

Wsparcie regulacji

Profil i przekrój korytka 
dobierane są w zależności 
od charakteru produkcji i 
charakterystyki lokalu

Profil i przekrój korytka 
dobierane są w zależności 
od charakteru produkcji i 
charakterystyki lokalu

Koryto
drenażowe
(art. 990301)

Koryto
drenażowe 
(art. 990501)

Uchwyt 
montażowy

Element osadzony 
służy do mocowania 

korytka w betonie

Ruszt
(art. 993034)

Ruszt
(art. 990541)

Prezentowane w różnych wersjach 
w zależności od wymaganej 
funkcjonalności i życzeń klienta

Prezentowane w różnych 
wersjach w zależności od 
wymaganej funkcjonalności i 
życzeń klienta

Uchwyt 
montażowy

Element osadzony 
służy do mocowania 

korytka w betonie
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Obszar
zastosowania 

H1,5 
(1,5kN) 1 kN

Powierzchnie płaskie, które nie 
są używane, takie jak bitumiczne 
powierzchnie żwirowe pokrycia 

powierzchni żwirowych

H3 
(3kN) 2 kN

Strefy bez ruchu pojazdów, takie jak 
kuchnie, łazienki w mieszkaniach, 
lokale, hotele, szkoły, baseny, Inne 

strefy dla pieszych

L15 
(15kN) 10 kN

Strefy dla pieszych i handlowe, 
które przewidują styczność z lekkimi 

wózkami z pompowanymi kołami

R50 
(50kN) 33 kN

Lokale handlowe i fabryki z ruchem 
wózków i ładowarek z lekką 

konstrukcją 

M125 
(125kN) 83 kN

Parkingi wielopoziomowe, parkingi, 
sklepy i warsztaty z ruchem 

samochodów ciężarowych i wózków 
widłowych o ładowności do 3t

Aby zapewnić bezpieczeństwo, korytka pokryte są rusztami. 
Dobierając ruszt do korytek, należy wziąć pod uwagę:
• szacowany (maksymalny) zrzut wody;
• szacunkowe obciążenie rusztu;
• poziom zanieczyszczenia ścieków.

Zgodnie z normą DIN EN-1253-1 z 2016 roku, w zależności od 
wielkości obciążenia statycznego, jakie może wytrzymać 
ruszt, dzieli się je na następujące klasy:

Korytka drenażowe

Koryta euro
Liniowe koryta odwadniające mogą mieć różne profile, 
ale profil korytka pokazany na rysunku uważany jest 
za najbardziej optymalny dla większości zadań. Profil 
ten, o kącie dna 170°, nosi nazwę umowną „Euro” i jest 
najczęściej używany, ponieważ łączy w sobie dobrą 
przepustowość i możliwość zastosowania z różnymi 
rodzajami rusztów i syfonów.

Nachylenie 
Koryta mogą być wykonane zarówno o stałej 
głębokości, jak i ze spadkiem dna. Koryta ze spadkiem 
są wygodniejsze w montażu i eksploatacji, ponieważ 
pozwalają na wykonanie ułożenia linii z nachyleniem 
tylko wewnątrz korytka, a także wykluczają zastoje 
cieczy w korytku podczas pracy. Zgodnie z wymaganiami 
SNiP 2.03.13-88 nachylenie wewnętrzne koryt ze stali 
nierdzewnej musi wynosić co najmniej 0,5%. Nośność 
korytek przy danym spadku jest wyliczana przez biuro 
projektowe. 

Długość 
Systemy produkowane są w odcinkach do 4 metrów 
(opcjonalnie do 6 metrów). Połączenia narożne i kątowe a 
także spawanie zaślepek zaleca się wykonać fabrycznie. 
Na życzenie klienta korytka mogą być również dostarczane 
z przykręcanymi adapterami połączeń, w tym przypadku 
przeprowadzane jest plombowanie za pomocą 
specjalnego szczeliwa lub uszczelek.

Korytka stanowią konstrukcję korpusu sekcji rynnowej, 
która służy do zbierania i odprowadzania ścieków 
powierzchniowych.

Główne parametry charakteryzujące 
korytka to:

• Sekcja hydrauliczna (A) – szerokość wnęki 
roboczej korytka, przez którą wypływa płyn. 
Stopniowanie koryt Vodaland odbywa się 
według typu i sekcji hydraulicznej.

• Szerokość korytka pod rusztem (B) – 
szerokość korytka w miejscu montażu rusztu.

• Szerokość całkowita korytka (C) – całkowita 
szerokość montażowa korytka.

• Wysokość koryta (H) – to głębokość koryta 
od góry (poziom podłogi) do dołu koryta.

A
B
C

H

Ruszty
Ruszty płytowe
Ruszty płytowe wykonane są 
z obustronnie zakrzywionymi 
krawędziami, na poprzeczkach 
nośnych. Szerokość i wysokość 
płyt dobieramy tak, aby 
podczas umieszczania rusztów 

w gnieździe korytka pomiędzy płytami a ściankami korytka 
powstała szczelina około 15 mm z każdej strony. Ruszty te 
zaleca się montować w strefie dla pieszych oraz w miejscach 
przejazdów i zawracania wózków oraz sprzętu procesowego 
z kołami o małym promieniu, zwłaszcza jeśli konieczne jest 
zminimalizowanie wibracji podczas przemieszczania się na 
korytach, na przykład podczas transportu jaj do inkubatorów. 
Istnieje również możliwość wykonania rusztów do układania 
w nim płytek podłogowych. Wydajność rusztów płytowych 
jest niska. Klasa obciążenia tych rusztów to R50. Istnieje 
również możliwość opracowania rusztów na indywidualne 
zamówienie o klasie obciążenia M125 do zastosowania w 
miejscach cofania pojazdów ciężkich i stałych obciążeniach 
dynamicznych.

Ruszty perforowane
Ten rodzaj rusztu doskonale 
nadaje się do zastosowania w 
gospodarstwach domowych. 
Te ruszty mogą być stosowane 
również do montażu w 

strefach pieszych i miejscach transportu wózków w halach 
produkcyjnych. Nie zaleca się jednak stosowania ich w 
pomieszczeniach z silnie zanieczyszczonymi ściekami, 
ponieważ wewnątrz kratki gromadzi się brud, w wyniku 
czego namnażają się bakterie. Od wewnątrz zamontowane 
są żebra usztywniające. Przepustowość jest średnia. Ruszty 
perforowane mogą wytrzymać obciążenia do klasy L15 
włącznie.

 
 
Ruszty komórkowe

Nie zaleca się stosowania 
rusztów o strukturze plastra 
miodu w miejscach o obciążeniu 
dynamicznym, gdzie podczas 
ruchu kół występuje oddziaływanie 

boczne i skręcanie na zakrętach. Rozmiar komórki to standard 
25x25. Pojemność jest duża, ale przy silnym zanieczyszczeniu 
śmieci mogą utknąć w ogniwach. Wytrzymuje obciążenia do 
klasy L15 włącznie

 
Ruszty szczelinowe

Ruszty szczelinowe te polecane 
są do stosowania w obszarach 
transportu wewnętrznego i 
samochodów ciężarowych. 
Ponadto najlepiej nadają się do 
silnie zanieczyszczonych ścieków, 

są trudne do zatkania i najłatwiejsze do umycia, co jest 
niezwykle istotne przy uboju i przetwórstwie mięsa i drobiu. 
Ruszty szczelinowe przeznaczone są do klasy obciążenia 
M125. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania rusztów 
dla wyższej klasy obciążenia.

1) Siła 1kN jest w przybliżeniu równa 100 kg. Wartości te 
są regulowane (maksymalne obciążenie projektowe) 
do badań laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami 
standardowymi, w którym wielkość jednostki badawczej 
zależy od: wielkości wolnej przestrzeni pod rusztem

2) Dopuszczalne obciążenie robocze jest ustalane na 
poziomie 2/3 maksymalnego obciążenia obliczeniowego 
(gdy produkt zachowuje swoje właściwości funkcjonalne)

3) Przy doborze produktów do miejsc z możliwością 
transportu ciężkiego, zaleca się kontakt z menedżerem, 
który pomoże wybrać ten optymalny, lub opracuje 
indywidualne rozwiązanie

Czynniki, które mogą dodatkowo wpływać na wybór 
klasy obciążenia:

• Rodzaj koła: opony pełne tworzą większe obciążenie 
niż opony pneumatyczne ze względu na mniejszy 
obszar kontaktowy, w takich przypadkach należy 
wybrać ruszt o podwyższonej klasie obciążenia

• Lokalizacja: jeśli produkt jest umieszczony w miejscu 
gdzie poruszający się pojazd skręci lub zahamuje 
lub w strefie wyjścia (dolna część rampy) to zwiększy 
obciążenie;

• Częstotliwość i prędkość: częstszy i szybszy ruch 
może zwiększyć obciążenie.

 
4) Rozwiązania dla klas obciążeń N250 i P400 
opracowywane są indywidualnie.
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System Euro 80

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990001 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN80 80 110 140 50 80

990003 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN80 80 110 140 60 250

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А L Н

990011 Ruszt Euro DN80 perforowany L15 0,5m L 15 106 500 20

990012 Ruszt Euro DN80 perforowany L15 L 15 106 1000 20

990021 Ruszt Euro DN80 komórkowy L15 0,5m L 15 106 500 20

990022 Ruszt Euro DN80 komórkowy L15 L 15 106 1000 20

990024 Ruszt Euro DN80 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 106 500 20

990025 Ruszt Euro DN80 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 106 1000 20

990031 Ruszt Euro DN80 płytowy R50 0,5m R 50 106 500 20

990041 Ruszt Euro DN80 szczelinowy M125 0,5m М 125 106 500 20

990044 Ruszt Euro DN80  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 106 500 20

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990041)
Antypoślizgowa (art. 990044)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990021)
Standardowa (art. 990022)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990024)
Antypoślizgowa (art. 990025)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990011)
Standardowa (art. 990012)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990031)

Artykuł Nazwa produktu

990099 Zaślepka końcowa korytka DN80

Koryto
(art. 990001
(art. 990003)

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

140 (С) 

50 80 60 25
0

110 (B) 

80 (A) 

Specjalny profil korytka Euro 80 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Akcesoria do wpustów
Wpust pod boks z pionowym 

odpływem /
odpływ poziomy

250x250 300x300 350x350

Komponenty do systemu Euro 80

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość 
koryta + 15 mm 
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

0
0

-H
*

993010 Perforowany L15 166 166 25
993011 Komórkowy L15 166 166 25
993012 Komórkowy antypoślizgowy L15 166 166 25
993013 Płytowy R50 166 166 25
993014 Szczelinowy M125 166 166 25
993015 Szczelinowy antypoślizgowy M125 166 166 25

99
19

11
-H

*

993020 Perforowany L15 216 216 30
993021 Komórkowy L15 216 216 30
993022 Komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30
993023 Płytowy R50 216 216 30
993024 Szczelinowy M125 216 216 30
993025 Szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

991900-H* 200 200

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

991911-H* 250 250

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 

 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

L1 

L 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 D
N 

 L1 
 L 

 D
N 

A 

B

Podstawowe parametry
boks + koszyk

1000
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126

System Euro 100

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990101 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN100 100 130 160 65 100

990103 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN100 100 130 160 80 300

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990111 Ruszt Euro DN100 perforowany L15 0,5m L 15 126 500 30

990112 Ruszt Euro DN100 perforowany L15 L 15 126 1000 30

990121 Ruszt Euro DN100 komórkowy L15 0,5m L 15 126 500 30

990122 Ruszt Euro DN100 komórkowy L15 L 15 126 1000 30

990124 Ruszt Euro DN100 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 126 500 30

990125 Ruszt Euro DN100 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 126 1000 30

990131 Ruszt Euro DN100 płytowy R50 0,5m R 50 126 500 30

990141 Ruszt Euro DN100 szczelinowy M125 0,5m М 125 126 500 30

990144 Ruszt Euro DN100  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 126 500 30

Artykuł Nazwa produktu

990199 Zaślepka końcowa korytka DN100

Koryto
(art. 990101)
(art. 990103)

160 (С) 

65 10
0

80 30
0

130 (B) 

100 (A) 

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Akcesoria do wpustów
Wpust pod boks z pionowym 

odpływem /
odpływ poziomy

250x250 300x300 350x350

Komponenty do systemu Euro 100

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
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 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 

 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

L1 

L 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 D
N 

 L1 
 L 

 D
N 

A 

B

Specjalny profil korytka Euro 100 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Podstawowe parametry
boks + koszyk

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

11
-H

*

993020 Perforowany L15 216 216 30
993021 Komórkowy L15 216 216 30
993022 Komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30
993023 Płytowy R50 216 216 30
993024 Szczelinowy M125 216 216 30
993025 Szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

991911-H* 250 250

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990141)
Antypoślizgowa (art. 990144)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990121)
Standardowa (art. 990122)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990124)
Antypoślizgowa (art. 990125)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990111)
Standardowa (art. 990112)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990131)

1000
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Komponenty do systemu Euro 120
500

146

System Euro 120

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990201 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN120 120 150 180 65 120

990203 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN120 120 150 180 80 300

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990211 Ruszt Euro DN120 perforowany L15 0,5m L 15 146 500 30

990212 Ruszt Euro DN120 perforowany L15 L 15 146 1000 30

990221 Ruszt Euro DN120 komórkowy L15 0,5m L 15 146 500 30

990222 Ruszt Euro DN120 komórkowy L15 L 15 146 1000 30

990224 Ruszt Euro DN120 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 146 500 30

990225 Ruszt Euro DN120 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 146 1000 30

990231 Ruszt Euro DN120 płytowy R50 0,5m R 50 146 500 30

990241 Ruszt Euro DN120 szczelinowy M125 0,5m М 125 146 500 30

990244 Ruszt Euro DN120  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 146 500 30

Koryto
(art. 990201)
(art. 990203)

Artykuł Nazwa produktu

990299 Zaślepka końcowa korytka DN120

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

180 (С) 

150 (B) 

120 (A) 

12
0

 

65
 

30
0

 

80
 

Specjalny profil korytka Euro 120 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

 L1  L2 
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 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 
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 D
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 D
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 D
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 D
N 

L1 

L 
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 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 D
N 

 L1 
 L 

 D
N 

A 

B

Akcesoria do wpustów
Wpust pod boks z pionowym 

odpływem /
odpływ poziomy

250x250 300x300 350x350

Podstawowe parametry
boks + koszyk

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

11
-H

*

993020 Perforowany L15 216 216 30
993021 Komórkowy L15 216 216 30
993022 Komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30
993023 Płytowy R50 216 216 30
993024 Szczelinowy M125 216 216 30
993025 Szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

991911-H* 250 250

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990241)
Antypoślizgowa (art. 990244)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990221)
Standardowa (art. 990222)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990224)
Antypoślizgowa (art. 990225)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990211)
Standardowa (art. 990212)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990231)

1000
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System Euro 150

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990301 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN150 150 180 210 70 150

990303 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN150 150 180 210 90 400

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990311 Ruszt Euro DN150 perforowany L15 0,5m L 15 176 500 30

990312 Ruszt Euro DN150 perforowany L15 L 15 176 1000 30

990321 Ruszt Euro DN150 komórkowy L15 0,5m L 15 176 500 30

990322 Ruszt Euro DN150 komórkowy L15 L 15 176 1000 30

990324 Ruszt Euro DN150 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 176 500 30

990325 Ruszt Euro DN150 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 176 1000 30

990331 Ruszt Euro DN150 płytowy R50 0,5m R 50 176 500 30

990341 Ruszt Euro DN150 szczelinowy M125 0,5m М 125 176 500 30

990344 Ruszt Euro DN150  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 176 500 30

Koryto
(art. 990301)
(art. 990303)

210 (С) 

70 15
0

90 40
0

180 (B) 

150 (A) 

Artykuł Nazwa produktu

990399 Zaślepka końcowa korytka DN150

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Specjalny profil korytka Euro 150 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Komponenty do systemu Euro 150

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Akcesoria do wpustówWpust z odpływem pionowym/
odpływ poziomy

Wpust pod boks z pionowym 
odpływem /

odpływ poziomy

140 x x x 300x300 350x350
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 D
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Podstawowe parametry
boks + koszyk

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

x x x

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990341)
Antypoślizgowa (art. 990344)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990321)
Standardowa (art. 990322)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990324)
Antypoślizgowa (art. 990325)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990311)
Standardowa (art. 990312)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990331)

1000
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System Euro 200
Specjalny profil korytka Euro 200

500

226

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990401 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN200 200 230 260 75 200

990403 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN200 200 230 260 100 500

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990411 Ruszt Euro DN200 perforowany L15 0,5m L 15 226 500 30

990412 Ruszt Euro DN200 perforowany L15 L 15 226 1000 30

990421 Ruszt Euro DN200 komórkowy L15 0,5m L 15 226 500 30

990422 Ruszt Euro DN200 komórkowy L15 L 15 226 1000 30

990424 Ruszt Euro DN200 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 226 500 30

990425 Ruszt Euro DN200 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 226 1000 30

990431 Ruszt Euro DN200 płytowy R50 0,5m R 50 226 500 30

990441 Ruszt Euro DN200 szczelinowy M125 0,5m М 125 226 500 30

990444 Ruszt Euro DN200  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 226 500 30

Koryto
(art. 990401)
(art. 990403)

Artykuł Nazwa produktu

990499 Zaślepka końcowa korytka DN200

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Akcesoria do wpustówWpust z odpływem pionowym/
odpływ poziomy

Wpust pod boks z pionowym 
odpływem /

odpływ poziomy
D140 D190 x x x 350x350

Komponenty do systemu Euro 200

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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A 

B

Podstawowe parametry
boks + koszyk

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

x x x

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

x x x

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990441)
Antypoślizgowa (art. 990444)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990421)
Standardowa (art. 990422)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990424)
Antypoślizgowa (art. 990425)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990411)
Standardowa (art. 990412)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990431)

1000
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Kod produktu
wpustu Nazwa produktu D DN Odpływ Artykuł syfon

/osadnik

991801 Wpust D110 z pionowym odpływem 50

110

50 ↓

993051 / 993052
991804 Wpust D110 z pionowym odpływem 110 110 ↓

991851 Wpust D110 z poziomym odpływem 50 50 →

991854 Wpust D110 z poziomym odpływem 110 110 →

991811 Wpust D140 z pionowym odpływem 50

140

50 ↓

993061 / 993062
991814 Wpust D140 z pionowym odpływem 110 110 ↓

991861 Wpust D140 z poziomym odpływem 50 50 →

991864 Wpust D140 z poziomym odpływem 110 110 →

991824 Wpust D190 z pionowym odpływem 110

190

110 ↓

993071 / 993072
991826 Wpust D190 z pionowym odpływem 160 160 ↓

991874 Wpust D190 z poziomym odpływem 110 110 →

991876 Wpust D190 z poziomym odpływem 160 160 →

991836 Wpust D240 z pionowym odpływem 160

240

160 ↓

993081 / 993082
991837 Wpust D240 z pionowym odpływem 200 200 ↓

991886 Wpust D240 z poziomym odpływem 160 160 →

991887 Wpust D240 z poziomym odpływem 200 200 →

System Euro 250

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990501 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN250 250 280 310 80 250

990503 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN250 250 280 310 110 500

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990511 Ruszt Euro DN250 perforowany L15 0,5m L 15 276 500 30

990512 Ruszt Euro DN250 perforowany L15 L 15 276 1000 30

990521 Ruszt Euro DN250 komórkowy L15 0,5m L 15 276 500 30

990522 Ruszt Euro DN250 komórkowy L15 L 15 276 1000 30

990524 Ruszt Euro DN250 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 276 500 30

990525 Ruszt Euro DN250 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 276 1000 30

990531 Ruszt Euro DN250 płytowy R50 0,5m R 50 276 500 30

990541 Ruszt Euro DN250 szczelinowy M125 0,5m М 125 276 500 30

990544 Ruszt Euro DN250  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 276 500 30

500

276

310 (С) 

80 25
0

11
0

50
0

280 (B) 

250 (A) 

Artykuł Nazwa produktu

990599 Zaślepka końcowa korytka DN250

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Specjalny profil korytka Euro 250

Koryto
(art. 990501)
(art. 990503)

Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Podstawowe parametry wpustu
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Wpust z odpływem pionowym/odpływ poziomy

D140 D190 D240

991811 991824 991836

991861 991874 991886

991814 991826 991837

991864 991876 991887

Komponenty do systemu Euro 250

Akcesoria do wpustu

Syfon

Osadnik

WpustRuszt szczelinowy
Standardowa (art. 990541)
Antypoślizgowa (art. 990544)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990521)
Standardowa (art. 990522)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990524)
Antypoślizgowa (art. 990525)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990511)
Standardowa (art. 990512)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990531)

1000
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500

326

System Euro 300

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990601 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN300 300 330 360 85 300

990603 Korytko ze stali nierdzewnej EuroSP DN300 300 330 360 125 500

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990611 Ruszt Euro DN300 perforowany L15 0,5m L 15 326 500 30

990612 Ruszt Euro DN300 perforowany L15 L 15 326 1000 30

990621 Ruszt Euro DN300 komórkowy L15 0,5m L 15 326 500 30

990622 Ruszt Euro DN300 komórkowy L15 L 15 326 1000 30

990624 Ruszt Euro DN300 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 326 500 30

990625 Ruszt Euro DN300 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 326 1000 30

990631 Ruszt Euro DN300 płytowy R50 0,5m R 50 326 500 30

990641 Ruszt Euro DN300 szczelinowy M125 0,5m М 125 326 500 30

990644 Ruszt Euro DN300  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 326 500 30

Koryto
(990601)
(990603)

Artykuł Nazwa produktu

990699 Zaślepka końcowa korytka DN300

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Specjalny profil korytka Euro 300 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Podstawowe parametry wpustu
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 D
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↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Wpust z odpływem pionowym/odpływ poziomy

D140 D190 D240

991811 991824 991836

991861 991874 991886

991814 991826 991837

991864 991876 991887

Komponenty do systemu Euro 300

Akcesoria do wpustu

Syfon

Osadnik

Wpust

Kod produktu
wpustu Nazwa produktu D DN Odpływ Artykuł syfon

/osadnik

991801 Wpust D110 z pionowym odpływem 50

110

50 ↓

993051 / 993052
991804 Wpust D110 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991851 Wpust D110 z poziomym odpływem 50 50 →
991854 Wpust D110 z poziomym odpływem 110 110 →
991811 Wpust D140 z pionowym odpływem 50

140

50 ↓

993061 / 993062
991814 Wpust D140 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991861 Wpust D140 z poziomym odpływem 50 50 →
991864 Wpust D140 z poziomym odpływem 110 110 →
991824 Wpust D190 z pionowym odpływem 110

190

110 ↓

993071 / 993072
991826 Wpust D190 z pionowym odpływem 160 160 ↓
991874 Wpust D190 z poziomym odpływem 110 110 →
991876 Wpust D190 z poziomym odpływem 160 160 →
991836 Wpust D240 z pionowym odpływem 160

240

160 ↓

993081 / 993082
991837 Wpust D240 z pionowym odpływem 200 200 ↓
991886 Wpust D240 z poziomym odpływem 160 160 →
991887 Wpust D240 z poziomym odpływem 200 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990641)
Antypoślizgowa (art. 990644)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990621)
Standardowa (art. 990622)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990624)
Antypoślizgowa (art. 990625)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 990611)
Standardowa (art. 990612)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990631)

1000
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Koryto
(art. 990701)

500

436

System Euro 400

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990701 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN400 400 440 470 90 355

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990721 Ruszt Euro DN400 komórkowy L15 0,5m L 15 436 500 40

990722 Ruszt Euro DN400 komórkowy L15 L 15 436 1000 40

990724 Ruszt Euro DN400 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 436 500 40

990725 Ruszt Euro DN400 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 436 1000 40

990731 Ruszt Euro DN400 płytowy R50 0,5m R 50 436 500 40

990741 Ruszt Euro DN400 szczelinowy M125 0,5m М 125 436 500 40

990744 Ruszt Euro DN400  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 436 500 40

400 (A)

440(B) 

470 (С) 

90

35
5

Artykuł Nazwa produktu

990799 Zaślepka końcowa korytka DN400

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Specjalny profil korytka Euro 400 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Podstawowe parametry wpustu
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↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Wpust z odpływem pionowym/odpływ poziomy

D140 D190 D240

991811 991824 991836

991861 991874 991886

991814 991826 991837

991864 991876 991887

Komponenty do systemu Euro 400

Akcesoria do wpustu

Syfon

Osadnik

Wpust

Kod produktu
wpustu Nazwa produktu D DN Odpływ Artykuł syfon

/osadnik

991801 Wpust D110 z pionowym odpływem 50

110

50 ↓

993051 / 993052
991804 Wpust D110 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991851 Wpust D110 z poziomym odpływem 50 50 →
991854 Wpust D110 z poziomym odpływem 110 110 →
991811 Wpust D140 z pionowym odpływem 50

140

50 ↓

993061 / 993062
991814 Wpust D140 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991861 Wpust D140 z poziomym odpływem 50 50 →
991864 Wpust D140 z poziomym odpływem 110 110 →
991824 Wpust D190 z pionowym odpływem 110

190

110 ↓

993071 / 993072
991826 Wpust D190 z pionowym odpływem 160 160 ↓
991874 Wpust D190 z poziomym odpływem 110 110 →
991876 Wpust D190 z poziomym odpływem 160 160 →
991836 Wpust D240 z pionowym odpływem 160

240

160 ↓

993081 / 993082
991837 Wpust D240 z pionowym odpływem 200 200 ↓
991886 Wpust D240 z poziomym odpływem 160 160 →
991887 Wpust D240 z poziomym odpływem 200 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990741)
Antypoślizgowa (art. 990744)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990721)
Standardowa (art. 990722)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990724)
Antypoślizgowa (art. 990725)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990731)

1000
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Specjalny profil korytka Euro 500

System Euro 500

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990801 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN500 500 540 570 100 455

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990821 Ruszt Euro DN500 komórkowy L15 0,5m L 15 536 500 50

990822 Ruszt Euro DN500 komórkowy L15 L 15 536 1000 50

990824 Ruszt Euro DN500 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5 m L 15 536 500 50

990825 Ruszt Euro DN500 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 536 1000 50

990831 Ruszt Euro DN500 płytowy R50 0,5m R 50 536 500 50

990841 Ruszt Euro DN500 szczelinowy M125 0,5m М 125 536 500 50

990844 Ruszt Euro DN500  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 536 500 50

Koryto
(art. 990801)

500

536

10
0

45
5

500 (A)

540 (B) 

570 (С) 

Artykuł Nazwa produktu

990899 Zaślepka końcowa korytka DN500

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Podstawowe parametry wpustu
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↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Wpust z odpływem pionowym/odpływ poziomy

D140 D190 D240

991811 991824 991836

991861 991874 991886

991814 991826 991837

991864 991876 991887

Komponenty do systemu Euro 500

Akcesoria do wpustu

Syfon

Osadnik

Wpust

Kod produktu
wpustu Nazwa produktu D DN Odpływ Artykuł syfon

/osadnik

991801 Wpust D110 z pionowym odpływem 50

110

50 ↓

993051 / 993052
991804 Wpust D110 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991851 Wpust D110 z poziomym odpływem 50 50 →
991854 Wpust D110 z poziomym odpływem 110 110 →
991811 Wpust D140 z pionowym odpływem 50

140

50 ↓

993061 / 993062
991814 Wpust D140 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991861 Wpust D140 z poziomym odpływem 50 50 →
991864 Wpust D140 z poziomym odpływem 110 110 →
991824 Wpust D190 z pionowym odpływem 110

190

110 ↓

993071 / 993072
991826 Wpust D190 z pionowym odpływem 160 160 ↓
991874 Wpust D190 z poziomym odpływem 110 110 →
991876 Wpust D190 z poziomym odpływem 160 160 →
991836 Wpust D240 z pionowym odpływem 160

240

160 ↓

993081 / 993082
991837 Wpust D240 z pionowym odpływem 200 200 ↓
991886 Wpust D240 z poziomym odpływem 160 160 →
991887 Wpust D240 z poziomym odpływem 200 200 →

1000

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990841)
Antypoślizgowa (art. 990844)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990821)
Standardowa (art. 990822)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990824)
Antypoślizgowa (art. 990825)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990831)
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System Euro 600

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

990901 Korytko ze stali nierdzewnej Euro DN600 600 640 670 120 500

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

990921 Ruszt Euro DN600 komórkowy L15 0,5m L 15 636 500 60

990922 Ruszt Euro DN600 komórkowy L15 L 15 636 1000 60

990924 Ruszt Euro DN600 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 636 500 60

990925 Ruszt Euro DN600 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 636 1000 60

990931 Ruszt Euro DN600 płytowy R50 0,5m R 50 636 500 60

990941 Ruszt Euro DN600 szczelinowy M125 0,5m М 125 636 500 60

990944 Ruszt Euro DN600  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 636 500 60

Koryto
(art. 990901)

636

Artykuł Nazwa produktu

990999 Zaślepka końcowa korytka DN600

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Specjalny profil korytka Euro 600

12
0

55
5

600 (A)

640 (B) 

670 (С) 

Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Podstawowe parametry wpustu

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1 

 L 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 

 D
N 

 L 

 L1 

 D
N 

 L 

↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Wpust z odpływem pionowym/odpływ poziomy

D140 D190 D240

991811 991824 991836

991861 991874 991886

991814 991826 991837

991864 991876 991887

Komponenty do systemu Euro 600

Akcesoria do wpustu

Syfon

Osadnik

Wpust

Kod produktu
wpustu Nazwa produktu D DN Odpływ Artykuł syfon

/osadnik

991801 Wpust D110 z pionowym odpływem 50

110

50 ↓

993051 / 993052
991804 Wpust D110 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991851 Wpust D110 z poziomym odpływem 50 50 →
991854 Wpust D110 z poziomym odpływem 110 110 →
991811 Wpust D140 z pionowym odpływem 50

140

50 ↓

993061 / 993062
991814 Wpust D140 z pionowym odpływem 110 110 ↓
991861 Wpust D140 z poziomym odpływem 50 50 →
991864 Wpust D140 z poziomym odpływem 110 110 →
991824 Wpust D190 z pionowym odpływem 110

190

110 ↓

993071 / 993072
991826 Wpust D190 z pionowym odpływem 160 160 ↓
991874 Wpust D190 z poziomym odpływem 110 110 →
991876 Wpust D190 z poziomym odpływem 160 160 →
991836 Wpust D240 z pionowym odpływem 160

240

160 ↓

993081 / 993082
991837 Wpust D240 z pionowym odpływem 200 200 ↓
991886 Wpust D240 z poziomym odpływem 160 160 →
991887 Wpust D240 z poziomym odpływem 200 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 990941)
Antypoślizgowa (art. 990944)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 990921)
Standardowa (art. 990922)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 990924)
Antypoślizgowa (art. 990925)

Ruszt płytowy
Standardowa (art. 990931)

500

1000
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Odwodnienia 
liniowe Mini
Przykład organizacji systemu Mini
do drenażu wewnętrznego

Profil i przekrój koryta 
dobierane są w zależności 

od charakteru produkcji i 
charakterystyki lokalu

Korytko drenażowe
(art. 991201)

Uchwyt 
montażowy

Element osadzony 
służy do mocowania 

korytka w betonie

Gumowa uszczelka
lub uszczelniacz

Służy do uszczelniania 
połączeń korytek

Potrzebne do dostosowania 
linii koryta do poziomu 

podłogi

Wsparcie regulacji

Koryto o uproszczonym profilu, do stref bez specjalnych 
wymagań higienicznych. Przy projektowaniu i montażu 
korytek na drugim piętrze z małą grubością podłóg lub w 
miejscach, gdzie jest komunikacja, potrzebne są korytka o 
małej wysokości. Opracowane przez nas Koryta z serii Mini 
120 i Mini 200 mogą być wykonane z minimalną wysokością 
35. Koryta te są często stosowane np. w pomieszczeniach 
z systemami klimatyzacji do zbierania skroplin, a także na 
istniejących dachach.

Zaślepka końcowa
Końcowa
ściana koryta

Ruszt
(art. 991222)
Wykonany ze stali 
nierdzewnej

Odchylenie standardowe
na dole kanału 0,5%

Higieniczna
i samoczyszcząca 

budowa

Wypełnienie 
krawędzi gumową 

uszczelką 
(opcjonalnie)

Syfon
(art. 993051)

Osadnik 
(art. 993052)

Przeznaczony jest do wyłapywania dużych 
zanieczyszczeń mechanicznych 

Służy do tworzenia korka wodnego 
i zapobiegania uderzeniu bakterii 
i nieprzyjemnych zapachów w 
pomieszczeniu z kanalizacji

Wpust
(art. 991801)

Zamontowany na dole korytka 
i łączy linię korytka z systemem 

kanalizacyjnym
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System Mini 120

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

991101 Korytko ze stali nierdzewnej Mini DN120 120 150 180 35 120

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

991111 Ruszt Mini DN120 perforowany L15 0,5m L 15 146 500 20

991112 Ruszt Mini DN120 perforowany L15 L 15 146 1000 20

991121 Ruszt Mini DN120 komórkowy L15 0,5m L 15 146 500 20

991122 Ruszt Mini DN120 komórkowy L15 L 15 146 1000 20

991124 Ruszt Mini DN120 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 146 500 20

991125 Ruszt Mini DN120 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 146 1000 20

991141 Ruszt Mini DN120 szczelinowy M125 0,5m М 125 146 500 20

991144 Ruszt Mini DN120  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 146 500 20

Koryto
(art. 991101)

146

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

500 Akcesoria do wpustów

Profil koryta Mini 120 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Wpust pod boks z pionowym 
odpływem /

odpływ poziomy

250x250 300x300 350x350

Komponenty do systemu Mini 120

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 

 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

L1 

L 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 D
N 

 L1 
 L 

 D
N 

A 

B

180 (С) 

150 (B) 

120 (A) 

12
0

 

35
 

Podstawowe parametry
boks + koszyk

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

991911-H* 250 250

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 991141)
Antypoślizgowa (art. 991144)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 991121)
Standardowa (art. 991122)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 991124)
Antypoślizgowa (art. 991125)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 991111)
Standardowa (art. 991112)

1000

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

11
-H

*

993020 Perforowany L15 216 216 30
993021 Komórkowy L15 216 216 30
993022 Komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30
993023 Płytowy R50 216 216 30
993024 Szczelinowy M125 216 216 30
993025 Szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Artykuł Nazwa produktu

990299 Zaślepka końcowa korytka DN120
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Akcesoria do wpustów

System Mini 200

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Artykuł Nazwa produktu A В С Н1 Н2

991201 Korytko ze stali nierdzewnej Mini DN200 200 230 260 35 200

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A L H

991211 Ruszt Mini DN200 perforowany L15 0,5m L 15 226 500 20

991212 Ruszt Mini DN200 perforowany L15 L 15 226 1000 20

991221 Ruszt Mini DN200 komórkowy L15 0,5m L 15 226 500 20

991222 Ruszt Mini DN200 komórkowy L15 L 15 226 1000 20

991224 Ruszt Mini DN200 komórkowy antypoślizgowy L15 0,5m L 15 226 500 20

991225 Ruszt Mini DN200 komórkowy antypoślizgowy L15 L 15 226 1000 20

991241 Ruszt Mini DN200 szczelinowy M125 0,5m М 125 226 500 20

991244 Ruszt Mini DN200  szczelinowy antypoślizgowy M125 0,5m М 125 226 500 20

Koryto
(art. 991201)

500

226

260 (С) 

230 (B) 

200 (A) 

35

20
0

Profil koryta Mini 200 Opcje krawędzi 
koryt dla różnych 
rodzajów powłok

Wpust z odpływem pionowym/
odpływ poziomy

Wpust pod boks z pionowym 
odpływem /

odpływ poziomy
D140 D190 x x x 350x350

Komponenty do systemu Mini 200

* wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 

 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 DN 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

 L1  L2 
 L 

 D
N 

L1 

L 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 DN 

 L1 
 L 

 D
N 

 L1 
 L 

 D
N 

A 

B

Podstawowe parametry
boks + koszyk

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

x x x

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

x x x

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

x x x

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991933-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

Ruszt szczelinowy
Standardowa (art. 991241)
Antypoślizgowa (art. 991244)

Ruszt komórkowy 25х25
Standardowa 0,5m (art. 991221)
Standardowa (art. 991222)
Antypoślizgowa 0,5m (art. 991224)
Antypoślizgowa (art. 991225)

Ruszt perforowany
Standardowa 0,5m (art. 991211)
Standardowa (art. 991212)

1000

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30

Artykuł Nazwa produktu

990499 Zaślepka końcowa korytka DN200
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Każde przedsiębiorstwo to nie tylko powierzchnie 
produkcyjne: to także magazyny i inne lokale, a często, w celu 
zaoszczędzenia miejsca, lokale te są dzielone warunkowo, 
np. linia do produkcji napojów i magazyn wyrobów 
gotowych. W takich przypadkach zaleca się stosowanie 
kanałów szczelinowych do oddzielenia mokrej i suchej części 
pomieszczenia. Kanały szczelinowe wykonane są o przekroju 
hydraulicznym 60 mm, a w górnej części kanały zwężają się 
do 20 mm, dzięki czemu w podłodze widoczna jest tylko 
wąska szczelina, stąd właściwa nazwa.

System SLOT

Przemysłowa kanalizacja 
wewnętrzna

Wpust z pionowym 
odprowadzeniem

(art.991801)

Ruszt 
perforowany

(art.993010)

Syfon 
(art.993051)

Osadnik 
(art.993052)

Osadnik
(art.993082)

Przeznaczony jest do 
wyłapywania dużych 

zanieczyszczeń 
mechanicznych

Syfon
(art.993081)

Służy do tworzenia korka 
wodnego i zapobiegania 

uderzeniu bakterii i 
nieprzyjemnych zapachów w 

pomieszczeniu z kanalizacji

Górna część wpustu pod wkładką 
zapewnia połączenie korytka z 

wpustem

Ruszt
(art.993041)

Prezentowany w różnych 
wersjach w zależności od 

wymaganej funkcjonalności i 
życzeń klienta

Boks
(art.991933-H)

Przykład montażu 
linii odwodnienia 
szczelinowego

Rewizja
(art.000000)

Odchylenie standardowe
na dole kanału 0,5%

Higieniczna
i samoczyszcząca 

budowa

Wypełnienie 
krawędzi gumową 

uszczelką 
(opcjonalnie)

Syfon
(art.993071)

Osadnik
(art.993072)
Przeznaczony jest do wyłapywania dużych
zanieczyszczeń mechanicznych

Służy do tworzenia korka wodnego i zapobiegania 
uderzeniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów w 
pomieszczeniu z kanalizacji

Górna część wpustu pod wkładką zapewnia 
połączenie korytka z wpustem

Ruszt
(art.993034)

Prezentowany w różnych wersjach w zależności od 
wymaganej funkcjonalności i życzeń klienta

Wpust
(art.991824)

Montowany jest w dnie koryta lub 
w dnie wsuwanej skrzynki boksu 
i zapewnia połączenie ciągu 
korytek z kanalizacją

Boks
(art.991922-H)

Wpust
(art.991836)

Montowany jest w 
dnie koryta lub w dnie 

wsuwanej skrzynki 
boksu i zapewnia 
połączenie ciągu 

korytek z kanalizacją
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Artykuł Nazwa produktu EN 1253 A В Н1 Н2

991001 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej М125 20 60 70 200

Artykuł Nazwa produktu

991099 Zaślepka końcowa do kanału szczelinowego

Kanał szczelinowy

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Możliwa jest produkcja ze spadkiem i bez.                                                                          

Koryto
(art. 991001)

1000

60

Specjalny profil kanału szczelinowego
20
(A)

70
-2

0
0

60 (B)

Opcje krawędzi 
koryt dla

różnych rodzajów 
powłok

Akcesoria do wpustów
Wpust pod boks z pionowym 

odpływem /
odpływ poziomy

250x250 300x300 350x350

Akcesoria do kanału szczelinowego

*wartość wysokości pudełka „H” określana jest jako wysokość koryta + 15 mm 
↓/ →  odpływ pionowy/poziomy
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 DN 

 L1  L2 
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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A 
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Podstawowe parametry
boks + koszyk

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Syfon

Osadnik

Boks

Wpust

Ruszt komórkowy

Kod produktu
- boks
kwadrat

A B Artykuł Nazwa 
skrócona D DN Odpływ

Artykuł
syfon/

osadnik

991900-H* 200 200

991801 Wpust

110

50 ↓

993051 / 
993052

991804 Wpust 110 ↓

991851 Wpust 50 →

991854 Wpust 110 →

991911-H* 250 250

991811 Wpust

140

50 ↓

993061 / 
993062

991814 Wpust 110 ↓

991861 Wpust 50 →

991864 Wpust 110 →

991922-H* 300 300

991824 Wpust

190

110 ↓

993071 / 
993072

991826 Wpust 160 ↓

991874 Wpust 110 →

991876 Wpust 160 →

991932-H* 350 350

991836 Wpust

240

160 ↓

993081 / 
993082

991837 Wpust 200 ↓

991886 Wpust 160 →

991887 Wpust 200 →

B
o

ks Artykuł
rusztu Nazwa skrócona rusztu EN 

1253 А В Н

99
19

0
0

-H
*

993010 Perforowany L15 166 166 25
993011 Komórkowy L15 166 166 25
993012 Komórkowy antypoślizgowy L15 166 166 25
993013 Płytowy R50 166 166 25
993014 Szczelinowy M125 166 166 25
993015 Szczelinowy antypoślizgowy M125 166 166 25

99
19

11
-H

*

993020 Perforowany L15 216 216 30
993021 Komórkowy L15 216 216 30
993022 Komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30
993023 Płytowy R50 216 216 30
993024 Szczelinowy M125 216 216 30
993025 Szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

99
19

22
-H

*

993030 Perforowany L15 266 266 30
993031 Komórkowy L15 266 266 30
993032 Komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30
993033 Płytowy R50 266 266 30
993034 Szczelinowy M125 266 266 30
993035 Szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

99
19

33
-H

*

993040 Perforowany L15 316 316 30
993041 Komórkowy L15 316 316 30
993042 Komórkowy antypoślizgowy L15 316 316 30
993043 Płytowy R50 316 316 30
993044 Szczelinowy M125 316 316 30
993045 Szczelinowy antypoślizgowy M125 316 316 30
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Drenaż punktowy

Główne, charakteryzujące 
parametry wpustu to:
• Sekcja hydrauliczna (A) - szerokość wnęki roboczej 

wpustu, przez którą wypływa płyn. Stopniowanie 
wpustów odbywa się według typu i sekcji 
hydraulicznej.

• Szerokość podestu pod rusztem (B) - szerokość 
wpustu w miejscu montażu rusztu.

• Szerokość całkowita drabiny (C) - całkowita 
szerokość montażowa wpustu.

• Wysokość syfonu (H)

* Do wpustów z odpływem pionowym wskazana jest
wysokość od szczytu wpustu do dyszy

W małych pomieszczeniach zainstalowanie korytek nie 
jest ekonomicznie wykonalne, w tym przypadku odbiór i 
odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej odbywa się za 
pomocą odwodnienia punktowego - wpustów. Jednocześnie 
odpływ wody do wpustu zapewnia nachylenie podłogi.

Konstrukcja i zasada działania wpustów są podobne do koryt 
(drenaż liniowy): w rzeczywistości są to osobno instalowane 
wpusty z własną głowicą do montażu rusztów. Wpusty wykonane 
są ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 z odpływami pionowymi 
lub poziomymi o różnych średnicach. 

ZALETY ZASTOSOWANIE:
• Kuchnia
• Balkon, taras
• Obiekty przemysłowe

• Gatunek stali AISI 304 (na zamówienie AISI 316)
• Odpływ poziomy/pionowy
• Posiada uszczelnienie hydrauliczne
• Odporność na korozję i chemikalia

 

 А

D

D
B

H

H

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Osadnik
(art. 993062)

Syfon
(art. 993061)

Wpust Du50 
(50 mm) pionowy
(art. 993111)

Wpust Du50 
(50 mm) poziomy
(art. 993161)

Wpust Du100 
(110 mm) pionowy
(art. 993114)

Wpust Du100 
(110 mm) poziomy
(art. 993164)

Ruszt komórkowy 

Artykuł Nazwa produktu D А В H

993111 Wpust kanalizacyjny 200х200 z odpływem pionowym Ø50 140 200 200 255

993114 Wpust kanalizacyjny 200х200 z odpływem pionowym Ø110 140 200 200 275

993161 Wpust kanalizacyjny 200х200 z odpływem poziomym Ø50 140 200 200 180

993164 Wpust kanalizacyjny 200х200 z odpływem poziomym Ø110 140 200 200 195

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В Н

993010 Ruszt perforowany L15 166 166 25

993011 Ruszt komórkowy L15 166 166 25

993012 Ruszt komórkowy antypoślizgowy L15 166 166 25

993013 Ruszt płytowy R50 166 166 25

993014 Ruszt szczelinowy M125 166 166 25

993015 Ruszt szczelinowy antypoślizgowy M125 166 166 25

Wpust 200х200

Artykuł Nazwa produktu А В Н

993061 Uszczelnienie hydrauliczne D140 139 139 113

993062 Osadnik zanieczysczeń mechanicznych D140 135 135 25
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Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Osadnik
(art. 993072)

Syfon
(art. 993071)

Wpust Du100 
(110 mm) pionowy 
(art. 993124)

Wpust Du100 
(110 mm) poziomy 
(art. 993124)

Wpust Du150 
(160 mm) pionowy
(art. 993126)

Wpust Du150 
(160 mm) poziomy 
(art. 993176)

Ruszt komórkowy 

Artykuł Nazwa produktu D А В H

993124 Wpust kanalizacyjny 250х250 z odpływem pionowym Ø110 190 250 250 305

993126 Wpust kanalizacyjny 250х250 z odpływem pionowym Ø160 190 250 250 309

993174 Wpust kanalizacyjny 250х250 z odpływem poziomym Ø110 190 250 250 210

993176 Wpust kanalizacyjny 250х250 z odpływem poziomym Ø160 190 250 250 260

Artykuł Nazwa produktu А В Н

993071 Uszczelnienie hydrauliczne D190 189 189 121

993072 Osadnik zanieczysczeń mechanicznych D190 185 185 26

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В Н

993020 Ruszt perforowany L15 216 216 30

993021 Ruszt komórkowy L15 216 216 30

993022 Ruszt komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30

993023 Ruszt płytowy R50 216 216 30

993024 Ruszt szczelinowy M125 216 216 30

993025 Ruszt szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

Wpust 250х250

Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Wpust Du100 
(110 mm) poziomy 
(art. 993254)

Wpust Du100 
(110 mm) pionowy 
(art.993204)

Wpust Du100 
(110 mm) poziomy 
(art. 993264)

Wpust Du100 
(110 mm) pionowy 
(art.993214)

Wpust Du150 
(160 mm) poziomy 
(art. 993256)

Wpust Du150 
(160 mm) pionowy 
(art.993206)

Wpust Du150 
(160 mm) poziomy 
(art. 993266)

Wpust Du150 
(160 mm) pionowy 
(art.993216)

Ruszt komórkowy 

Artykuł Nazwa produktu D А В H1 H2

993204 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem pionowym Ø110 210 250 250 80-140 250
993214 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem pionowym Ø110 i kołnierz zaciskowy 210 250 250 80-140 250
993206 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem pionowym Ø160 210 250 250 80-140 260
993216 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem pionowym Ø160 i kołnierz zaciskowy 210 250 250 80-140 260

Artykuł Nazwa produktu D А В H1 H2

993254 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem poziomym Ø110 210 250 250 80-140 240

993264 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem poziomym Ø110 i kołnierz zaciskowy 210 250 250 80-140 240

993256 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem poziomym Ø160 210 250 250 80-140 290

993266 Wpust kanalizacyjny 250х250 dwuczęściowy z odpływem poziomym Ø160 i kołnierz zaciskowy 210 250 250 80-140 290

Artykuł Nazwa produktu А В Н

993071 Uszczelnienie hydrauliczne D190 189 189 121
993072 Osadnik zanieczysczeń mechanicznych D190 185 185 26

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В Н
993020 Ruszt perforowany L15 216 216 30

993021 Ruszt komórkowy L15 216 216 30

993022 Ruszt komórkowy antypoślizgowy L15 216 216 30

993023 Ruszt płytowy R50 216 216 30

993024 Ruszt szczelinowy M125 216 216 30

993025 Ruszt szczelinowy antypoślizgowy M125 216 216 30

Wpust 250х250 regulowana wysokość (podwójna obudowa)

Osadnik
(art.993072)

Syfon
(art.993071)

Wpusty dwuczęściowe 
umożliwiają regulację 
wysokości oraz ustawienie 
górnej części wpustu w 
żądanej pozycji.
Konfiguracja z kołnierzami 
przeznaczona jest do 
montażu z membraną 
wodoodporną, a bez 
kołnierzy, gdy potrzebna 
jest tylko regulacja 
wysokości
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Ruszt perforowany

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Osadnik
(art. 993082)

Syfon
(art. 993081)

Wpust Du150 (160 
mm) pionowy 
(art. 993136)

Wpust Du150 (160 
mm) poziomy
(art. 993136)

Wpust Du200 (200 
mm) pionowy 
(art. 993137)

Wpust Du200 (200 
mm) poziomy
(art. 993187)

Ruszt komórkowy 

Artykuł Nazwa produktu D А В H

993136 Wpust kanalizacyjny 300х300 z odpływem pionowym Ø160 240 300 300 341

993137 Wpust kanalizacyjny 300х300 z odpływem pionowym 200 240 300 300 346

993186 Wpust kanalizacyjny 300х300 z odpływem poziomym Ø160 240 300 300 267

993187 Wpust kanalizacyjny 300х300 z odpływem poziomym 200 240 300 300 307

Artykuł Nazwa produktu А В Н

993081 Uszczelnienie hydrauliczne D240 239 239 138

993082 Osadnik zanieczysczeń mechanicznych D240 235 235 30

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В Н

993030 Ruszt perforowany L15 266 266 30

993031 Ruszt komórkowy L15 266 266 30

993032 Ruszt komórkowy antypoślizgowy L15 266 266 30

993033 Ruszt płytowy R50 266 266 30

993034 Ruszt szczelinowy M125 266 266 30

993035 Ruszt szczelinowy antypoślizgowy M125 266 266 30

Wpust 300х300

Ruszt perforowany

Wpusty Mini
z korpusem cylindrycznym
o średnicy 110 mm

Wpusty produkcyjne Mini są z powodzeniem stosowane 
w zakładach produkcyjnych, w których ilość ścieków 
jest niewielka. Wpusty Mini są dostępne z odpływem 
pionowym lub poziomym Du 50 i Du 100 i są wyposażone 
w podwieszane uszczelnienie hydrauliczne oraz w 
razie potrzeby kratkę do wyłapywania zanieczyszczeń 
mechanicznych.

Artykuł Nazwa produktu А В H

993101 Wpust kanalizacyjny 150х150 z odpływem pionowym Ø50 150 150 220

993104 Wpust kanalizacyjny 150х150 z odpływem pionowym Ø110 150 150 130

993151 Wpust kanalizacyjny 150х150 z odpływem poziomym Ø50 150 150 141

993154 Wpust kanalizacyjny 150х150 z odpływem poziomym Ø110 150 150 195

Artykuł Nazwa produktu А В Н

993051 Uszczelnienie hydrauliczne D110 109 109 90

993052 Osadnik zanieczysczeń mechanicznych D110 105 105 11

Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В Н

993000 Ruszt perforowany L 15 145 145 17

993001 Ruszt komórkowy L 15 145 145 17

993002 Ruszt komórkowy antypoślizgowy L 15 145 145 17

993003 Ruszt płytowy L 15 145 145 17

993004 Ruszt szczelinowy L 15 145 145 17

993005 Ruszt szczelinowy antypoślizgowy L 15 145 145 17

Ruszt szczelinowy

Ruszt płytowy

Osadnik
(art. 993052)

Syfon
(art. 993051)

Wpust Du50
(50 mm) pionowy
(art. 993101)

Wpust Du50 
(50 mm) poziomy
(art. 993151)

Wpust Du100 
(110 mm) pionowy
(art. 993104)

Wpust Du100 
(110 mm) poziomy
(art. 993154)

Ruszt komórkowy 

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie
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Artykuł Nazwa produktu EN 1253 А В H

993901 Rewizja 150х150 wyjście 50 L15 L15 150 106 50
993904 Rewizja 150х150 wyjście 110 L15 L15 150 106 110
993906 Rewizja 200х200 wyjście 160 L15 L15 200 106 160
993907 Rewizja 250х250 wyjście 200 L15 L15 250 136 200
993911 Rewizja 150х150 wyjście 50 R50 R50 150 109 50
993914 Rewizja 150х150 wyjście 110 R50 R50 150 109 110
993916 Rewizja 200х200 wyjście 160 R50 R50 200 109 160
993917 Rewizja 250х250 wyjście 200 R50 R50 250 139 200
993921 Rewizja 150х150 wyjście 50 M125 M125 150 113 50
993924 Rewizja 150х150 wyjście 110 M125 M125 150 113 110
993926 Rewizja 200х200 wyjście 160 M125 M125 200 113 160
993927 Rewizja 250х250 wyjście 200 M125 M125 250 143 200

Korpus rewizji

Pokrywa rewizji

Konsolidacja

Wymagania dotyczące wewnętrznych systemów 
kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych 
dyktują potrzebę instalowania specjalnych urządzeń 
zapewniających dostęp i utrzymanie komunikacji.

Zastosowanie rewizji gwarantuje szybki dostęp do 
kanalizacji i pozwala na łatwe jej wyczyszczenie w 
przypadku zatkania.

Standardowo rewizje wykonywane są ze stali nierdzewnej 
o warunkowych średnicach od Du50 do Du200. Rewizje 
techniczne są prostsze i tańsze w wykonaniu, polecane 
do stosowania w pomieszczeniach technicznych 
(magazyny, pomieszczenia gospodarcze). Opracowano 
odpowiednie rewizje dla pomieszczeń o wysokich 
wymaganiach sanitarnych i higienicznych. Szczelina 
między obudową a pokrywą wynosi 0,25 mm. Dla 
maksymalnej szczelności wieko posiada gumową 
uszczelkę.

Rewizje

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

Separatory tłuszczu
Te separatory są przeznaczone do oczyszczania ścieków 
z tłuszczów i olejów, a także ciężkich frakcji, które 
wpadają do rur kanalizacyjnych podczas mycia naczyń 
i sprzętu. Konstrukcja separatora tłuszczu pozwala na 

umieszczenie go pod zlewem, oszczędzając miejsce 
do pracy. Zastosowanie takich Separatorów tłuszczu 
znacznie zmniejsza ryzyko zatkania kanalizacji.

Obudowa separatora 
tłuszczu

Pokrywa 
separatora 

H

Ø 50 mm

Artykuł Nazwa produktu Ø rura Masa
netto, kg А, mm В, mm H, mm Materiał

999012 Separator Base 60L 50 22,2 660 560 425 AISI 304

999014 Separator Base 100L 50 29,3 810 610 475 AISI 304

999016 Separator Base 150L 50 36,7 1090 610 475 AISI 304

999018 Separator Base 210L 50 49,5 1530 610 475 AISI 304

Produkty wykonane ze stali gatunku AISI 316 wykonywane są na zamówienie

A

B
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Artykuł Nazwa produktu Ø rura Masa
netto, kg А, mm В, mm H, mm Materiał

999001 Separator zanieczyszczeń stałych Base 50 39 650 410 410 AISI 304

999002 Separator zanieczyszczeń stałych Easy 50 36,4 650 410 410 AISI 304

Separator stałych zanieczyszczeń
Separator stałych zanieczyszczeń do wychwytywania 
wszystkich rodzajów ciał stałych zanieczyszczeń od cząstek 
metali szlachetnych po gips, glinę lub podobne materiały. 
Osiąga się to poprzez zasadę separacji grawitacyjnej. 
Większe i cięższe materiały są przechowywane w pierwszej 
komorze kosza, podczas gdy mniejsze i lżejsze materiały 
są zachowywane w drugiej komorze. Działanie: ścieki 
wpływają poprzez rurę wlotową do wyjmowanego kosza, 
przechodząc przez ekrany pierwotne i wtórne, do komory 
głównej obudowy, a następnie wychodzi z kolektora do 
systemu kanalizacyjnego. Następnie można zdjąć pokrywę 
i wyczyścić pojemnik ze wszystkich zebranych odpadów. 

Schemat montażu przepływu grawitacyjnego.
Poziom wejścia jest niższy (102 mm od dołu), więc woda krąży w dół pod 
wpływem grawitacji. Poziom wody wewnątrz głównego korpusu zawsze 
będzie na górze i blisko poziomu wylotowego, który można modyfikować 
(obniżać), zmniejszając z kolei wysokość wylotu. Oczywiście, jeśli substancje 
stałe dotrą do części wlotowej rury, konieczne będzie wyczyszczenie kosza. 
Górne przyłącze jest przeznaczone tylko do wody pod ciśnieniem. To jest  
konieczne aby umieścić otwór wlotowy niżej, aby osiągnąć optymalny kąt 
nachylenia, tak aby woda mogła krążyć pod wpływem grawitacji.

GDZIE JEST UŻYWANY:
• Jest przede wszystkim zalecany w 

przedsiębiorstwach komercyjnych lub strefach 
przemysłowych. Zapobiega przedostawaniu 
się piasku, żwiru, kawałków twardej żywności, 
metali lub odpadów blokując ich przejście w 
kierunku głównych linii odwadniających.

ZASTOSOWANIE:
• Idealne dla handlu i przemysłu

ZADANIA:
• Zapobiega powstawaniu piasku, żwiru, 

osadów, cząstek stałych pokarmu, cząstek 
metalu, kłaczków i gruz które blokują przewody 
drenażowe

Śruby mocujące
Pokrywa

Uszczelka gumowa

Rura wylotowa

Główny 
korpus

Ekran 
pierwotny

Wyjmowany 
kosz

Ekran wtórny

PROCES

Ścieki przepływają rurociągiem do kosza przech-
wytującego, przechodząc przez ekran pierwotny i 
wtórny do głównej komory, a następnie do głównego 
systemu rurociągów. Po tym procesie istnieje możli-
wość wyjęcia kosza w celu jego odpowiedniego wy-
czyszczenia.

Rama

Uchwyt

А

H

В

Ramy
Rama służy do mocowania kratownicy (podłogi) lub pokrycia w 
wykładzinie podłogowej. Obramowanie zapobiega zniszczeniu 
podstawy pod działaniem cyklicznych obciążeń dynamicznych, 
poprawia wydajność wykopu, kanału serwisowego itp.

Aby utworzyć ramkę, brane są pod uwagę główne parametry: 
wymiary ogólne, obciążenie, materiał, obecność osadzonych 
elementów.
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Włazy technologiczne

ZASTOSOWANIE: ZALETY
• otwarte/zamknięte tereny spacerowe
• strefy gotowania
• magazyny
• sklepy

• Są łatwe w obsłudze i mają długą żywotność
• Odporność na korozję - powłoka cynkowa 

wg ISO 1461:2009
• Może być wykonany ze stali nierdzewnej
• Możliwość wykonania na wysokości 120 mm, 

aby zwiększyć przestrzeń do układania do 
80 mm!

Włazy ze stali technologicznej to wysokiej jakości i 
niezawodne rozwiązanie umożliwiające dostęp do urządzeń 
technologicznych, które znajdują się w pomieszczeniu pod 
podłogą lub pod ziemią.

Włazy podjazdowe Pro Unifill - w zależności od wypełnienia 
mogą być stosowane w strefach pieszych, gdzie obciążenie 
nie przekracza klasy A (tereny przyległe, strefy dla pieszych), 
oraz w strefach ewentualnego przejazdu samochodów i 
parkingów - klasa B. Mogą być napełniane zarówno betonem 
okładziną wykończeniową, jak i wykończone płytką lub kostką 
brukową zgodnie z projektem.

ZALETY
• Są łatwe w obsłudze i mają długą żywotność
• Odporność na korozję - powłoka cynkowa wg ISO 

1461:2009
• Może być wykonany ze stali nierdzewnej
• Podnoszenie pokrywy odbywa się za pomocą specjalnych 

kluczy śrubowych (2 sztuki w zestawie)
• Możliwość wykonania na wysokości 120 mm, aby zwiększyć 

przestrzeń do układania do 80 mm!

JAK UŻYWAĆ:
• z płytkami
• z betonem

Artykuł Nazwa produktu
Wielkość
przejścia, 

mm

А, 
mm

В, 
mm

H, 
mm Materiał

Klasa 
obciążenia 

EN-124

30413.8-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H80 B125 300х300 380 380 80 Stal St3 (ocynk ogniowy)

A15 – B125*

30414.8-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H80 B125 400х400 480 480 80 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30415.8-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H80 B125 500х500 580 580 80 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30416.8-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H80 B125 600х600 680 680 80 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30423.8-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H80 B125 300х300 380 380 80 AISI 304

30424.8-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H80 B125 400х400 480 480 80 AISI 304

30425.8-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H80 B125 500х500 580 580 80 AISI 304

30426.8-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H80 B125 600х600 680 680 80 AISI 304

30413.10-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H100 B125 300х300 380 380 100 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30414.10-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H100 B125 400х400 480 480 100 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30415.10-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H100 B125 500х500 580 580 100 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30416.10-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H100 B125 600х600 680 680 100 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30423.10-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H100 B125 300х300 380 380 100 AISI 304

30424.10-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H100 B125 400х400 480 480 100 AISI 304

30425.10-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H100 B125 500х500 580 580 100 AISI 304

30426.10-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H100 B125 600х600 680 680 100 AISI 304

30413.12-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H120 B125 300х300 380 380 120 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30414.12-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H120 B125 400х400 480 480 120 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30415.12-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H120 B125 500х500 580 580 120 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30416.12-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H120 B125 600х600 680 680 120 Stal St3 (ocynk ogniowy)

30423.12-3 Właz technologiczny Pro 300х300 Unifill H120 B125 300х300 380 380 120 AISI 304

30424.12-3 Właz technologiczny Pro 400х400 Unifill H120 B125 400х400 480 480 120 AISI 304

30425.12-3 Właz technologiczny Pro 500х500 Unifill H120 B125 500х500 580 580 120 AISI 304

30426.12-3 Właz technologiczny Pro 600х600 Unifill H120 B125 600х600 680 680 120 AISI 304

* Odpowiednią klasę uzyskuje się wypełniając wieko betonem odpowiedniego gatunku (C35/45) zgodnie z zaleceniami montażowymi.

Włazy podjazdowe Pro Unifil
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Klucze do śrub (2 szt.) w zestawie
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* - Ðîçì³ðè äëÿ äîâ³äîê;1.

Íåâêàçàí³ ãðàíè÷í³ â³äõèëåííÿ ðîçì³ð³â  H14, h14, 
IT14

2 ;2.

Öèíêîâå ïîêðèòòÿ çã³äíî ÃÎÑÒ 9.307-89, ISO1461:20093.
Âèðîáíèê çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî áåç ïîâ³äîìëåííÿ ñïîæèâà÷à âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ âèðîá³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ 4.
¿õ òåõíîëîã³÷íèõ ³ åêñïëóàòàö³éíèõ ïàðàìåòð³â, ùî íå âïëèíå íà ÿê³ñòü òà âëàñòèâîñò³ âèðîáó.
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Êëàñ íàâàíòàæåííÿ A15
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2 ;2.

Öèíêîâå ïîêðèòòÿ çã³äíî ÃÎÑÒ 9.307-89, ISO1461:20093.
Âèðîáíèê çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî áåç ïîâ³äîìëåííÿ ñïîæèâà÷à âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ âèðîá³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ 4.
¿õ òåõíîëîã³÷íèõ ³ åêñïëóàòàö³éíèõ ïàðàìåòð³â, ùî íå âïëèíå íà ÿê³ñòü òà âëàñòèâîñò³ âèðîáó.
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Ëþê òåõíîëîã³÷íèé Basic 
Plate 600x600 ÎÖ 28.45
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1:2
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•• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

33416.5-21

Êëàñ íàâàíòàæåííÿ A15

Włazy monolityczne płytowe Base - stosowane w 
strefach pieszych i przemysłowych, gdzie obciążenie nie 
przekracza klasy A.

ZALETY
• Są łatwe w obsłudze i mają długą żywotność
• Odporność na korozję - powłoka cynkowa wg ISO 

1461:2009
• Może być wykonany ze stali nierdzewnej
• Gwarantowana klasa obciążenia
• Bezpieczeństwo - pokrywy włazów mają specjalny 

„antypoślizgowy” kształt
• Niezawodne mocowanie pokrywy za pomocą śrub

Włazy monolityczne 
płytowe Base/Pro

Włazy monolityczne płytowe Pro - to najlepszy wybór 
dla obszarów z możliwym brakiem szybkiego ruchu 
pojazdów, a także dla obszarów przemysłowych bez 
specjalnych wymagań.

ZALETY
• Są łatwe w obsłudze i mają długą żywotność.
• Odporność na korozję - powłoka cynkowa wg ISO 

1461:2009.
• Może być wykonany ze stali nierdzewnej.
• Gwarantowana klasa obciążenia - ze względu na 

konstrukcję produktu ze specjalnym wzmocnieniem.
• Bezpieczeństwo - pokrywy włazów mają specjalny 

„antypoślizgowy” kształt.
• Niezawodne mocowanie pokrywy za pomocą śrub.

Artykuł Nazwa produktu
Wielkość
przejścia 
CO, mm

А, 
mm

В, 
mm

H, 
mm Materiał

Klasa 
obciążenia 

EN-124

B
a

se
 P

ły
ta 33413.5-21 Właz technologiczny Base 300х300 Płyta А15 300х300 380 380 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

A15
33414.5-21 Właz technologiczny Base 400х400 Płyta А15 400х400 480 480 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

33415.5-21 Właz technologiczny Base 500х500 Płyta А15 500х500 580 580 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

33416.5-21 Właz technologiczny Base 600х600 Płyta А15 600х600 680 680 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

Pr
o

 P
ły

ta

33413.5-31 Właz technologiczny Pro 300х300 Płyta B125 300х300 380 380 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

B125
33414.5-31 Właz technologiczny Pro 400х400 Płyta B125 400х400 480 480 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

33415.5-31 Właz technologiczny Pro 500х500 Płyta B125 500х500 580 580 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

33416.5-31 Właz technologiczny Pro 600х600 Płyta B125 600х600 680 680 53 Stal St3 (ocynk ogniowy)

Base Płyta Pro Płyta

А Х B

Wielkość przejścia = przejście 
ramy włazu (CO).

Przed betonowaniem dodatkowo przymocuj 
ramę za pomocą kotew na nogach 
narożnych. Konieczne jest również aby 
zakleić osłoną szczeliny między ramą a 
pokrywą, trójkątne płytki w narożach, 
otwory na śruby betonowe, ponieważ może 
to zepsuć wygląd produktu po montażu.

Zalecana przestrzeń wokół ościeżnicy 80-
150 mm i głębokość 20-30 mm w stosunku 
do wysokości ościeżnicy

Wypełnij przestrzeń mieszanką betonową

Pokrywy włazów Unifill wypełnione są 
mieszanką betonową marki C35/45 
w celu uzyskania wymaganej klasy 
obciążenia.

Przed montażem upewnij się, że osłona 
jest mocno osadzona w ramie i nie 
wystaje. Pokrywa jest ustawiona poziomo.

Zamontuj siatkę wzmacniającą na 
wysokości 15-20 mm od dołu. Siatka 
wzmacniająca NIE powinna leżeć na 
spodzie pokrywy!

Pokrycie musi być zamknięte aż do 
całkowitego stwardnienia betonu (28 dni).

80-150 мм

20-30 мм

10-15 mm

Montaż włazu technologicznego

Dla wysokiej jakości i niezawodnej instalacji konieczne jest przestrzeganie 
następujących zaleceń:
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Systemy modułowe ze stali nierdzewnej
Systemy dostępne są dla szerokiego zakresu zastosowań: przemysł 
spożywczy, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, sklepy fabryczne, 
warsztaty, obszary produkcyjne, przetwórstwo mięsne i rybne, 
piekarnie, browary. Systemy modułowe są najlepszym rozwiązaniem 
do projektowania linii odwadniających o różnych konfiguracjach, co 
dodatkowo zapewnia obecność przekrojów w kształcie litery T i L. 
Dużą szybkość montażu uzyskuje się dzięki połączeniom 
kołnierzowym oraz niewielkiej wadze elementów modułowych. 
Wpusty - mają możliwość łączenia dowolnych odcinków korytek 
za pomocą kołnierzy przejściowych Wszystkie systemy, ruszty i 
akcesoria wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304

Aby poprawić wodoodporność i ułatwić montaż, zamiast płynnego 
uszczelniacza można zastosować uszczelki międzykołnierzowe. NBR 
(kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) to czarna guma uszczelniająca 
odpowiednia do ścieków. Materiał NBR jest wyjątkowo odporny na 
olej, paliwo i większość chemikaliów. Materiał ten charakteryzuje się 
znacznie wyższą stabilnością w zakresie temperatur od minus 30 stopni 
Celsjusza do 100 stopni Celsjusza. Cechuje się również doskonałą 
wytrzymałością.

Zaślepka

Kanał

Boks

Odpływ

Adapter

Kosz
Syfon

*wszystkie ruszty Euro w 
odpowiednich rozmiarach 
są dostępne dla systemów 
modułowych

Ruszt*

System modułowy ze stali nierdzewnej DN100

1% WEWNĘTRZNY SPADEK BEZ SPADKU WEWNĘTRZNEGO

Dwustronna 
krata

Artykuł Nazwa L, 
mm

h, 
mm

H, 
mm

W, 
kg

1 992312

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 500 mm

500 85 90 2,56
2 992313 500 95 100 2,70
3 992314 500 105 110 2,88
4 992315 500 115 120 3,00
5 992316 500 125 130 3,17
6 992317 500 135 140 3,32
7 992318 500 145 150 3,46
8 992201

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 1000 mm

1000 80 85 4,32
9 992202 1000 85 90 4,42
10 992203 1000 90 95 4,51

11 992204 1000 95 100 4,68

12 992205 1000 100 105 4,88
13 992206 1000 105 110 4,98
14 992207 1000 110 115 5,07
15 992208 1000 115 120 5,25
16 992209 1000 120 125 5,42
17 992210 1000 125 130 5,51
18 992211 1000 130 135 5,61
19 992212 1000 135 140 5,78
20 992213 1000 140 145 5,95
21 992214 1000 145 150 6,04
22 992215 1000 150 155 6,14
23 992361

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 2000 mm

2000 80 90 8,10
24 992362 2000 90 100 8,60
25 992363 2000 100 110 9,10
26 992364 2000 110 120 9,61
27 992365 2000 120 130 10,15
28 992366 2000 130 140 10,66
29 992367 2000 140 150 11,16
30 992387

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 4000 mm

4000 90 110 17,08
31 992388 4000 110 130 18,79
32 992389 4000 130 150 21,05

Artykuł Nazwa L, mm H, mm W, kg

1 992221

Korytko DN100 bez 
spadku, 1000 mm

1000 85 4,37
2 992222 1000 90 4,47
3 992223 1000 95 4,56
4 992224 1000 100 4,84
5 992225 1000 105 4,93
6 992226 1000 110 5,03
7 992227 1000 115 5,12
8 992228 1000 120 5,37
9 992229 1000 125 5,46
10 992230 1000 130 5,56
11 992231 1000 135 5,65
12 992232 1000 140 5,9
13 992233 1000 145 5,99
14 992234 1000 150 6,09
15 992235 1000 155 6,19
16 992371

Korytko DN100 bez 
spadku, 2000 mm

2000 90 8,31
17 992372 2000 100 8,89
18 992373 2000 110 9,32
19 992374 2000 120 9,9
20 992375 2000 130 10,36
21 992376 2000 140 10,95
22 992377 2000 150 11,38

35
0

102

100

30
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H1, мм H2, мм

1 992201 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №01 4.32 AISI 304 80 85

2 992202 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №02 4.42 AISI 304 85 90

3 992203 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №03 4.51 AISI 304 90 95

4 992204 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №04 4.68 AISI 304 95 100

5 992205 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №05 4.88 AISI 304 100 105

6 992206 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №06 4.98 AISI 304 105 110

7 992207 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №07 5.07 AISI 304 110 115

8 992208 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №08 5.25 AISI 304 115 120

9 992209 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №09 5.42 AISI 304 120 125

10 992210 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №10 5.51 AISI 304 125 130

11 992211 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №11 5.61 AISI 304 130 135

12 992212 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №12 5.78 AISI 304 135 140

13 992213 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №13 5.95 AISI 304 140 145

14 992214 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №14 6.04 AISI 304 145 150

15 992215 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №15 6.14 AISI 304 150 155
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ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

МАСА: 4.32 кг

992201

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

Пасивація
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ПРИТУПИТИ

ВЕРСІЯ 

A3

Лоток водовідвідний з ухилом 
модульної системи з нержавіючої 

сталі DN100 №01

29.07.22
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H1, мм H2, мм

1 992201 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №01 4.32 AISI 304 80 85

2 992202 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №02 4.42 AISI 304 85 90

3 992203 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №03 4.51 AISI 304 90 95

4 992204 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №04 4.68 AISI 304 95 100

5 992205 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №05 4.88 AISI 304 100 105

6 992206 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №06 4.98 AISI 304 105 110

7 992207 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №07 5.07 AISI 304 110 115

8 992208 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №08 5.25 AISI 304 115 120

9 992209 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №09 5.42 AISI 304 120 125

10 992210 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №10 5.51 AISI 304 125 130

11 992211 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №11 5.61 AISI 304 130 135

12 992212 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №12 5.78 AISI 304 135 140

13 992213 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №13 5.95 AISI 304 140 145

14 992214 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №14 6.04 AISI 304 145 150

15 992215 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN100 №15 6.14 AISI 304 150 155
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ДОПУСКИ: ISO 2768-m
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Лоток водовідвідний з ухилом 
модульної системи з нержавіючої 

сталі DN100 №01
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.
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12''x12'' Stainless Steel Drain 
Point for 4" module system 
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Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992241

Element narożny DN100

85 3.79
2 992242 90 3.87
3 992243 95 3.95
4 992244 100 4.17
5 992245 105 4.25
6 992246 110 4.33
7 992247 115 4.41
8 992248 120 4.64
9 992249 125 4.72
10 992250 130 4.79
11 992251 135 4.87
12 992252 140 5.1
13 992253 145 5.18
14 992254 150 5.26
15 992255 155 5.34

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992261

Element T DN100

85 4.07
2 992262 90 4.13
3 992263 95 4.2
4 992264 100 4.55
5 992265 105 4.61
6 992266 110 4.67
7 992267 115 4.73
8 992268 120 5.02
9 992269 125 5.09
10 992270 130 5.15
11 992271 135 5.21
12 992272 140 5.5
13 992273 145 5.56
14 992274 150 5.62
15 992275 155 5.69

Element narożny DN100 Element T DN100

 1
00

 
 1

30
 

 1
60

 

 515 

 5
15

 
 3

70
 

 500 

 H
 

Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the design of the 3.
products for improvement of their technological and operational parameters, which will not affect the quality 
and properties of the product.

№ Article Name Mass, 
кг Material H, mm

1 992241 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №01 3.79 Stainless Steel 

(AISA304) 85

2 992242 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №02 3.87 Stainless Steel 

(AISA304) 90

3 992243 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №03 3.95 Stainless Steel 

(AISA304) 95

4 992244 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №04 4.17 Stainless Steel 

(AISA304) 100

5 992245 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №05 4.25 Stainless Steel 

(AISA304) 105

6 992246 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №06 4.33 Stainless Steel 

(AISA304) 110

7 992247 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №07 4.41 Stainless Steel 

(AISA304) 115

8 992248 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №08 4.64 Stainless Steel 

(AISA304) 120

9 992249 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №09 4.72 Stainless Steel 

(AISA304) 125

10 992250 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №10 4.79 Stainless Steel 

(AISA304) 130

11 992251 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №11 4.87 Stainless Steel 

(AISA304) 135

12 992252 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №12 5.10 Stainless Steel 

(AISA304) 140

13 992253 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №13 5.18 Stainless Steel 

(AISA304) 145

14 992254 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №14 5.26 Stainless Steel 

(AISA304) 150

15 992255 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN100 №15 5.34 Stainless Steel 

(AISA304) 155

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-m
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

WEIGHT: 3.79 kg
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the design of the products 3.
for improvement of their technological and operational parameters, which will not affect the quality and properties 
of the product.

№ Article Name Mass, kg Material H, мм

1 992261 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №01 4.07 Stainless Steel 

(AISA304) 85

2 992262 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №02 4.13 Stainless Steel 

(AISA304) 90

3 992263 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №03 4.20 Stainless Steel 

(AISA304) 95

4 992264 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №04 4.55 Stainless Steel 

(AISA304) 100

5 992265 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №05 4.61 Stainless Steel 

(AISA304) 105

6 992266 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №06 4.67 Stainless Steel 

(AISA304) 110

7 992267 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №07 4.73 Stainless Steel 

(AISA304) 115

8 992268 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №08 5.02 Stainless Steel 

(AISA304) 120

9 992269 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №09 5.09 Stainless Steel 

(AISA304) 125

10 992270 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №10 5.15 Stainless Steel 

(AISA304) 130

11 992271 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №11 5.21 Stainless Steel 

(AISA304) 135

12 992272 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №12 5.50 Stainless Steel 

(AISA304) 140

13 992273 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №13 5.56 Stainless Steel 

(AISA304) 145

14 992274 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №14 5.62 Stainless Steel 

(AISA304) 150

15 992275 Stainless Steel T-shaped Drain Channel 
module system DN100 №15 5.69 Stainless Steel 

(AISA304) 155

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-m
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Stainless Steel T-shaped Drain 
Channel module system DN100 

№01

Halushka
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Zaślepka DN100

Kanał z odpływem pionowym Ø110 w centrum (do 
boksu 250х250)

Adapter DN100 Odwodnienie punktowe

Kanał z odpływem pionowym Ø110 na końcu 
(do boksu 250х250)

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992301 Typ A 95 - 80
992302 Typ B 115 - 95
992303 Typ C 135 - 120
992304 Typ D 155 - 140

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992351 1000 90 6,45
992352 1000 100 6,8
992353 1000 110 7,02
992354 1000 120 7,38
992355 1000 130 7,66
992356 1000 140 8,03
992357 1000 150 8,25

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992281 750 90 5,21
992282 750 100 5,49
992283 750 110 5,66
992284 750 120 5,91
992285 750 130 6,08
992286 750 140 6,32
992287 750 150 6,49

Artykuł Nazwa Wysokość 
kanału

992307 Typ A 85 - 95
992308 Typ B 100-115
992309 Typ C 120-135

Artykuł Nazwa

992394 300x300 z odpływem 
pionowym Ø110

992384 300x300 z odpływem 
poziomym Ø110

System modułowy ze stali nierdzewnej DN150

1% WEWNĘTRZNY SPADEK BEZ SPADKU WEWNĘTRZNEGO
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H1, мм H2, мм

1 992801 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №01 5.14 AISI304 70 75

2 992802 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №02 5.22 AISI304 75 80

3 992803 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №03 5.30 AISI304 80 85

4 992804 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №04 5.48 AISI304 85 90

5 992805 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №05 5.70 AISI304 90 95

6 992806 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №06 5.78 AISI304 95 100

7 992807 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №07 5.87 AISI304 100 105

8 992808 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №08 6.05 AISI304 105 110

9 992809 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №09 6.23 AISI304 110 115

10 992810 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №10 6.31 AISI304 115 120

11 992811 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №11 6.40 AISI304 120 125

12 992812 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №12 6.58 AISI304 125 130

13 992813 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №13 6.76 AISI304 130 135

14 992814 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №14 6.85 AISI304 135 140

15 992815 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №15 6.93 AISI304 140 145
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АРТИКУЛ:

НАЙМЕНУВАННЯ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ
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ВИКОН.
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21.08.22

МАСА: 5.14 кг

ПОКРИТТЯ:РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H1, мм H2, мм

1 992801 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №01 5.14 AISI304 70 75

2 992802 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №02 5.22 AISI304 75 80

3 992803 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №03 5.30 AISI304 80 85

4 992804 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №04 5.48 AISI304 85 90

5 992805 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №05 5.70 AISI304 90 95

6 992806 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №06 5.78 AISI304 95 100

7 992807 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №07 5.87 AISI304 100 105

8 992808 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №08 6.05 AISI304 105 110

9 992809 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №09 6.23 AISI304 110 115

10 992810 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №10 6.31 AISI304 115 120

11 992811 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №11 6.40 AISI304 120 125

12 992812 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №12 6.58 AISI304 125 130

13 992813 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №13 6.76 AISI304 130 135

14 992814 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №14 6.85 AISI304 135 140

15 992815 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №15 6.93 AISI304 140 145
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Лоток водовідвідний з ухилом 
модульної системи з 

нержавіючої сталі DN150 №01

ВЕРСІЯ 
ГОСТРІ КРОМКИ
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

AISI304

Пасивація

A3

ЛИСТ 1 з 1МАСШТАБ:1:100

АРТИКУЛ:

НАЙМЕНУВАННЯ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

ДАТАПІДПИСПРІЗВИЩЕ

ВИКОН.

992801

21.08.22

МАСА: 5.14 кг

ПОКРИТТЯ:РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

МАТЕРІАЛ:

ПЕРЕВ. Каретін
Т.КОНТ. Командирчик

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

Галушка
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.
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WEIGHT: 14.3 lb / 6.52 kg
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DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-c
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION V.2

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3
Stainless Steel (AISI304)

passivated

SSTV4.4.12

Drain Point 300x300 of 
module system DN100 (4 

inch) with vertical outlet 4inch

DN 150 

Artykuł Nazwa L, 
mm

h, 
mm

H, 
mm W, kg

1 992912

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 500 mm

500 75 80 2,98
2 992913 500 85 90 3,12
3 992914 500 95 100 3,3
4 992915 500 105 110 3,45
5 992916 500 115 120 3,59
6 992917 500 125 130 3,74
7 992918 500 135 140 3,88
8 992801

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 1000 mm

1000 70 75 5,14
9 992802 1000 75 80 5,22
10 992803 1000 80 85 5,3

11 992804 1000 85 90 5,48

12 992805 1000 90 95 5,7
13 992806 1000 95 100 5,78
14 992807 1000 100 105 5,87
15 992808 1000 105 110 6,05
16 992809 1000 110 115 6,23
17 992810 1000 115 120 6,31
18 992811 1000 120 125 6,4
19 992812 1000 125 130 6,58
20 992813 1000 130 135 6,76
21 992814 1000 135 140 6,85
22 992815 1000 140 145 6,93
23 992961

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 2000 mm

2000 70 80 9,52
24 992962 2000 80 90 10
25 992963 2000 90 100 10,56
26 992964 2000 100 110 11,07
27 992965 2000 110 120 11,57
28 992966 2000 120 130 12,08
29 992967 2000 130 140 12,59
30 992987

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 4000 mm

4000 80 100 19,55
31 992988 4000 100 120 21,55
32 992989 4000 120 140 23,52

Artykuł Nazwa L, mm H, mm W, kg

1 992821

Korytko DN100 bez 
spadku, 1000 mm

1000 75 5,18
2 992822 1000 80 5,26
3 992823 1000 85 5,35
4 992824 1000 90 5,66
5 992825 1000 95 5,74
6 992826 1000 100 5,82
7 992827 1000 105 5,91
8 992828 1000 110 6,19
9 992829 1000 115 6,27
10 992830 1000 120 6,36
11 992831 1000 125 6,44
12 992832 1000 130 6,72
13 992833 1000 135 6,8
14 992834 1000 140 6,89
15 992835 1000 145 6,97
16 992971

Korytko DN100 bez 
spadku, 2000 mm

2000 80 9,76
17 992972 2000 90 10,36
18 992973 2000 100 10,76
19 992974 2000 110 11,37
20 992975 2000 120 11,78
21 992976 2000 130 12,38
22 992977 2000 140 12,79
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Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992841

Element narożny DN150

75 4.41
2 992842 80 4.47
3 992843 85 4.53
4 992844 90 4.82
5 992845 95 4.88
6 992846 100 4.94
7 992847 105 5.01
8 992848 110 5.27
9 992849 115 5.33
10 992850 120 5.39
11 992851 125 5.45
12 992852 130 5.71
13 992853 135 5.77
14 992854 140 5.83
15 992855 145 5.9

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992861

Element T DN150

75 4.51
2 992862 80 4.55
3 992863 85 4.59
4 992864 90 4.98
5 992865 95 5.02
6 992866 100 5.05
7 992867 105 5.09
8 992868 110 5.42
9 992869 115 5.46
10 992870 120 5.49
11 992871 125 5.53
12 992872 130 5.86
13 992873 135 5.9
14 992874 140 5.93
15 992875 145 5.97

Element narożny DN150 Element T DN150

Zaślepka DN150 Zaślepka z odpływem pionowym
Zaślepka z odpływem pionowym 
Ø160

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992901 Typ A 95 - 75
992902 Typ B 115 - 100
992903 Typ C 135 - 120
992904 Typ D 145 - 140

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992925 Typ A 90 - 75
992926 Typ B 110 - 95
992927 Typ C 130 - 115
992928 Typ D 145 - 135

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992935 Typ A 90 - 75
992936 Typ B 110 - 95
992937 Typ C 130 - 115
992938 Typ D 145 - 135
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних 
параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H, мм

1 992861 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №01 4.51 AISI 304 75

2 992862 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №02 4.55 AISI 304 80

3 992863 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №03 4.59 AISI 304 85

4 992864 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №04 4.98 AISI 304 90

5 992865 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №05 5.02 AISI 304 95

6 992866 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №06 5.05 AISI 304 100

7 992867 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №07 5.09 AISI 304 105

8 992868 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №08 5.42 AISI 304 110

9 992869 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №09 5.46 AISI 304 115

10 992870 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №10 5.49 AISI 304 120

11 992871 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №11 5.53 AISI 304 125

12 992872 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №12 5.86 AISI 304 130

13 992873 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №13 5.90 AISI 304 135

14 992874 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №14 5.93 AISI 304 140

15 992875 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №15 5.97 AISI 304 145
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Лоток водовідвідний T-
подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN150 №01

ВЕРСІЯ 
ГОСТРІ КРОМКИ
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

AISI 304

Пасивація

A3

ЛИСТ 1 з 1МАСШТАБ:1:10

АРТИКУЛ:

НАЙМЕНУВАННЯ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

ДАТАПІДПИСПРІЗВИЩЕ

ВИКОН.

992861

27.08.22

МАСА: 4.51 кг

ПОКРИТТЯ:РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

МАТЕРІАЛ:

ПЕРЕВ. Каретін
Т.КОНТ.

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

Галушка

Kanał z odpływem pionowym Ø110 w centrum Kanał z odpływem pionowym Ø110 na końcu
Artykuł L, mm H, mm W, kg
992951 1000 80 6,36
992952 1000 90 6,79
992953 1000 100 6,96
992954 1000 110 7,32

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992881 1000 80 6,42
992882 1000 90 6,85
992883 1000 100 7,02
992884 1000 110 7,38

Adapter DN150 Odwodnienie punktowe

Artykuł Nazwa Wysokość kanału

992907 Typ A 75 - 85
992908 Typ B 90 - 105
992909 Typ C 110 - 125

Artykuł Nazwa

992994 300x300 z odpływem pionowym Ø110
992984 300x300 z odpływem poziomym Ø110

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992955 1000 120 7,49
992956 1000 130 7,85
992957 1000 140 8

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992885 1000 120 7,55
992886 1000 130 7,91
992887 1000 140 8,06
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

№ Article Name Weight, 
kg Material H, mm

1 992841 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №01 4.41 Stainless Steel 

(AISI 304) 75

2 992842 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №02 4.47 Stainless Steel 

(AISI 304) 80

3 992843 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №03 4.53 Stainless Steel 

(AISI 304) 85

4 992844 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №04 4.82 Stainless Steel 

(AISI 304) 90

5 992845 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №05 4.88 Stainless Steel 

(AISI 304) 95

6 992846 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №06 4.94 Stainless Steel 

(AISI 304) 100

7 992847 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №07 5.01 Stainless Steel 

(AISI 304) 105

8 992848 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №08 5.27 Stainless Steel 

(AISI 304) 110

9 992849 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №09 5.33 Stainless Steel 

(AISI 304) 115

10 992850 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №10 5.39 Stainless Steel 

(AISI 304) 120

11 992851 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №11 5.45 Stainless Steel 

(AISI 304) 125

12 992852 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №12 5.71 Stainless Steel 

(AISI 304) 130

13 992853 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №13 5.77 Stainless Steel 

(AISI 304) 135

14 992854 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №14 5.83 Stainless Steel 

(AISI 304) 140

15 992855 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №15 5.90 Stainless Steel 

(AISI 304) 145
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Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

№ Article Name Weight, 
kg Material H, mm

1 992841 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №01 4.41 Stainless Steel 

(AISI 304) 75

2 992842 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №02 4.47 Stainless Steel 

(AISI 304) 80

3 992843 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №03 4.53 Stainless Steel 

(AISI 304) 85

4 992844 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №04 4.82 Stainless Steel 

(AISI 304) 90

5 992845 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №05 4.88 Stainless Steel 

(AISI 304) 95

6 992846 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №06 4.94 Stainless Steel 

(AISI 304) 100

7 992847 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №07 5.01 Stainless Steel 

(AISI 304) 105

8 992848 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №08 5.27 Stainless Steel 

(AISI 304) 110

9 992849 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №09 5.33 Stainless Steel 

(AISI 304) 115

10 992850 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №10 5.39 Stainless Steel 

(AISI 304) 120

11 992851 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №11 5.45 Stainless Steel 

(AISI 304) 125

12 992852 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №12 5.71 Stainless Steel 

(AISI 304) 130

13 992853 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №13 5.77 Stainless Steel 

(AISI 304) 135

14 992854 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №14 5.83 Stainless Steel 

(AISI 304) 140

15 992855 Stainless Steel L-shaped Drain Channel 
module system DN150 №15 5.90 Stainless Steel 

(AISI 304) 145
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних 
параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

№ Артикул Найменування Маса Матеріал H, мм

1 992861 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №01 4.51 AISI 304 75

2 992862 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №02 4.55 AISI 304 80

3 992863 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №03 4.59 AISI 304 85

4 992864 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №04 4.98 AISI 304 90

5 992865 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №05 5.02 AISI 304 95

6 992866 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №06 5.05 AISI 304 100

7 992867 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №07 5.09 AISI 304 105

8 992868 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №08 5.42 AISI 304 110

9 992869 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №09 5.46 AISI 304 115

10 992870 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №10 5.49 AISI 304 120

11 992871 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №11 5.53 AISI 304 125

12 992872 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №12 5.86 AISI 304 130

13 992873 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №13 5.90 AISI 304 135

14 992874 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №14 5.93 AISI 304 140

15 992875 Лоток водовідвідний T-подібний модульної 
системи з нержавіючої сталі DN150 №15 5.97 AISI 304 145
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Лоток водовідвідний T-
подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN150 №01

ВЕРСІЯ 
ГОСТРІ КРОМКИ
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

AISI 304

Пасивація

A3

ЛИСТ 1 з 1МАСШТАБ:1:10

АРТИКУЛ:

НАЙМЕНУВАННЯ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

ДАТАПІДПИСПРІЗВИЩЕ

ВИКОН.

992861

27.08.22

МАСА: 4.51 кг

ПОКРИТТЯ:РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

МАТЕРІАЛ:

ПЕРЕВ. Каретін
Т.КОНТ.

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

Галушка

System modułowy ze stali nierdzewnej DN200

Syfon

Kosz

 200 
 230 
 260  1000 

 1H  H
2 

Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

 № Артикул Найменування Маса H1, мм H2, мм
1 992401 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 

системи з нержавіючої сталі DN200 №01 5.78 70 75

2 992402 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №02 5.85 75 80

3 992403 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №03 5.92 80 85

4 992404 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №04 6.11 85 90

5 992405 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №05 6.34 90 95

6 992406 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №06 6.41 95 100

7 992407 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №07 6.48 100 105

8 992408 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №08 6.67 105 110

9 992409 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №09 6.87 110 115

10 992410 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №10 6.94 115 120

11 992411 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №11 7.01 120 125

12 992412 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №12 7.20 125 130

13 992413 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №13 7.40 130 135

14 992414 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №14 7.47 135 140

15 992415 Лоток водовідвідний з ухилом модульної 
системи з нержавіючої сталі DN200 №15 7.54 140 145
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Командирчик

Каретін
Галушка

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПЕРЕВ.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

МАСА: 5.78 кг

992401

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ:1:100 ЛИСТ 1 з 1

Пасивація

AISI 304

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

Лоток водовідвідний з ухилом 
модульної системи з нержавіючої 

сталі DN200 №01

ВЕРСІЯ 

A3

200
230
260

 DN 

500

 DN 

 H
 

31
2

Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

 № Артикул 
NA Найменування NA Mass, 

kg
Mass, 

lb H, mm H, inch DN

1 SSC8V4 Module system 8'', 
channel with outlet 4'' 5.45 12.0 145 5.7 4" [102]

2 SSC8V6 Module system 8'', 
channel with outlet 6'' 5.51 12.1 145 5.7 6" [152]

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: 
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

WEIGHT:  lb / kg

SSC8V

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:100 SHEET 1 OF 1
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Stainless Steel (AISI 304)

DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

Module system 8'', channel with 
outlet 

REVISION 

39 3
8 " 1000

 H
 

10
1 4

"
26

0

7 7
8 " 200

10 1
4 " 260

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: 
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH:

WEIGHT:  kg

07.07.22DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING

TITLE:

ARTICLE:

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3
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BREAK SHARP 
EDGES

REVISION 
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DN 200 

1% WEWNĘTRZNY SPADEK BEZ SPADKU WEWNĘTRZNEGO

Artykuł Nazwa L, 
mm

h, 
mm

H, 
mm W, kg

1 992512

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 500 mm

500 75 80 3,49
2 992513 500 85 90 3,58
3 992514 500 95 100 3,81
4 992515 500 105 110 3,96
5 992516 500 115 120 4,11
6 992517 500 125 130 4,25
7 992518 500 135 140 4,4
8 992401

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 1000 mm

1000 70 75 5,78
9 992402 1000 75 80 5,85
10 992403 1000 80 85 5,92

11 992404 1000 85 90 6,11

12 992405 1000 90 95 6,34
13 992406 1000 95 100 6,41
14 992407 1000 100 105 6,48
15 992408 1000 105 110 6,67
16 992409 1000 110 115 6,87
17 992410 1000 115 120 6,94
18 992411 1000 120 125 7,01
19 992412 1000 125 130 7,2
20 992413 1000 130 135 7,4
21 992414 1000 135 140 7,47
22 992415 1000 140 145 7,54
23 992561

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 2000 mm

2000 70 80 10,66
24 992562 2000 80 90 11,16
25 992563 2000 90 100 11,7
26 992564 2000 100 110 12,2
27 992565 2000 110 120 12,7
28 992566 2000 120 130 13,22
29 992567 2000 130 140 13,72
30 992587

Korytko DN100 ze 
spadkiem, 4000 mm

4000 80 100 22
31 992588 4000 100 120 23,82
32 992589 4000 120 140 25,79

Artykuł Nazwa L, mm H, mm W, kg

1 992421

Korytko DN100 bez 
spadku, 1000 mm

1000 75 5,81
2 992422 1000 80 5,88
3 992423 1000 85 5,95
4 992424 1000 90 6,3
5 992425 1000 95 6,37
6 992426 1000 100 6,44
7 992427 1000 105 6,51
8 992428 1000 110 6,83
9 992429 1000 115 6,9
10 992430 1000 120 6,97
11 992431 1000 125 7,05
12 992432 1000 130 7,36
13 992433 1000 135 7,43
14 992434 1000 140 7,51
15 992435 1000 145 7,58
16 992571

Korytko DN100 bez 
spadku, 2000 mm

2000 75 10,85
17 992572 2000 85 11,51
18 992573 2000 95 11,89
19 992574 2000 105 12,52
20 992575 2000 115 12,9
21 992576 2000 125 13,53
22 992577 2000 135 13,92



MODUŁOWY SYSTEM SZCZELINOWY 63

O
D

PR
O

W
A

D
ZA

N
IE

 W
O

D
Y

SYSTEMY MODUŁOWE62

vodaland.pl

 2
00

 
 2

60
 

 515 

 5
15

 

 2
70

 

 500 

 H
 

Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

 № Артикул Найменування Маса H, мм

1 992441 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №01 4.70 75

2 992442 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №02 4.74 80

3 992443 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №03 4.79 85

4 992444 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №04 5.11 90

5 992445 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №05 5.15 95

6 992446 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №06 5.19 100

7 992447 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №07 5.24 105

8 992448 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №08 5.53 110

9 992449 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №09 5.57 115

10 992450 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №10 5.61 120

11 992451 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №11 5.66 125

12 992452 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №12 5.95 130

13 992453 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №13 5.99 135

14 992454 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №14 6.04 140

15 992455 Лоток водовідвідний L-подібний модульної системи 
з нержавіючої сталі DN200 №15 6.08 145
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Командирчик

Каретін
Галушка

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПЕРЕВ.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-c
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

МАСА: 4.70 кг

992441

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ:1:5 ЛИСТ 1 з 1

Пасивація

AISI 304

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

Лоток водовідвідний L-подібний 
модульної системи з нержавіючої 

сталі DN200 №01

ВЕРСІЯ 

A3

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992441

Element narożny DN200

75 4.7
2 992442 80 4.74
3 992443 85 4.79
4 992444 90 5.11
5 992445 95 5.15
6 992446 100 5.19
7 992447 105 5.24
8 992448 110 5.53
9 992449 115 5.57
10 992450 120 5.61
11 992451 125 5.66
12 992452 130 5.95
13 992453 135 5.99
14 992454 140 6.04
15 992455 145 6.08

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992461

Element T DN200

75 4.81
2 992462 80 4.81
3 992463 85 4.82
4 992464 90 5.26
5 992465 95 5.27
6 992466 100 5.28
7 992467 105 5.29
8 992468 110 5.67
9 992469 115 5.68
10 992470 120 5.69
11 992471 125 5.69
12 992472 130 6.07
13 992473 135 6.08
14 992474 140 6.09
15 992475 145 6.1

Element narożny DN200 Element T DN200

Zaślepka DN200
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Розміри для довідок;1.
Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в 2.
конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, 
що не вплине на якість та властивості виробу.

 № Артикул Найменування Маса H, мм

1 992461 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №01 4.81 75

2 992462 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №02 4.81 80

3 992463 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №03 4.82 85

4 992464 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №04 5.26 90

5 992465 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №05 5.27 95

6 992466 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №06 5.28 100

7 992467 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №07 5.29 105

8 992468 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №08 5.67 110

9 992469 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №09 5.68 115

10 992470 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №10 5.69 120

11 992471 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №11 5.69 125

12 992472 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №12 6.07 130

13 992473 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №13 6.08 135

14 992474 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №14 6.09 140

15 992475 Лоток водовідвідний T-подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №15 6.10 145
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Лоток водовідвідний T-
подібний модульної системи з 
нержавіючої сталі DN200 №01

ВЕРСІЯ 
ГОСТРІ КРОМКИ
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

AISI 304

Пасивація

A3

ЛИСТ 1 з 1МАСШТАБ:1:5

АРТИКУЛ:

НАЙМЕНУВАННЯ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

ДАТАПІДПИСПРІЗВИЩЕ

ВИКОН.

992461

01.09.22

МАСА: 4.81 кг

ПОКРИТТЯ:РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

МАТЕРІАЛ:

ПЕРЕВ. Каретін
Т.КОНТ. Командирчик

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

Галушка

Kanał z odpływem pionowym Ø110 w centrum Kanał z odpływem pionowym Ø110 na końcu

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992551 1000 80 7,42
992552 1000 90 7,88
992553 1000 100 8
992554 1000 110 8,41

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992481 1000 80 7,82
992482 1000 90 8,28
992483 1000 100 8,4
992484 1000 110 8,81

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992555 1000 120 8,55
992556 1000 130 8,94
992557 1000 140 9,08

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992485 1000 120 8,95
992486 1000 130 9,34
992487 1000 140 9,48

Zaślepka z odpływem pionowym 
Ø110

Zaślepka z odpływem pionowym 
Ø160

Kanał z odpływem 
pionowym Ø110 w centrum

Zaślepka z odpływem poziomym

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992501 Typ A 90 - 75
992502 Typ B 110 - 95
992503 Typ C 130 - 115
992504 Typ D 145 - 135

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992525 Typ A 90 - 75
992526 Typ B 110 - 95
992527 Typ C 130 - 115
992528 Typ D 145 - 135

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992535 Typ A 90 - 75
992536 Typ B 110 - 95
992537 Typ C 130 - 115
992538 Typ D 145 - 135

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992494 500 145 5,86
992496 500 145 5,91

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992545 Typ A 90 - 75
992546 Typ B 110 - 95
992547 Typ C 130 - 115
992548 Typ D 145 - 135

Adapter DN200

Artykuł Nazwa Wysokość kanału

992507 Typ A 90 - 75
992508 Typ B 110 - 95
992509 Typ C 130 - 115

Modułowy system szczelinowy ze stali 
nierdzewnej
Odwodnienie szczelinowe ze stali nierdzewnej to 
modułowy kanał odwodnieniowy, który ma funkcjonalną 
i estetyczną budowę do montażu w podłogach, 
dzięki czemu jest praktycznym  rozwiązaniem. Dzięki 
bezrusztowej konstrukcji kanału odwodnieniowego  i 
pomimo wąskiej szczeliny, jest łatwy do czyszczenia i  
utrzymania.  
Stosowany wszędzie tam, gdzie higiena i ochrona przed 
korozją są ważne: Przemysł farmaceutyczny, Laboratoria, 
Zakłady Chemiczne, Profesjonalne kuchnie, Spożywcze  
zakłady przetwórcze, browarnictwo, magazyny, 
restauracje, Szpitale, szkoły, hotele

Kanał ze spadkiem/bez spadku

Zaślepka
(art. 992103)

Zaślepka z odpływem
(art. 992527)

Kanał łączenie T
(art. 992071)

Kanał narożny L
(art. 992041)

Wpust
(art. 992194)

Krata szczelinowa

Adapter/Przejściówka
(art. 992107)

USZCZELKA ADAPTERA/
POŁĄCZENIA
Możliwe jest zastosowanie 
uszczelek zamiast uszczelniacza 
aby poprawić wodoodporność i  
ułatwić instalację.  

C 250

h/H - Ze spadkiem
H - Bez spadku

20

100
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Modułowy system szczelinowy ze stali nierdzewnej

BEZ SPADKU

Artykuł Nazwa L, 
mm

Н, 
mm W, kg

1 992021

Kanał szczelinowy bez 
spadku, 1000 mm

1000 75 3,68
2 992022 1000 80 3,79
3 992023 1000 85 3,89
4 992024 1000 90 4,09
5 992025 1000 95 4,2
6 992026 1000 100 4,31
7 992027 1000 105 4,41
8 992028 1000 110 4,64
9 992029 1000 115 4,75
10 992030 1000 120 4,85
11 992031 1000 125 4,96
12 992032 1000 130 5,16
13 992033 1000 135 5,27
14 992034 1000 140 5,37
15 992035 1000 145 5,48
16 992171

Kanał szczelinowy bez 
spadku, 2000 mm

2000 80 6,91
17 992172 2000 90 7,45
18 992173 2000 100 7,91
19 992174 2000 110 8,48
20 992175 2000 120 8,93
21 992176 2000 130 9,48
22 992177 2000 140 9,93

32
3

102

310

30
2

Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH: 
TOLERANCES: ISO 2768-c
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FINISH:

WEIGHT: 15.7 lb / 7.14 kg
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.
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FINISH:

WEIGHT: 15.7 lb / 7.14 kg
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

 № Article Name Mass, 
kg

Mass, 
lbs H1, мм H1,

inch H2, мм H2, 
inch

1 SSC2S-01 Module slot system, sloped channel №01 3.54 7.8 75 3.0 75 3.0
2 SSC2S-02 Module slot system, sloped channel №02 3.64 8.0 80 3.1 80 3.1
3 SSC2S-03 Module slot system, sloped channel №03 3.79 8.3 85 3.3 85 3.3
4 SSC2S-04 Module slot system, sloped channel №04 3.90 8.6 90 3.5 90 3.5
5 SSC2S-05 Module slot system, sloped channel №05 4.06 8.9 95 3.7 95 3.7
6 SSC2S-06 Module slot system, sloped channel №06 4.16 9.2 100 3.9 100 3.9
7 SSC2S-07 Module slot system, sloped channel №07 4.30 9.5 105 4.1 105 4.1
8 SSC2S-08 Module slot system, sloped channel №08 4.45 9.8 110 4.3 110 4.3
9 SSC2S-09 Module slot system, sloped channel №09 4.60 10.1 115 4.5 115 4.5

10 SSC2S-10 Module slot system, sloped channel №10 4.71 10.4 120 4.7 120 4.7
11 SSC2S-11 Module slot system, sloped channel №11 4.82 10.6 125 4.9 125 4.9
12 SSC2S-12 Module slot system, sloped channel №12 4.97 10.9 130 5.1 130 5.1
13 SSC2S-13 Module slot system, sloped channel №13 5.12 11.3 135 5.3 135 5.3
14 SSC2S-14 Module slot system, sloped channel №14 5.23 11.5 140 5.5 140 5.5
15 SSC2S-15 Module slot system, sloped channel №15 5.33 11.7 145 5.7 145 5.7

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Artykuł Nazwa L, 
mm

h, 
mm

H, 
mm W, kg

1 992112

Kanał szczelinowy ze 
spadkiem, 500 mm

500 75 80 2,16
2 992113 500 85 90 2,22
3 992114 500 95 100 2,36
4 992115 500 105 110 2,5
5 992116 500 115 120 2,67
6 992117 500 125 130 2,81
7 992118 500 135 140 2,99
8 992001 1000 70 75 3,63
9 992002 1000 75 80 3,74
10 992003 1000 80 85 3,84
11 992004 1000 85 90 3,99
12 992005 1000 90 95 4,15
13 992006 1000 95 100 4,25
14 992007 1000 100 105 4,36
15 992008 1000 105 110 4,51
16 992009

Kanał szczelinowy ze 
spadkiem, 1000 mm

1000 110 115 4,69
17 992010 1000 115 120 4,8
18 992011 1000 120 125 4,91
19 992012 1000 125 130 5,06
20 992013 1000 130 135 5,21
21 992014 1000 135 140 5,32
22 992015 1000 140 145 5,42
23 992161

Kanał szczelinowy ze 
spadkiem, 2000 mm

2000 70 80 6,68
24 992162 2000 80 90 7,18
25 992163 2000 90 100 7,68
26 992164 2000 100 110 8,18
27 992165 2000 110 120 8,71
28 992166 2000 120 130 9,21
29 992167 2000 130 140 9,71
30 992187

Kanał szczelinowy ze 
spadkiem, 4000 mm

4000 80 100 17,04
31 992188 4000 100 120 18,95
32 992189 4000 120 140 21,05

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992041

Kanał narożny L

75 3,54
2 992042 80 3,64
3 992043 85 3,74
4 992044 90 3,93
5 992045 95 4,03
6 992046 100 4,13
7 992047 105 4,23
8 992048 110 4,46
9 992049 115 4,55
10 992050 120 4,65
11 992051 125 4,75
12 992052 130 4,95
13 992053 135 5,05
14 992054 140 5,15
15 992055 145 5,25

Artykuł Nazwa H, mm W, kg
1 992061

Kanał łączenie T

75 3,65
2 992062 80 3,73
3 992063 85 3,82
4 992064 90 4,05
5 992065 95 4,14
6 992066 100 4,23
7 992067 105 4,33
8 992068 110 4,61
9 992069 115 4,7
10 992070 120 4,79
11 992071 125 4,88
12 992072 130 5,11
13 992073 135 5,2
14 992074 140 5,29
15 992075 145 5,38

Kanał narożny L Kanał łączenie T

500

 H
 

20

 H
 

100

50
0

Dimensions for reference1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to 3.
the design of the products for improvement of their technological and operational 
parameters, which will not affect the quality and properties of the product.

 № Article Name Mass, 
kg

Mass, 
lbs H, mm H, inch

1 SSC2T-01 Module slot system, T-shaped channel №01 3.66 8.1 75 3.0
2 SSC2T-02 Module slot system, T-shaped channel №02 3.74 8.2 80 3.1
3 SSC2T-03 Module slot system, T-shaped channel №03 3.83 8.4 85 3.3
4 SSC2T-04 Module slot system, T-shaped channel №04 4.06 8.9 90 3.5
5 SSC2T-05 Module slot system, T-shaped channel №05 4.15 9.1 95 3.7
6 SSC2T-06 Module slot system, T-shaped channel №06 4.24 9.3 100 3.9
7 SSC2T-07 Module slot system, T-shaped channel №07 4.33 9.5 105 4.1
8 SSC2T-08 Module slot system, T-shaped channel №08 4.58 10.1 110 4.3
9 SSC2T-09 Module slot system, T-shaped channel №09 4.67 10.3 115 4.5

10 SSC2T-10 Module slot system, T-shaped channel №10 4.76 10.5 120 4.7
11 SSC2T-11 Module slot system, T-shaped channel №11 4.85 10.7 125 4.9
12 SSC2T-12 Module slot system, T-shaped channel №12 5.08 11.2 130 5.1
13 SSC2T-13 Module slot system, T-shaped channel №13 5.17 11.4 135 5.3
14 SSC2T-14 Module slot system, T-shaped channel №14 5.25 11.6 140 5.5
15 SSC2T-15 Module slot system, T-shaped channel №15 5.34 11.7 145 5.7
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Dimensions for reference, inch [mm]1.
Delivery and packaging are carried out in accordance with the terms of the contract2.
The manufacturer reserves the right, without notice to the consumer, to make changes to the 3.
design of the products for improvement of their technological and operational parameters, 
which will not affect the quality and properties of the product.

 № Article Name Mass, 
kg

Mass, 
inch

H, 
mm

H, 
inch

1 SSC2L-01 Module slot system, L-shaped channel 01 3.46 7.6 75 3.0
2 SSC2L-02 Module slot system, L-shaped channel 02 3.56 7.8 80 3.1
3 SSC2L-03 Module slot system, L-shaped channel 03 3.66 8.1 85 3.3
4 SSC2L-04 Module slot system, L-shaped channel 04 3.85 8.5 90 3.5
5 SSC2L-05 Module slot system, L-shaped channel 05 3.95 8.7 95 3.7
6 SSC2L-06 Module slot system, L-shaped channel 06 4.05 8.9 100 3.9
7 SSC2L-07 Module slot system, L-shaped channel 07 4.15 9.1 105 4.1
8 SSC2L-08 Module slot system, L-shaped channel 08 4.38 9.6 110 4.3
9 SSC2L-09 Module slot system, L-shaped channel 01 4.47 9.8 115 4.5

10 SSC2L-10 Module slot system, L-shaped channel 10 4.57 10.1 120 4.7
11 SSC2L-11 Module slot system, L-shaped channel 11 4.67 10.3 125 4.9
12 SSC2L-12 Module slot system, L-shaped channel 12 4.87 10.7 130 5.1
13 SSC2L-13 Module slot system, L-shaped channel 13 4.97 10.9 135 5.3
14 SSC2L-14 Module slot system, L-shaped channel 14 5.07 11.2 140 5.5
15 SSC2L-15 Module slot system, L-shaped channel 15 5.17 11.4 145 5.7
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Kanał z odpływem pionowym Ø110 w centrum (do 
boksu 200х200)

Kanał z odpływem pionowym Ø110 na końcu 
(do boksu 200х200)

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992151 1000 80 4,8
992152 1000 90 5,13
992153 1000 100 5,36

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992081 600 80 3,17
992082 600 90 3,36
992083 600 100 3,5
992084 600 110 3,76

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992154 1000 110 5,76
992155 1000 120 5,99
992156 1000 130 6,31
992157 1000 140 6,54

Artykuł L, mm H, mm W, kg
992085 600 120 3,9
992086 600 130 4,09
992087 600 140 4,23

Zaślepka DN100 Zaślepka DN100 z odpływem poziomym ∅50

Adapter/Przejściówka Odwodnienie punktowe

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992101 Typ A 75 - 85
992102 Typ B 90 - 105
992103 Typ C 110 - 125
992104 Typ D 130 - 145

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992525 Typ A 75 - 85
992526 Typ B 90 - 105
992527 Typ C 110 - 125
992528 Typ D 130 - 145

Artykuł Nazwa Wysokość kanału
992107 Typ A 75 - 85
992108 Typ B 90 - 105
992109 Typ C 110 - 125

Artykuł
992194 300x300 z odpływem pionowym Ø110
992184 300x300 z odpływem poziomym Ø110
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System szczelinowy Mini 

Zaślepki z odpływem
(art. 994221)

Uchwyty montażowe
(art. 994235)

Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej narożny L
(art. 994006)

Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej
(art. 994000)

Dekoracyjna nakładka ze stali 
nierdzewnej narożna L 90 stopni

(art. 994228)

Dekoracyjna nakładka ze 
stali nierdzewnej
(art. 994226)

Boks
(art. 994101)

Ruszt 166х166 
perforowany L15
(art. 993010)

Zaślepki
(art. 994217)

Zaślepka 
do wpustu
(art. 994104)

(art. 994105)

Łącznik ze stali 
nierdzewnej
(art. 994200)

• Wszystkie elementy 
są przystosowane do 
uszczelnienia (silikon) przed 
ostatecznym połączeniem

• Wymagane są dwa wsporniki 
montażowe na kanał

!

System szczelinowy Mini to nasza nowa linia odwodnienia 
szczelinowego zaprojektowana jako kompleksowy system 
kanałowy/SLOT całkowicie ze stali nierdzewnej. Sprawia 
to, że cały system jest odporny zarówno na korozję, jak i 
działanie chemikaliów. W budynkach, w których jakość, 
piękno i funkcjonalność są najważniejsze należy pamiętać, że 
ważne jest, aby mieć odpowiednie rozwiązania drenażowe  
które wpasują się w otoczenie. Propozycja kanałów 
odwodnieniowych mikro lub mini ma działać jako skuteczny 
system odwadniający który zajmuje minimalną przestrzeń 
i wygląda dyskretnie. Produkt ten jest idealnym odpływem 
szczelinowym do basenu lub patio, ale ma również wiele 
innych zastosowań.

Montaż instalacyjny 
wspornika 
art. 994235

Kanał szczelinowy Mini Slot H100

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kgs

Ka
na

ł

994000 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H100 998 60 100 7.6
994018 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H100 0,5 m 500 60 100 3.8

994010 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H100 z odpływem pionowym 
Ø50 200 60 140 0.8

994003 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt T Mini Slot H100 283 171 100 1.4
994006 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt L Mini Slot H100 171 171 100 1
994007 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt L do łączników Mini Slot H100 171 171 100 1

Ru
sz

t

993010 Ruszt ze stali nierdzewnej 166х166 perforowany L15 166 166 25 0.7

994225 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 980 17.2 17 0.2

994229 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt T Mini Slot 280 140.6 17 0.1

994228 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt L Mini Slot 0,2 м 149 149 17 0.07

994227 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych  Mini 
Slot 181.5 17.2 17 0.046

994226 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 0,5 m 480 17.2 17 0.1

A
kc

es
or

ia

994200 Łącznik ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego Mini Slot H100 55 64.5 87 0.13
994217 Zaślepka ze stali nierdzewnej do kanału Mini Slot H100 17 62 100 0.03

994221 Zaślepka  z odpływem poziomym Ø50 ze stali nierdzewnej do kanału Mini 
Slot H100 103 62 100 0.2

994235 Uchwyt montażowy do kanału szczelinowego Mini Slot H100 23 104 52 0.1

O
dw

od
ni

en
ie

 
pu

nk
to

w
e 994101 Wpust kanalizacyjny ze stali nierdzewnej 175х175 do Mini Slot H100 z 

odpływem pionowym Ø110 175 175 108 2.1

994104 Zaślepka ze stali nierdzewnej do wpustu Mini Slot H100 - 100 70 0.1
994142 Rewizja ze stali nierdzewnej 175х175 do kanału Mini Slot 175 175 105 1.8
994105 Adapter kołnierzowy do wpustów ze stali nierdzewnej Mini Slot H100 24 100 106 1.4

In
ne 994238 Osadnik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej D110 105 105 48 0.17

1

15.01.2021 SSSDC40-6.100.10

1

15.01.2021 SSSDC40-6.100.10
art.994010art.994006art.994003

art.994229

art.994228 art. 994227

art.994000

art.994101art.994100
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Stainless Steel Drain Point 
175x175 for Mini Slot H100 

vertical outlet 110

REVISION 
DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

Stainless Steel (AISI 304)

Passivation

A3
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Load class A15

art.994226
art.6965

Dekoracyjna nakładka jest dostępna na 
zamówienie z indywidualnym projektem

Wysokość kanałów H75 i H120 mm 
produkowane są na zamówienieH
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Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kgs

Ka
na

ł

994009 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H75 998 60 120 3.9
994023 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H75 0,5 m 500 60 120 1.9

994024 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H75 z odpływem pionowym 
Ø50 200 60 120 0.9

994026 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt T  Mini Slot H75 283 171 120 1.6
994027 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt L  Mini Slot H75 171 171 120 1.15

Ru
sz

t

993010 Ruszt ze stali nierdzewnej 166х166 perforowany L15 166 166 25 0.7

994225 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 980 17.2 17 0.2

994229 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt T Mini Slot 280 140.6 17 0.1

994228 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt L Mini Slot 0,2 м 149 149 17 0.07

994227 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych  
Mini Slot 181.5 17.2 17 0.046

994226 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 0,5 m 480 17.2 17 0.1

A
kc

es
or

ia

994207 Łącznik ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego Mini Slot H75 55 64 85 0.2
994215 Zaślepka ze stali nierdzewnej do kanału Mini Slot H75 20 62 120 0.03

994220 Zaślepka  z odpływem poziomym Ø50 ze stali nierdzewnej do kanału Mini 
Slot H200 103 64.5 122 0.2

994234 Uchwyt montażowy do kanału szczelinowego Mini Slot H75 23 104 42.5 0.11

O
dw

od
ni

en
ie

 
pu

nk
to

w
e 994108 Wpust kanalizacyjny ze stali nierdzewnej 175х175 do Mini Slot H75 z 

odpływem pionowym Ø110 175 175 83 1.7

994114 Zaślepka ze stali nierdzewnej do wpustu Mini Slot H75 - 100 50 0.08
994140 Rewizja ze stali nierdzewnej 175х175 do kanału Mini Slot 175 175 80 1.5

994121 Adapter kołnierzowy do wpustów ze stali nierdzewnej Mini Slot H75 24 100 80 1

In
ne 994238 Osadnik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej D110 105 105 48 0.17

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kgs

Ka
na

ł

994002 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H120 998 60 120 3.9
994022 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H120 0,5 m 500 60 120 1.9

994011 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot H120 z odpływem pionowym 
Ø50 200 60 120 0.9

994005 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt T  Mini Slot H120 283 171 120 1.6
994008 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt L  Mini Slot H120 171 171 120 1.15

Ru
sz

t

993010 Ruszt ze stali nierdzewnej 166х166 perforowany L15 166 166 25 0.7

994225 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 980 17.2 17 0.2

994229 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt T Mini Slot 280 140.6 17 0.1

994228 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt L Mini Slot 0,2 м 149 149 17 0.07

994227 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych  
Mini Slot 181.5 17.2 17 0.046

994226 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 0,5 m 480 17.2 17 0.1

A
kc

es
or

ia 994203 Łącznik ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego Mini Slot H120 55 64 85 0.2
994218 Zaślepka ze stali nierdzewnej do kanału Mini Slot H120 20 62 120 0.03

994222 Zaślepka  z odpływem poziomym Ø50 ze stali nierdzewnej do kanału Mini 
Slot H200 103 64.5 122 0.2

O
dw

od
ni

en
ie

 
pu

nk
to

w
e 994103 Wpust kanalizacyjny ze stali nierdzewnej 175х175 do Mini Slot H120 z 

odpływem pionowym Ø110
994122 Zaślepka ze stali nierdzewnej do wpustu Mini Slot H120 - 100 90 0.2

994106 Adapter kołnierzowy do wpustów ze stali nierdzewnej Mini Slot H120 24 100 106 0.1

In
ne 994238 Osadnik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej D110 105 105 48 0.17

Kanał szczelinowy Mini Slot H75

Kanał szczelinowy Mini Slot H120

Kanał szczelinowy Mini Slim

art. 994016

art. 994206 art. 994216

A
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1.

Load class A15

11.07.22
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art. 994141art. 994107

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kgs

Ka
na

ł

994016 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot Slim H90 998 17 90 2.6
994017 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot Slim H90 0,5 m 500 17 90 1.3
994020 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt T  Mini Slot Slim H90 283 154 90 1.1
994021 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej kształt L  Mini Slot Slim H90 154 154 90 0.75

Ru
sz

t

993010 Ruszt ze stali nierdzewnej 166х166 perforowany L15 166 166 25 0.7

994225 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 980 17.2 17 0.2

994229 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt T Mini Slot 280 140.6 17 0.1

994228 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego 
kształt L Mini Slot 0,2 м 149 149 17 0.07

994227 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych  Mini 
Slot 181.5 17.2 17 0.046

994226 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 0,5 m 480 17.2 17 0.1

A
kc

es
or

ia 994206 Łącznik ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego Mini Slot Slim H90 75 21 75 0.12
994216 Zaślepka ze stali nierdzewnej do kanału Mini Slot Slim H90 20 20 90 0.02

994223 Zaślepka  z odpływem poziomym Ø50 ze stali nierdzewnej do kanału Mini 
Slot Slim H90 109.5 24 97 0.24

O
dw

od
ni

en
ie

 
pu

nk
to

w
e 994101 Wpust kanalizacyjny ze stali nierdzewnej 175х175 do Mini Slot Slim H90 z 

odpływem pionowym Ø110 175 175 196 2.1

994109 Zaślepka ze stali nierdzewnej do wpustu Mini Slot Slim H90 - 60 70 0.1
994141 Rewizja ze stali nierdzewnej 175х175 do kanału Mini Slot Slim 175 175 91 1.8
994111 Adapter kołnierzowy do wpustów ze stali nierdzewnej Mini Slot Slim H90 24 100 107 0.15

In
ne 994238 Osadnik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej D110 105 105 48 0.17
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Stainless Steel T-shaped Drain Channel Mini Slot Slim H90

Stainless Steel T-shaped Drain Channel Mini Slot Slim H3,5"
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Dekoracyjna nakładka 
jest dostępna 
na zamówienie z 
indywidualnym 
projektem

art. 994109

art. 994111
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Load class A15
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Load class A15

11.07.22
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Load class A15
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1.
2.
3.
4.

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПЕРЕВ.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

Клас навантаження A15

МАСА: 2.19 кг

994123

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ:1:5 ЛИСТ 1 з 1

Пасивація

AISI 304

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

ВЕРСІЯ 

A3

Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 
175х175 прохідний для Mini Slot Wall 
H100 з вертикальним випуском 102

13.07.22
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1.
2.
3.
4.

Н.КОНТ.

ЗАТВЕР.

ПЕРЕВ.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
 
ДОПУСКИ: ISO 2768-m
   ЛІНІЙНІ:
   КУТОВІ:

ПОКРИТТЯ:

Клас навантаження A15

МАСА: 2.19 кг

994123

ВИКОН.

Т.КОНТ.

ПРІЗВИЩЕ ПІДПИС ДАТА

МАТЕРІАЛ:

НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ:

АРТИКУЛ:

МАСШТАБ:1:5 ЛИСТ 1 з 1

Пасивація

AISI 304

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

ВЕРСІЯ 

A3

Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 
175х175 прохідний для Mini Slot Wall 
H100 з вертикальним випуском 102

13.07.22
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art.994012

art.994137

Mini Slot Wall H100

Artykuł Nazwa Długość, 
mm

Szerokość, 
mm

Wysokość, 
mm

Waga, 
kgs

Ka
na

ł

994012 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot Wall H100 998 40 100 3.1
994013 Kanał szczelinowy ze stali nierdzewnej Mini Slot Wall H100 0,5 m 500 40 100 1.5

Ru
sz

t

993010 Ruszt ze stali nierdzewnej 166x166 perforowany L15 166 166 25 0.7

994225 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 980 17.2 17 0.2

994226 Dekoracyjna nakładka ze stali nierdzewnej do kanałów szczelinowych Mini 
Slot 0,5 m 480 17.2 17 0.1

A
kc

es
or

ia

994204 Łącznik ze stali nierdzewnej do kanału szczelinowego Mini Slot Wall H100 75 42 85 0.12
994210 Zaślepka ze stali nierdzewnej do kanału Mini Slot Wall H100 20 41

994224 Zaślepka  z odpływem poziomym Ø50 ze stali nierdzewnej do kanału Mini 
Slot Wall H100 103 41 100 0.2

994232 Uchwyt montażowy do kanału szczelinowego Mini Wall H100 23 104 52 0.1

O
dw

od
ni

en
ie

 
pu

nk
to

w
e 994137 Wpust kanalizacyjny ze stali nierdzewnej 175х175 do Mini Slot Wall H100 z 

odpływem pionowym Ø110 175 175 108 2.1

994112 Zaślepka ze stali nierdzewnej do wpustu Mini Slot Wall H100 - 100 70 0.1
994138 Rewizja ze stali nierdzewnej 175х175 do kanału Mini Slot Wall 175 175 105 1.8
994113 Adapter kołnierzowy do wpustów ze stali nierdzewnej Mini Slot Wall H100 24 100 106 1.4

In
ne 994238 Osadnik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej D110 105 105 48 0.17

art.994226 art.6965

Dekoracyjna nakładka 
jest dostępna 
na zamówienie z 
indywidualnym projektem

art.994204 art.994210 art.994232
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Główne cechy
stali nierdzewnej
Stal nierdzewna posiada wysoką wytrzymałość 
mechaniczną, plastyczność oraz właściwości 
antykorozyjne, co czyni ją niezastąpioną w organizacji 
odwadniania ścieków chemicznie czynnych.

Systemy odwadniające ze stali nierdzewnej są łatwe do 
czyszczenia podczas zbierania, wytrzymują działanie 
detergentów i środków  dezynfekujących, które 
zawierają substancje agresywne. Stal nierdzewna to 
stop zawierający chrom. Chrom nadaje stali właściwości 
„nierdzewne”, innymi słowy poprawia odporność na 
korozję.

Odporność na korozję wynika z obecności cienkiej 
warstwy tlenku chromu pokrywającej powierzchnię 
stali. Ta niezwykle cienka warstwa ma zdolność 
samonaprawy.

Oprócz chromu typowymi pierwiastkami stopów 
nierdzewnych są nikiel, molibden i tytan. Nikiel jest 
dodawany głównie ze względu na plastyczność i 
wytrzymałość stali. Dodatek molibdenu i tytanu może 
dodatkowo poprawić odporność na korozję.

Rodzaje stali nierdzewnej
Istnieją cztery główne rodzaje stali nierdzewnej:

• Austenityczny;
• Ferryt;
• ferrytyczno-austenityczne;
• Martenzytyczne.

Stale austenityczne
Najczęściej spotykane są stale austenityczne. Zawartość 
niklu w takich stalach wynosi co najmniej 7%, co nadaje 
im plastyczność, szeroki zakres temperatur pracy, 
właściwości niemagnetyczne i dobrą przydatność do 
spawania.

W skład stali tego typu wchodzą:

AISI 304 / 304L (08Х18Н10), AISI 321 (08Х18Н10Т) – 
najczęściej stosowane stale do produkcji wyposażenia 
dla przemysłu spożywczego, wyposażenia barów, 
restauracji, produkcji sztućców.

AISI 316TI (10Х17Н13М2Т) – ta stal zawiera molibden i 
tytan. To pozwala używać go do produkcji sprzętu, który 
pracuje w bardziej agresywnym środowisku z obecnością 
jonów chloru.

Stale ferrytyczne 
Stale ferrytyczne mają właściwości podobne do 
stali niskowęglowych, ale charakteryzują się lepszą 
odpornością na korozję. Najbardziej znaną z tego 
gatunku stali jest AISI 430 (12X17), która znajduje 
zastosowanie w gospodarstwach domowych, kotłach, 
pralkach i elementach dekoracyjnych wnętrz.

Jest tak rozpowszechniony ze względu na swoją taniość 
i odporność na korozję, ale należy go stosować ostrożnie 
jako drenaż w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
chemicznym, jądrowym z następujących powodów:

1. Brak niklu, który w przeciwieństwie do chromu nie 
wypala się podczas spawania, spoiny ulegają korozji 
znacznie szybciej niż gatunki stali austenitycznej.

2. Z tego samego powodu niska elastyczność 
łączeń po spawaniu prowadzi do problemów 
z rozszerzalnością cieplną i zwiększonymi 
obciążeniami (szybko zbierają się odkształcenia 
plastyczne).

TABELA ZGODNOŚCI Z NORMAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW STALI

USA
(AISI)

Europa
(EN)

Niemcy
(DIN)

Japonia
(JIS)

WNP 
(GOST) Rodzaj stali Notatka

AISI 430 1.4016 X6Cr17 SUS 430 12Х17 ferryt Tańsze 304. Niska elastyczność i słaba spawalność.

AISI 304 1.4301 X5CrNI18-10 SUS 304 08Х18Н10 austenityczny Najpopularniejszy.

AISI 321 1.4541 X6CrNiTi18-10 SUS 321 08Х18Н10Т austenityczny Nieco droższy niż 304., najlepszy chem. stabilność.

AISI 316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 SUS 316 Ti 10Х17Н13М2Т austenityczny Dużo droższy niż 304. Najlepsza chemia. stabilność.

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ GŁÓWNYCH GATUNKÓW STALI *

Odczynnik AISI 304 
(V2A)

AISI 316Ti 
(V4A) Odczynnik AISI 304 

(V2A)
AISI 316Ti 

(V4A)

Aldehyd octowy 1 1 Nadtlenek wodoru (90%) 2 2
Kwas octowy (lodowaty) 3 1 Izopropanol (alkohol izopropylowy) 2 1
Kwas octowy (rozcieńczony) 3 1 Nafta oczyszczona 1 1
Aceton (keton dimetylowy) 1 1 Kwas mlekowy 1 1
Chlorek glinu 2 2 Chlorek magnezu 2 2
Amoniak (ciecz) 2 1 Metanol (alkohol metylowy) 4 4
Octan amylu 1 1 Aceton metylowy 1 1
Benzen 2 2 Keton metylowo-etylowy 1 1
Podchloryn wapnia 3 2 mleko 1 1
Tetrachlorek węgla 2 2 Olej 1 1
Chloroform (trzy chlorometan) 1 1 Kwas azotowy (10%) 1 1
Kwas cytrynowy 2 1 Kwas azotowy (stęż.) 1 1
Olej rybny 1 1 Nitrobenzen 1 1
kwas miedziowy 4 2 Parafina 2 2
Cykloheksan 1 1 Fenol (kwas karbolowy) 1 1
Cykloheksan 1 1 Kwas fosforowy 2 2
Diesel 1 1 Kwas pikrynowy 3 4
Dietyloamid 1 1 Chlorek potasu 2 2
Sól Epsom (siarczan magnezu) 1 2 Dwuchromian potasu 2 1
Etanol (alkohol etylowy) 1 1 Pirydyna 2 2
Etanolomina 1 1 Węglan sodu 1 1
Eter (eter etylowy) 1 1 Fluorek sodu 1 1
Glikol etylenowy 2 2 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) 4 4
Tlenek etylenu 2 2 Chlorowodorek sodu 20% 3 2
Siedmiowodny siarczan żelazawy 2 2 Skrobia 3 3
Kwas mrówkowy (kwas metanowy) 2 1 Kwas siarkowy (10%) 1 1
Benzyna 1 1 Kwas siarkowy (poziomo) 4 3
Heksan 1 1 Tetrachloroetan 4 3
Kwas solny (20%) 1 1 Tetrahydrofuran 2 1
Kwas solny (stęż.) 4 4 Toluen 1 1
Kwas fluorowodorowy (20%) 4 4 Ksylen 1 1

Nadtlenek wodoru (10%) 2 2 Chlorek cynku 2 2

1 - Doskonały; 2 - dobry; 3 - Zadowalająca; 4 - Słaby - nie zalecany do dłuższego kontaktu;

* W celu prawidłowego wyboru zalecamy kontakt z managerem Vodalandu.
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Trwałość zastosowanego systemu zależy od 
prawidłowego montażu.

Opisaną poniżej metodę można zastosować zarówno 
przy montażu w gotowym kanale, jak i przy jego braku np.
na płycie podłogowej.

Kolejność montażu korytek:
1. Posortuj korytka - ułóż sekcje wzdłuż linii zgodnie z 

rysunkami lub schematami elektrycznymi wzdłuż osi 
montażu korytka. Zamontuj wylot rury kanalizacyjnej.

2. Sprawdź geometrię koryt. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na miejsca zakrętów i łączenia koryt. 
Ważne jest, aby sprawdzić szerokość siedziska pod 
kratką, w rzadkich przypadkach niewłaściwego 
transportu geometria korytka może zostać zakłócona. 
Odkształcenia te można łatwo skorygować bez 
specjalnych narzędzi lub sprzętu, ale należy je wykryć 
przed wylaniem betonu. Aby to zrobić, możesz 
utworzyć zewnętrzny szablon-dystansowy typu „W”, 
jak pokazano na rysunku. Korytka są dostarczane z 
poprzeczkami, które są cięte po instalacji

3. Połącz sekcje korytka za pomocą zgrzewania 
punktowego w co najmniej trzech miejscach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
połączenie płaszczyzn koryt zarówno na dole, jak i na 
powierzchni zewnętrznej (frontowej).

4. Określ miejsca uchwytów spawalniczych na linii, 
ale nie mniej niż 2 sztuki na 1 metr po obu stronach 
i przyspawać je. Ustalenie lokalizacji uchwytów 
lepiej zacząć od połączeń narożnych i wkładek. W 
przypadku zastosowania podpór regulacyjnych są 
one spawane w warunkach produkcyjnych po obu 
stronach każdej sekcji.

5. W przypadku niestosowania podpór regulacyjnych, w 

miejscach, w których znajdują się uchwyty, wykonać 
nachodzące na siebie otwory (łączniki) oraz ułożyć 
pionowe okucia. Kształtki powinny być umieszczone 
jak najbliżej krawędzi wymiarowych korytka. Wiercenie 
wykonywane jest dla stabilnego położenia zbrojenia 
w momencie ustawiania poziomu korytek i jest 
czynnością zalecaną, nie obowiązkową.

6. Umieścić korytka na wyznaczonym oczyszczonym 
podłożu i zamocować je poprzez przyspawanie 
wsporników do kształtek pionowych. Przy 
zastosowaniu podpór regulacyjnych eksponowany 
jest za ich pomocą poziom korytek.

7. Sprawdź zgodność osi korytka z osią projektową 
kanału oraz zgodność górnej płaszczyzny korytka 
z płaszczyzną oczyszczonej podłogi. Ponownie 
sprawdź geometrię korytek i zainstaluj przekładki, aby 
zapobiec deformacji korytek podczas betonowania. 
Odległość między rozpórkami dobierana jest 
indywidualnie w zależności od głębokości i grubości 
koryta stalowego.

8. W miejscach montażu kształtek (podpórek 
regulacyjnych) przeprowadzić „zamrożenie” przez 
miejscowe zabetonowanie w celu zamocowania 
kształtek pionowych i podparcia korytka.

9. Po związaniu betonu wykonać końcowe spawanie 
złączy odcinków korytka. Spawanie odbywa się za 
pomocą nietopliwej elektrody w środowisku gazu 
ochronnego.

10. Wykonać betonowanie za pomocą przekładek, aby 
zapobiec odkształceniom korytka pod wpływem 
nacisku betonu. Zwróć szczególną uwagę na 
wypełnienie wnęki wewnętrznej pod ramą korytka. W 
przypadku stosowania powłok z płytek lub polimerów 
zaleca się wypełnienie wnęki ramy betonem przed 
położeniem warstwy wykończeniowej. Przy niewielkich 

Rozpórka zewnętrzna
Łączenie uszczelniające
Płytka
Klej do płytek
Wewnętrzna przekładka

Uchwyt
Wsparcie regulacji
Monolityczna podstawa
Filtr

«Zamrożenie» uchwytu

Montaż i eksploatacja wewnętrznych 
systemów odwadniających

obciążeniach jako wypełnienie wnęki ramy dopuszcza 
się zastosowanie gumowej profilowanej taśmy.

11. Po całkowitym stwardnieniu betonu usunąć przekładki i 
oczyścić wnękę korytka z ewentualnych zanieczyszczeń i 
rozprysków betonu.

12. Należy zamknąć koryta przed możliwymi 
zanieczyszczeniami i kurzem do czasu zakończenia prac 
wykończeniowych. Można to zrobić za pomocą sklejki / 
desek lub owijając maskownicę polietylenem.

Koryta spawalnicze
Spawanie odcinków korytek i poszczególnych elementów 
układu można wykonywać różnymi metodami, ale za 
najlepsze uważa się spawanie nietopliwą elektrodą w gazie 
obojętnym (TIG). Podczas spawania austenitycznej stali 
nierdzewnej należy wziąć pod uwagę następujące różnice: 
opór elektryczny jest około sześć razy większy, temperatura 
topnienia jest o około 1000C niższa, przewodność cieplna 
wynosi około jednej trzeciej odpowiedniej szybkości 
walcowania węgla, współczynnik rozszerzalności cieplnej na 
długości jest około 50% większy.

Obróbka spawalnicza
Na powierzchni zgrzewanych części w obszarze spoiny 
tworzy się porowata warstwa tlenku zawierająca głównie 
tlenki żelaza i chromu. Warstwa ta znacznie zmniejsza 
odporność mieszanki na korozję, gdyż pod warstwą 
tlenków tworzy się strefa o niskiej zawartości chromu, 
dzięki czemu odporność spoiny i powierzchni łączenia na 
korozję była tak wysoka jak materiału bazowego, warstwy 
tlenkowej i strefę o niskiej zawartości chromu należy usunąć 
poprzez wytrawianie, które jest najefektywniejszą metodą 
obróbki spoin.

Wytrawianie wykonuje się przez zanurzenie lub 
naniesienie powierzchniowe roztworów trawiących na 
spoiny i przestrzeń łączenia.

Cechy wyboru systemów i ich 
użytkowanie 
• Przy wyborze systemu bardzo ważne jest określenie 

gatunku stali, intensywności przepływu oraz klasy 
obciążenia obszaru. Trwałość systemu zależy od tych 
wskaźników systemu.

• Staraj się unikać konstrukcji, które pozwalają na 
gromadzenie się brudu lub komplikują czyszczenie.

• Podczas załadunku i rozładunku należy stosować 
zasłony wykonane z materiałów polimerowych.

• Podczas transportu nie dopuszczać do kontaktu z 
innymi metalami

• Nie dopuścić do dostania się opiłków metalowych 
na powierzchnię produktów (w tym iskry z cięcia lub 
spawania metali żelaznych)

• Odpryski cementu lub betonu należy natychmiast 
usuwać, podczas mycia powierzhni wodą.

• Rdzę, która powstała w wyniku długotrwałego 
kontaktu z metalami żelaznymi i w zadrapaniach 
można usunąć ciepłym kwasem azotowym w stężeniu 
10-15% z natychmiastowym płukaniem i suszeniem.

• Powierzchnie ze stali nierdzewnej nadają się do 
czyszczenia niskoalkalicznymi środkami czyszczącymi 
(pH9 ...11). Ważnym etapem czysczenia jest płukanie 
i suszenie. Nie można używać gąbek ściernych 
zawierających żelazo itp. które mogą porysować lub 
w inny sposób uszkodzić metal.

• Prawidłowe i regularne czyszczenie gwarantuje 
długotrwałe użytkowanie elementów systemów 
odwodnień powierzchniopwych ze stali nierdzewnej.

Typowe schematy instalacji wpustów
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z odpływem pionowym z odpływem poziomym

RUSZT
RURY PCV
SZPACHLÓWKA
ZAGĘSZCZONA PODUSZKA Z PIASKU LUB 
PŁYTA PODŁOGOWA)

ZAGĘSZCZONA PODUSZKA Z 
KRUSZONEGO KAMIENIA
SZORSTKI JASTRYCH
JASTRYCH GŁÓWNY
POWŁOKA WYKOŃCZENIOWA
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Plan sieci wpustów +5,600

Wentylacja

Strefa
oczyszczenia

Wpust
300x300
Dn100

Schody C3

Wpust 300x300
Dn100

Strefa pakowania
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Zawór zwrotny
Zawór zwrotny pływakowy

Wpust posadzkowy Dn100 - 300x300x185
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Lwów, Centrum Handlowe Victorias Gardens Nikopol, fabryka drobiu

Katalog przedstawia Typowe 
PRODUKTY. Na życzenie 
OPRACUJEMY I DOSTARCZAMY 
rozwiązania projektowe
dla poszczególnych produktów, 
które spełnią SZCZEGÓLNE WARUNKI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB
PROJEKTU

Aby uzyskać więcej informacji 
odwiedź naszą stronę:
www.vodaland.pl

Tarnopol, Plaża Cygańska
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